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توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

کلاچ: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات

قبل از باز کردن کلاچ موارد زير را بررسي کنيد:

جهت نصب صفحه کلاچ. ■

قبل از نصب مجدد کلاچ موارد زير را بررسي کنيد:

اثر ساييدگي روي فلايويل )خط افتادگي يا رنگ آبي وجود نداشته باشد(،■

ياتاقان ميل لنگ )گير نكرده باشد(، ■

آب بندي واشرهاي موتور و گيربكس )در صورت لزوم آنها را تعويض نماييد(، ■

حركت صحيح صفحه كلاچ برروي شفت خروجي، ■

راهنماي بلبرينگ و دوشاخه كلاچ )بدون ساييدگي يا خط افتادگي باشد(. ■

توجه
براي اجتناب از لرزيدن يا لغزيدن كلاچ، شفت خروجي يا توپي صفحه كلاچ را روغن كاري نكنيد. 

در هنگام نصب:

جهت نصب صفحه كلاچ را بررسي كنيد. 

صفحه کلاچ را با استفاده از ابزار شفت مصنوعي کلاچ، در مرکز قرار دهيد. )25502013(. 

پيچ هاي ديسک کلاچ را با گشتاور تعيين شده به تدريج محکم کنيد. 

بعد از نصب موارد زير را بررسي کنيد:

خلاصي کلاچ )براي خودروهاي با کلاچ  سيمي(،  ■

هواگيري مدار هيدروليک )براي خودروهاي با کلاچ هيدروليک(. ■

ابزار مخصوص مورد نياز 

25502013شفت مصنوعي کلاچ.
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