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سيستم استارت 1-2
  سيستم استارت) 1( 

 .دهد اين ارتباطات را نشان مي 1-2شكل . سيستم استارت شامل باتري، استارت، سوئيچ استارت، قفل سوئيچ، رله استارت و غيره است

 رله استارت 

 استارت 

 سوئيچ استارت           
  سيم پيچ

 نگهدارندهنقاط تماس     

 ترمينال 

 ترمينال 
  سوئيچ مغناطيسي

 كلاچ پينيون
سيم پيچ كشندهباتري             

 سيستم استارت: 1-2شكل 

  استارت) 2(
عنـوان محـور    از محـور آن بـه  . كنـد  سيستم استارت از استارت مغناطيسي كاهنده استفاده مي

شود، نقاط تماس سوئيچ مغناطيسي به هـم   وقتي سوئيچ بسته مي. شود ون نيز استفاده ميپيني
در همين زمان، هسـته آهنـي   . كند طوري كه آرميچر شروع به چرخش مي شوند به نزديك مي

شود تـا بـا دنـده     كننده به طرف جلو رانده مي متحرك جذب شده و پينيون توسط ميله تقسيم
وقتي موتـور روشـن شـد و    . كند اندازي مي دنده حلقوي موتور را راهسپس . حلقوي درگير شود

گردد و پينيـون از دنـده حلقـوي دور     سوئيچ قطع شد، هسته آهني متحرك به جاي خود برمي
وقتي كه سرعت موتـور بيشـتر از پينيـون شـود،     . شود طوري كه آرميچر متوقف مي شود به مي

  .چرخد يپينيون دور آرام است، بنابراين آرميچر نم

استارت:  2-2شكل 
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  پيچ استارت سيم) 3(
  

  استارتسوئيچ   
  باتري    

  
  
  
  

  فيوز                   فيوز    
  
  

  فيوز           
  رله استارت                                                         

  
  

  مولفه استارت سريع                 
  
  
  

  سيم پيچ                                                                                                                                          
  سيم پيچ نگهدارنده                  كشنده                                                                                             

  يسوئيچ مغناطيس  
  
  
  
  
  

  استارت                                                                                                             
  پيچ استارت سيم: 3-2شكل 

  
  
  
  تعمير در خودرو 2-2

  :سازي ترتيب پياده
50ترمينال . 1
30ترمينال . 2
ترمينال كابل زمين. 3
مجموعه استارت. 4
صفحه ايزوله .5

ترتيب باز و بسته كردن استارت:  4-1شكل   .سازي است ترتيب نصب برعكس ترتيب پياده
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  سازي پياده
  .كابل منفي باتري را جدا كنيد

  .را جدا كنيد) 1( 50ترمينال 
  .را جدا كنيد) 2( 30ترمينال 

  .را باز كنيد) 3(ترمينال كابل منفي 
  .را باز كنيد) 4(مجموعه استارت 

  .را باز كنيد) 5(صفحه ايزوله 
  

  نصب
.را ببنديد) 5(ايزوله صفحه 

  .را ببنديد) 4(مجموعه استارت 
  .هاي ثابت را با گشتاور معين سفت كنيد پيچ

  Nm 81: هاي ثابت استارت گشتاور سفت كردن پيچ
  
  
  

  .را ببنديد) 3(ترمينال كابل زمين 
  .را ببنديد) 2( 30ترمينال 
  .را ببنديد) 1( 50ترمينال 

  .ها را با گشتاور معين سفت كنيد تارت وصل كرده و مهرهكابل منفي باتري را به ترمينال اس
  Nm 9: هاي ثابت گشتاور سفت كردن مهره

  
  ).6-2شكل (كابل منفي باتري را وصل كنيد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سازي مجموعه استارت پياده:  5-2شكل 

اتصال كابل زمين باتري:  6-2شكل 
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  تعمير قطعات 2-3
  

  ترتيب پياده سازي
  سر سيم. 1
  پيچ بلند. 2
  مجموعه يوك. 3
  محفظه يوك. 4
  ذغال و پايه ذغال. 5
  آرميچر. 6
  محفظه رانش. 7
  كلاچ يكطرفه. 8
  فنر برگشت. 9

  ساچمه فولادي. 10
  دنده دور آرام كوچك. 11
  نگهدارنده. 12
  غلتك. 13
  سوئيچ مغناطيسي. 14
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترتيب باز و بسته كردن مجموعه استارت: 7-2شكل 

  
  
  

  سازي پياده
  .را باز كنيد) 1(سرسيم 

  ).7-2شكل (ز كنيد سرسيم را از سوئيچ مغناطيسي با
  

باز كردن سرسيم:  8-2شكل 
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  ).9-2شكل (را از يوك باز كنيد ) 2(پيچ بلند 

  
  
  
  
  

  ).10-2شكل (را از سوئيچ مغناطيسي باز كنيد ) 3(مجموعه يوك 
  

  .را باز كنيد) 4(غلاف يوك 
  
  
  
  
  
  
  

  .را باز كنيد) 5(ذغال كربني و پايه آن 
  ).11-2شكل (جدا كنيد  باريك از آرميچر ذغال و پايه آن را با استفاده از دم

  
  

  
  

  فنر                                                        
ذغال                                                                                        

  
  

  
  

  .را باز كنيد) 6(آرميچر 
  .را باز كنيد) 7(غلاف سر رانش 

  ).12-2شكل (را از غلاف درآوريد ) 8(اي  كلاچ جغجغه
  

باز كردن پيچ يوك:  9-2شكل 

ن يوك از سوئيچ مغناطيسيجدا كرد:  10-2شكل 

در آوردن ذغال و پايه ذغال:  11-2شكل 

اي درآوردن كلاچ جغجغه:  12-2شكل 
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  ).13-2شكل (را از سوئيچ مغناطيسي جدا كنيد ) 9(فنر برگشت 
  
  
  
  
  
  
  

  ).14-2شكل (اي جدا كنيد  را از كلاچ جغجغه) 10(گوي فولادي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ).15-2شكل (را از غلاف جدا كنيد ) 11(دنده دور آرام كوچك 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).16-2شكل (ز غلاف جدا كنيد را ا) 12(بست 
  .را جدا كنيد) 13(غلتك 

  .را درآوريد) 14(سوئيچ مغناطيسي 
  

سازي فنر برگشت سوئيچ مغناطيسي پياده:  13-2شكل 

يكطرفهفولادي از كلاچ  ساچمهدرآوردن :  14-2شكل 

سازي دنده دور آرام كوچك پياده:  15-2شكل 

ستباز كردن ب:  16-2شكل 
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  بازرسي و تعمير
  .در صورت مشاهده قطعات فرسوده يا خراب، آنها را تنظيم، تعمير يا تعويض كنيد

  آرميچر
  

تعويض  اگر پرش شعاعي بيش از حد مجاز است آن را. پرش شعاعي كوموتاتور را بررسي كنيد
  ).17-2-10شكل (كنيد 

  :پرش شعاعي كوموتاتور

  kW 2.8: توان خروجي  
  mm 0.02: استاندارد  
  mm 0.05: حد مجاز  

  عايق                       قطعه ميكا                                                                                                             
  ).18-2شكل (ترل كنيد قطعه ميكا خراب يا فرسوده نباشد كن

  :عمق قطعه ميكا
  درست                                                                                             kW 2.8: توان خروجي  
  mm 0.70: استاندارد  
  mm 0.20: حد مجاز  

  نادرست                                                                                                                                               
  
  
  

  ).19- 2شكل (قطر خارجي كوموتاتور را كنترل كنيد 
  :قطر خارجي كوموتاتور

  kW 2.8: توان خروجي  
  mm 35.00: استاندارد  
  mm 34.00: حد مجاز  

  
  
  
  
  
  

   
  تست اتصال كوتاه آرميچر

تيـغ اره را بـه   ). 20-2شـكل  (آرميچر را روي تستر اتصال كوتاه قرار داده و آن را تست كنيد 
اگر آرميچر اتصال كوتـاه  . آرامي با دست بچرخانيد هسته آهني آرميچر نزديك كنيد و آن را به

غ اره نوسان كند يا جذب اگر تي. كند كند و هسته آهني آن را جذب مي باشد تيغ اره نوسان مي
  .شود، آرميچر را تعويض كنيد

كنترل قطعه ميكا:  18-2شكل 

كنترل قطر خارجي كوموتاتور:  19-2شكل 

تست اتصال كوتاه آرميچر:  20-2شكل 

كنترل پرش شعاعي كوموتاتور:  17-2شكل 
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  تست زمين آرميچر
-2شكل (متر را به كوموتاتور و سر ديگر را به هسته آهني آرميچر وصل كنيد  يك سر مولتي 

دهد، بدين معني است كـه آرميچـر    اگر مدار بسته را نشان مي. بايد مدار باز را نشان دهد). 21
  .را تعويض كنيد زمين شده است، پس آن

  
  

  
  تست مدار بسته آرميچر

بايد مدار بسته را نشـان  ). 22-2شكل (تستر را به دو قطعه كوموتاتور وصل كنيد  دو سر مولتي
  .دهد آرميچر را تعويض كنيد اگر مدار باز را نشان مي. دهد

  
  
  
  
  

  يوك
  پيچ ميدان مغناطيسي تست زمين سيم
پيچ ميدان مغناطيسي يا ذغال كربني و سر ديگـر آن را   يمتستر را به سر سيم س يك سر مولتي

اگر مـدار بسـته را   . بايد مدار باز را نشان دهد). 23-2شكل (به سطح خارجي يوك وصل كنيد 
پيچ ميدان مغناطيسي زمين شده است، پس مجموعـه   دهد، بدين معني است كه سيم نشان مي

  .يوك را تعويض كنيد
  

  
  

  ميدان مغناطيسي پيچ تست مدار بسته سيم
-2-شـك (را به ذغال كربني وصل كنيد  و سر ديگر Cتستر را به سيم ترمينال  يك سر مولتي

  .دهد، مجموعه يوك را تعويض كنيد اگر مدار باز را نشان مي. بايد مدار بسته را نشان دهد). 24
  
  
  
  
  

  لذغال و پايه ذغا
  .ش از حد مجاز است آن را تعويض كنيداگر خوردگي آن بي. طول ذغال كربني را اندازه بگيريد

  :طول ذغال كربني
  kW 2.8: توان خروجي  
  mm 14.5: استاندارد  
  mm 10: حد مجاز  

  

تست زمين آرميچر:  21-2شكل 

تست مدار بسته آرميچر:  22-2شكل 

پيچ ميدان مغناطيسي تست زمين سيم:  23-2شكل 

پيچ ميدان مغناطيسي تست مدار بسته سيم:  24-2شكل 

گيري طول ذغال اندازه:  25-2شكل 
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  تست عايق پايه ذغال
تسـتر را بـه    يك سـر مـولتي  ). 26-2شكل (تستر براي تست پايه ذغال استفاده كنيد  از مولتي

  .بايد مدار باز را نشان دهد. وصل كنيد صفحه پايه ذغال و سر ديگر را به مثبت پايه ذغال
  
  
  
  
  
  

  يكطرفهكلاچ 
  ).27-2شكل (در صورتي كه دندانه پينيون فرسوده يا خراب شده است آن را تعويض كنيد 

اما پينيون در جهت پادساعتگرد بايـد قفـل   . گردش پينيون در جهت ساعتگرد بايد راحت باشد
  .شود

  
  
  
  

  بلبرينگ
دهد آن را تعويض كنيد  اگر در حين كار صدا مي. نگ فرسوده شده يا خيركنترل كنيد آيا بلبري

  ).28-2شكل (
  
  
  
  
  
  

  نصب
  :ترتيب نصب

  ساچمه فولادي                                                                 سوئيچ مغناطيسي -
  دنده دور آرام -
  مجموعه كلاچ -
  غلتك                                                                                                                                            غلاف -
  .مجموعه كلاچ را روي سوئيچ مغناطيسي نصب كنيد) 1(
  دنده دور آرام                                                                ).29-2شكل (دنده دور آرام و غلاف را نصب كنيد ) 2(
 فراموش نكنيد كه گـوي فـولادي و فنـر را قبـل از نصـب كـلاچ روي سـوئيچ        : توجه

  .ابتدا غلتك را روي دنده دور آرام نصب كنيد. مغناطيسي نصب كنيد
  

تست عايق پايه ذغال:  26-2شكل 

يكطرفهبررسي كلاچ :  27-2شكل 

بررسي بلبرينگ:  28-2شكل 

نصب دنده دور آرام و غلاف:  29-2شكل 
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  ترمينال   سوئيچ مغناطيسي
  .زير را انجام دهيد موقتاً سوئيچ مغناطيسي را بين كلاچ و غلاف وصل كرده و آزمايشات

  .ثانيه تمام شود 5 -3هر آزمايش بايد طي 
  تست نيروي كشش) 1(

  ترمينال    وقتي كه جريان از ترمينال مثبت باتري. وصل كنيد Mترمينال منفي باتري را به ترمينال 
  .جا شود برسد، پينيون بايد جابه 50به ترمينال  

  
  
  
  تست نگهداري) 2(

  جدا كنيد                                                                             .جايي خود ادامه دهد پينيون بايد به حالت جابه. كنيدرا جدا  Mسيم ترمينال 
  
  
  
  
  
  
  
  تست برگشت) 3(

 Mو غلاف و ترمينـال مثبـت بـاتري را بـه ترمينـال       50ترمينال منفي باتري را به ترمينال 
كنيد، پينيـون بايـد    را جدا مي 50وقتي كه سيم ترمينال . جا شود بايد جابهپينيون . وصل كنيد

  .جايي برگردد بلافاصله به وضعيت قبل از جابه
  
  
  

  
  
  گيري جريان اندازه) 4(

  ترمينال                                       ترمينال مثبت باتري را به مثبت. متصل كنيد 33-2همانند شكل 
  اتري را به غلاف، و منفي آمپرمترترمينال منفي ب. كنيدآمپرمتر وصل 
  .وصل كنيد، سپس جريان را اندازه بگيريد 50و ترمينال  30را به ترمينال 

  :جريان
  يا كمتر A 120: استاندارد  

 توجه :  
  .باتري بايد بعد از شارژ كامل باشد) 1(
  .گذرد سيم بايد ضخيم باشد، زيرا جريان زيادي از آن مي) 2(

تست نيروي كشش:  30-2شكل 

تست نگهداري:  31-2شكل 

تست برگشت:  32-2شكل 

گيري جريان اندازه:  33-2شكل 
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