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کليات6

1- کليات

1. کلاچ عقب )معکوس(
overdrive 2. مجموعه دنده سیاره اي دنده ی

3. ترمزدوم
4. دنده سرعت پایین و ترمز معکوس

5. مجموعه دنده سیاره اي خروجي
6. کلاچ یکطرفه

7. رینگ داخلی کلاچ یکطرفه
8. دنده محرك میاني

9. کلاچ متحرك

10. مبدل گشتاور هیدرولیکی
11. شفت ورودی

12. پمپ روغن
13. پوسته مبدل گشتاور

14. دیفرانسیل
15. دنده انتقال واسط

16. شفت خروجی
17. پوسته جعبه دنده
overdrive18. کلاچ
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7 کليات

4F16آیتم

نوع 3 المانی، 1 مرحله ای و 2 فازینوع مبدل گشتاور

4 دنده جلو، 1 دنده  عقب

1/5       )         (حجم موتور

نسبت دنده ها

12/919
21/551
31/000
40/713

2/480
4/619نسبت دنده ی نهایی
متغیرالگوی تعویض دنده

D -N – R – P(  4( + حالت دستیمحدوده ی تعویض دنده
PWM؛ 5EA؛ VFS؛ 1EAسوپاپ محدوده ی تعویض دنده

2EA )سیاره ای خروجی/سیاره ای overdrive(چرخ دنده ی سیاره ای
3EAکلاچ

2EAترمز

O.W.C1EA ب

A.T.F
SK ATF SP-III

 )or Genuiine Diiamond ATF SP-IIIIII(
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2. اجزای درگير و عملکرد سيستم مکانيکی

عملکردنماداجزای درگير
اتصال دهنده شفت داخلی و دنده خورشیدی سرعت پایین UDکلاچ دنده سرعت پایین

اتصال دهنده شفت داخلی و دنده خورشیدی معکوس )عقب( REVکلاچ معکوس
overdrive کلاچODoverdrive اتصال دهنده شفت داخلي و تکیه گاه سیاره ای دنده

نگه دارنده ی حلقه دندانه دار LR و تکیه گاه سیاره ایLRCDسرعت پایین و ترمز معکوس
نگه دارنده ی دنده خورشیدی دنده معکوس2NDترمز دوم

محدود کننده جهت دوران دنده سرعت پایین و حلقه دندانه دار معکوس OWCکلاچ یک طرفه

سيستم جعبه دنده اتوماتيک
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عناصر هر يک از دنده ها

UD/COD/CREV/C2ND/BLR/BOW/C

P●

R●●

N●

D1●●○

D2●●

D3●●

D4●●

OWC )1: در زمان تغییر از اولین سرعت به دومین سرعت کار می کند
2( زمانیکه سرعت کمتر از سرعت اولیه و بیشتر از تقریباً 7km/h ترمز LR آزاد  می شود.

1.2.2  مبدل گشتاورهيدروليکی
مبدل گشتاور که دارای 3 مجموعه، دو فاز و یک نوع مرحله است مانند یک نیروگاه قدرت را از موتور به جعبه دنده اتوماتیک منتقل می 

کند.  
- شکل مقطع مبدل گشتاور زیر از نوع گرد به تخت برای کاهش طول تغییر می کند. 

- حداکثر زاویه کاری این کلاچ ارتعاشگیر در جعبه دنده از  11 به 18/5 افزایش یافته  است تا توانایی کاهش تغییر دور موتور و مصرف 
سوخت بهبود یابد. 

سيستم جعبه دنده اتوماتيک
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- حداکثر زاویه گردش قفل کلاچ نصب شده داخل جعبه دنده از 11 درجه به 18/5 درجه افزایش یافته است تا سرعت چرخش 
وظرفیت موتور بهبود داده، نوسانات و مصرف سوخت را  کاهش دهد.

سيستم جعبه دنده اتوماتيک
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2.2.2 پمپ روغن
عملکرد: روغن انتقالی رااز مخزن روغن به لوله های مختلف روغن می رساند. پمپ روغن از جنس آلومینیوم )پایه نگهدارنده محور 
واکنشی( ساخته شده تا از وزنش کاسته شود و نوع فراکوئید )Pharacoid( جهت بهبود عملکرد و بازده در دورهای پایین انتخاب 

شده است.  

تراکوییدفراکویید

سيستم جعبه دنده اتوماتيک
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2.2.3 ترمز
جعبه دنده  اتوماتیک )4F16( از ترمز عقب و سنگین و ترمز دوم استفاده می کند.  ترمز عقب و سنگین توسط چرخ دنده حلقوی 

عقب و سنگین و محفظه اقماری overdrive ثابت شده اند.  
تا سرخوردن قطعات  برای ترمز عقب و سنگین مورد استفاده قرارگرفته   نیرو  به جای فنر یکپارچه  فنر برگشتی تخت )بشقابی( 
اصطکاکی حداقل  شود که طول عمر را افزایش  و فاصله را کوتاه می کند. چرخ دنده خورشیدی )داخلی( توسط ترمز دوم روی 

پوسته جعبه دنده ثابت گردیده است. 

سيستم جعبه دنده اتوماتيک
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2.2.4 کلاچ
کلاچ های چندگانه و کلاچ یک طرفه یکی از ملحقات مجموعه هستند. نگهدارنده ی هر کلاچ از قطعات فلزی صفحه ای با اندازه ی 
دقیق ساخته می شود تا بهره وری مصرف و وزن سبک محقق شود. دستگاه متعادل کننده ی گریز از مرکز و هیدرولیک فشار روغن 
در داخل محفظه ی کلاچ قرار دارد. در کل، روغن باقی مانده در محفظه ی فشار روغن پیستون با نیروی گریز از مرکز بر آن فشار 
وارد می کند. اما برای جلوگیری از وارد آمدن فشار بر پیستون، روغن پر شده بین پیستون و نگهدارنده ی فنری بازگرداننده نیروی 
گریز از مرکز را جذب می کند، به طوری که پیستون دیگر امکان حرکت پیدا نمی کند. در نتیجه، پایداری و کنترل پذیری تعویض 

دنده ایجاد می شود.

سيستم جعبه دنده اتوماتيک
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1( کلاچ متحرک
کلاچ متحرك در دنده  اول، دنده  دوم و دنده  سوم  درگیر است. نیروی محرك شفت ورودی به چرخ دنده خورشیدی متحرك 
منتقل می شود. با اعمال فشار روغن در کلاچ متحرك، بین پیستون و نگهدارنده، پیستون به دیسک های کلاچ فشار می آورد تا 

نیروی محرك از نگهدارنده به توپی منتقل شود. 

نگهدارنده

پیستون

محور داخلی

فنر بازگشتی

کلاچ دنده سرعت پایین

نگهدارنده فنر بازگشتی

سيستم جعبه دنده اتوماتيک
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overdrive 2( کلاچ معکوس و کلاچ
دنده  چرخ  به  را  ورودی  محور  رانشی  نیروی  معکوس  کلاچ 
خورشیدی عقب منتقل می کند. کلاچ overdrive با دنده های 
سوم و چهارم در گیر است و برای انتقال نیروی محرکه از شفت 
ورودی به تکیه گاه دنده سیاره اي overdrive و سرعت پایین 
و رینگ دندانه دار دنده عقب مورد استفاده قرار می گیرد. فشار 
روغن عملکردی کلاچ معکوس در بین پوسته و پیستون کلاچ 
معکوس عمل می کند و کل مجموعه کلاچ overdrive را برای 

انتقال نیرو به هزار خار توپی حرکت می دهد. 

سيستم جعبه دنده اتوماتيک
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1. خار فنري
2. صفحه واکنشي  کلاچ

3. صفحه محرك کلاچ
4. صفحه فشاری کلاچ

5. خار فنري
6. صفحه واکنشي  کلاچ

7. صفحه محرك کلاچ
8. صفحه فشاری کلاچ

9. خار فنري
10. نگهدارنده )قاب( فنر

11. فنر بازگشت
12. کاسه نمد D-شکل

overdrive 13. پیستون کلاچ
14. کاسه نمد D-شکل

15. پیستون کلاچ معکوس
16. کاسه نمد D-شکل
17. کاسه نمد D-شکل
18. کاسه نمد D-شکل

19. پوسته )نگهدارنده( کلاچ معکوس 

سيستم جعبه دنده اتوماتيک
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2.2.5 سيستم محرک

ای  سیاره  دنده    ،overdrive )دنده  ای  سیاره  دنده  مجموعه 
خروجي(

نسبت انتقال اولیه ازطریق اتصال مکانیزم تکیه گاه سیاره اي و 
رینگ دندانه دار از طریق اتصال و ثابت نگه داشتن سیستم تکیه 

گاه سیاره اي و دنده خورشیدی تولید می شود.

دنده محرک مياني )واسط(
با استفاده از دنده با دندانه های بلند داراي ابعاد فشرده و ساختار 
می  و صدا  وکاهش سر  تماسي  بازده  بهبود  موجب  که  مدولار، 

شود.
علاوه براین، یاتاقاني که برای نگه داشتن دنده محرك استفاده 
مي شود از نوع، از پیش سفت شده بدون لقي آزاد بین یاتاقانها 
به طور  یاتاقان  دنده،  استحکام  بهبود  برای  باشد. همچنین  مي 

مستقیم توسط پیچ بر روی پوسته ثابت شده است.

شفت خروجی / دنده واسط انتقالی )واسط(
همانطور که در شکل نشان داده شده است، دنده محرك میانی 
را به شفت خروجی نصب شده است، و شفت خروجی به وسیله 

یاتاقان نگاه داشته شده است.

ديفرانسيل
دیفرانسیل 4/2 مورد استفاده قرار می گیرد.

مهره قفل شونده

 رینگ دندانه دار

تقویت خورشیدی

دنده خورشیدی

دنده واسط انتقال

شفت خروجي

سيستم جعبه دنده اتوماتيک
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2.2.6 سيستم توقف خودرو
سیستم توقف 4F16 از نوع بادامکي است. نوع غلتکی در نسل جدید AT  فعلی نیازمند پایه برای حرکت غلتک هنگام استفاده از 
سیستم توقف است که پیچیدگی زیادی دارد.اما نوع بادامکی 4F16  نیاز به پایه ندارد و از ساختار ساده ای برخوردار است، فقط 

نیاز به مسیر راهنما برای جلوگیری از حرکت آزاد بادامک دارد.

سيستم جعبه دنده اتوماتيک
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3. بررسی اوليه وتنظيم سيستم
3.1آزمون واماندگي)توقف( مبدل گشتاور هيدروليکی

در  دنده  دسته  که  هنگامی  را  موتور  دور  حداکثر  آزمون  این 
موقعیت D یا R   قرار دارد و مبدل گشتاور در وضعیت واماندگی 
و  ها  کلاچ  استارتر،  کارکرد  همچنین  می گیرد،  اندازه  را  است 

ترمزها در انتقال نیرو نیز ارزیابی می شود.   

سرعت چرخش واماندگي)توقف(: 2700 ~ 2000

بررسی اوليه وتنظيم سيستم
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راهنماي تعمیرات و سرويس H330 و H320 / انتقال قدرت اتوماتیک

کنترل الکترونيکی20

4. کنترل الکترونيکی
4.1 نمودار شماتيک سيستم کنترل الکترونيکی

OD & R شیر برقی
سوییچ

PPRND 

کابل مکانیکی

TGS اهرم

سرعت ورودی

TIP + سوییچ کنترل الگوی تعویض دنده

کنترل فشار هیدرولیک ضمن 
تعویض دنده

Lockup کنترل کلاچ

کنترل عیب یابی

TIP + سوییچ

سوییچ حالت دستی

سرعت خروجی

سنسور دمای روغن

موقعیت دنده
)سرعت خودرو(

شیر برقی
2nd & REV

UD شیر برقی

VF شیر برقی

DCCV شیر برقی

دستگاه اسکن

ON/OFF شیر برقی

LR: دنده سرعت پایین و دنده عقب
overdriveدنده :OD

 2nd& REV: سرعت دوم و دنده عقب
UD: دنده سرعت پایین

VB: ولتاژباتری
DCCV:کنترل قفل کلاچ برقی
TGS: انتخاب دنده انتقال قدرت

توجه: معانی اختصاصی به شرح زیر می باشد:
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21 کنترل الکترونيکی

4.2 موقعيت کنترل الکترونيکی

سنسور خروجي سرعت

کانکتور دسته سیم

سنسور ورودي سرعت

سوییچ قفل کن
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4.3 اجزای درگير و عملکردها

عملکردسنسور  )سوييچ(
شناسایی سرعت چرخش شفت ورودیسنسور  ورودی سرعت
شناسایی سرعت چرخش شفت خروجیسنسور  خروجی سرعت

موقعیت اهرم انتخاب دنده را از طریق سوییچ تماسی)رابط( مشخص می کند شروع بکار سوییچ پیوسته )سوییچ همبند(

انتخاب حالت دستیسوییچ حالت دستی
برای تولید سیگنال افزایش دنده شروع بکار می کندسوییچ افزایش دنده
برای تولید سیگنال کاهش دنده شروع بکار می کندسوییچ کاهش دنده

کنترل الکترونيکی
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4.3.1 سنسور 
سنسور  ورودی و خروجی سرعت

Hall نوع: سنسور
مصرف برق: 22mA )حداکثر(

Sensor signal

کنترل الکترونيکی

سنسور  ورودی سرعت    سنسور خروجی سرعت
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Hall مشخصات سنسور

فاصله هوایی)گپ( )میلی متر(
1/3سنسور ورودی سرعت

0/85سنسور خروجی سرعت

مقاومت برقی
بیش از 1MΩ سنسور ورودی سرعت
بیش از 1MΩسنسور خروجی سرعت

ولتاژ حداکثر )پیک – پیک(
4/8زیاد

0/8کم

کنترل الکترونيکی
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جاگذاري و شکل موج سنسور 

کنترل الکترونيکی
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4.3.2 سوييچ قفل کن
نوع: نوع تماس با چرخش

-40˚C ~ 145˚C :محدوده دمايی

کنترل الکترونيکی
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سوييچ مهار کننده – بررسی پيوستگي

موقعيت 
دنده

شماره ترمينال


P●●●●
R●●
N●●●●
D●●

کنترل الکترونيکی
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4.3.3 حالت دستی
از حالت دستی برای تعویض دنده بصورت دستی استفاده نمایید. 
در چنین حالتی، واکنش و تغییر دنده سریع است. دسته دنده را 
یکبار به سمت بالا یا پایین بفشارید، دنده با یک حرکت افزایش 

می یابد یا کم می شود.

کنترل الکترونيکی
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سيگنال سوييچ حالت دستی

سوييچ کاهش دندهسوييچ افزايش دندهسوييچ حالت دستیمورد
D خاموشخاموشخاموشانتخاب دنده

خاموشخاموشروشنانتخاب حالت دستی
خاموشروشنروشنانتخاب افزایش دنده
روشنخاموشروشنانتخاب کاهش دنده

کنترل الکترونيکی
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 TCU توضيح پايه های کانکتور

کنترل الکترونيکی
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توضيحنامشماره
A2GND1خروجی اتصال بدنه
A3GND2خروجی اتصال بدنه
A14ATF_GNDATFاتصال بدنه
A15ATFسنسور دمای روغن
B16WINTER SWسوییچ  زمستان
B18PG_A_GNDPG_A_GND

B19PG_B_GNDPG_B_GND

B20R-SWR  سوییچ
B24GND3خروجی اتصال بدنه
B25GND4خروجی اتصال بدنه
B29V_IGKIG ولتاژ باتری پس از
B30VBDمنبع تغذیه مستقیم باتری
A31VFS)VFS( نیروی متغیر برقی
A35VS_OUTخروجی سرعت خودرو
A36)PCSV-C)UD)UD( شیر برقی
B46PG_BPG_B سرعت چرخش خروجی
B48UP SHIFT)upshiftسوییچ  قطع کن )سوییچ  افزایش دنده
B49D-SWD سوییچ  قطع کن
B56DIAG_DLK )KWP 2000( سیم
A61V_SOL_IN1HSD ولتاژ باتری برای منبع تغذیه
A62V_SOL_IN2HSD ولتاژ باتری برای منبع تغذیه
A64TRIP_COM) واحد مسافت سنج( Trip computer
A65)PCSV-B )2nd & REVREVشیر برقی سرعت دوم و
A66)PCSV-D)DCCVDCCV شیر برقی
A67ON/OFF SOLON/OFF شیر برقی
A70)PCSV-A)OD&LROD/LR شیر برقی
A72V_SOL1HSD ولتاژ باتری برای شیر برقی منبع تغذیه بعد از
A73V_SOL2HSD ولتاژ باتری برای شیر برقی منبع تغذیه بعد از
A74V_VFSHSD بعد از  VFSولتاژ باتری برای منبع تغذیه
B76PG_APG_A سرعت ورودی

کنترل الکترونيکی
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توضيحنامشماره
B77DOWN SHIFT)downshift  سوییچ  قطع کن )سوییچ  کاهش دنده
B78MANUAL MODE)سوییچ  قطع کن )سوییچ  حالت دستی
B79N-SWN سوییچ  قطع کن
B81P-SWP)سوییچ  استارت پیوسته)همبند
B87CAN_H_INCAN کنترل کننده شبکه
B88CAN_H_LNCAN کنترل کننده شبکه

کنترل الکترونيکی
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4.5 عيب يابی
4.5.1کد خطای عيب يابی

کد خطای عیب یابی را بررسی کنید
1( سوییچ موتور را خاموش کنید.

 DLC 2( برای پیدا کردن عیب ، دستگاه عیب یاب را به کانکتور
متصل نمایید.

3( سوییچ موتور را را در حالت باز )روشن( قرار دهید.
4( کد خطای عیب یابی را با دستگاه عیب یاب بررسی نمایید.

5( کد خطای عیب یابی خروجی را بخوانید. کد خطا را ذخیره 
نموده و خطا راپاك نمایید.
6( کد خطا را پاك نمایید.

7( اتصال دستگاه عیب یابي را از کانکتور عیب یابي جدا نمایید.
نکته : پاك کردن کد های خطا تنها توسط دستگاه عیب یاب 

انجام شود.

کنترل الکترونيکی
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DTC 4.5.2 ليست

DTCDTC ملاحظهتوصيف
P0707سوییچ  قطع کن برای اتصال بدنه نمودن اتصال کوتاه یا مدار باز
P0708  سوییچ  قطع کن برای اتصال کوتاه باتری یا سوییچ - به - سوییچ
P0712سنسور دمای روغن براي اتصال بدنه یا خنثي کردن مدار کوتاه
P0713سنسور دمای روغن براي مدار باز یا اتصال کوتاه باتري
P0717سنسور سرعت توربین هیچ سیگنالی ندارد
P0722سنسور سرعت خروجی جعبه دنده هیچ سیگنالی ندارد
P0731خطای هم سرعت نشدن  و هم سرعت شدن چرخش در سرعت اول
P0732خطای هم سرعت نشدن  و هم سرعت شدن چرخش در سرعت دوم
P0733خطای هم سرعت نشدن  و هم سرعت شدن چرخش در سرعت سوم
P0734خطای هم سرعت نشدن  و هم سرعت شدن چرخش در سرعت چهارم
P0741 غیر عادی قفل شدن کلاچ
P0743براي مدار باز یا اتصال کوتاه باتري ویا اتصال بدنه یا خنثي کردن اتصال کوتاه DCCV شیر برقی
P0748براي مدار باز یا اتصال کوتاه باتري ویا اتصال بدنه یا خنثي کردن اتصال کوتاه VFS شیر برقی
P0750براي مدار باز یا اتصال کوتاه باتري ویا اتصال بدنه یا خنثي کردن اتصال کوتاه LR و OD شیر برقی
P0755براي مدار باز یا اتصال کوتاه باتري و یا اتصال بدنه یا خنثي کردن اتصال کوتاه UD  شیر برقی

P0760 براي مدار باز یا اتصال کوتاه باتري و یا اتصال بدنه یا خنثي کردنREV شیر برقی سرعت دوم و
اتصال کوتاه

P0765براي مدار باز یا اتصال کوتاه باتري و یا اتصال بدنه یا خنثي کردن اتصال کوتاه ON/OFF  شیر برقی
P0880براي اتصال بدنه یا خنثي کردن اتصال کوتاه ومدار باز :TCM سیگنال خطای منبع تغذیه
U0001CANقطع شدن مسیر
U0100دریافت نمی شود ECU کدی( از( ID هیچ

کنترل الکترونيکی
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



35

5. توضيح کد خطای عيب يابی
5.1 اتصال کوتاه به بدنه يا مدار بازسوييچ باز دازنده

به طور کلی
سوییچ  قطع کن سیگنال موقعیت دسته دنده را از طریق سیگنال 
12V )ولتاژ باتری( به TCU میفرستد. هنگامی که دسته دنده 
خروجی  سیگنال  دارد،  قرار  جلو(  به  رو  )دنده   D موقعیت  در 
 TCU .12 است و موقعیتهای دیگر ولتاژ ندارندV سوییچ  دنده
دنده  سوییچ   سیگنال  خواندن  بوسیله  را  دنده  دسته  موقعیت 

تشخیص می دهد.

DTC توصيف
چنانچه مدت زمان بدون سیگنال خروجی  برای سوییچ  قطع 

کن از 30 ثانیه بیشتر شود، TCU این کد را تولید می کند.

DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTCهیچ سیگنالی شناسایی نمی شودرویه

خطای مدار بازیا کوتاه 
خطای سوییچ قطع کن 

TCU خطای

دور موتور مساوی یا بیشتر از RPM 400 و Vi بزرگتر و شرایط اولیه
V 10 مساوی

هیچ سیگنالی شناسایی نمی شودمحدودیت
بیش از 30 ثانیهزمان شناسایی

کنترل الکترونيکی
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اطلاعات دستگاه عيب يابی
1( کانکتور دستگاه عیب یابي )دیاگ( را متصل نمایید.

موتور  که  بطوری  دهید  قرار   ON موقعیت  در  را  سوییچ    )2
خاموش باشد.

یابی  عیب  دستگاه  روی  را  کن   قطع  سوییچ    پارامترهای   )3
بررسی کنید.

4( دسته دنده را از P به سمت  Dتغییر دهید.
5( آیا سوییچ  قطع کن مطابق پارامترها است؟

بله
 خطا ممکن است بصورت نامنظم رخ دهد، که می تواند بخاطر 
اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر وجود 
خطای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله نگهداری 
پاك نشده است. بررسی کنید که آیا کانکتور شل شده یا اتصال 
آن ضعیف؛ خمیده، زنگ زده، کثیف، فرسوده یا آسیب دیده است 
و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نمایید سپس "بررسی و تعمیر 

و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

 بررسی ترمینال و کانکتور را انجام دهید

بررسی ترمينال و کانکتور
1( بسیاری از خطاها در سیستم الکتریکی بخاطر ضعیف بودن 
بخاطر  است  ممکن  همچنین  شوند.  می  ایجاد  ترمینال  و  سیم 
تداخل/صدمات مکانیکی و شیمیایی سیستم الکتریکی رخ دهند.

2( کانکتور را کاملا از نظر شل شدگی، اتصال ضعیف، خمیدگی، 
زنگ زدگی، کثیفی، فرسودگی و یا آسیب دیدگی بررسی کنید

3( آیا این مشکل وجود داشت؟
بله

و  "بررسی  نمایید،  سپس  تعویض  یا  تعمیر  نیاز   در صورت 
تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

خیر
 بررسی مدار برق را انجام دهید

بررسی مدار برق 
منبع تغذیه سوییچ  قطع کن را بررسی نمایید.

1( کانکتورسوییچ  قطع کن را جدا نمایید .
موتور  بطوریکه  دهید  قرار   "ACC" حالت  در  را  سوییچ    )2

خاموش باشد.
3( ولتاژ بین ترمینال 8 کانکتور دسته سیم و اتصال بدنه را اندازه 

بگیرید.
VB الزامات فنی: درحدود

4( آیا ولتاژ مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 بررسی مدار سیگنال را انجام دهید
خیر

 وضعیت فیوز را بررسی کنید.
 بررسی کنید که آیا سیم قطع شده و نیاز به تعمیر دارد یا خیر 

سپس بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو را انجام دهید. 

کنترل الکترونيکی
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بررسی مدار سيگنال
1( سوییچ را در حالت "ACC" قرار دهید.

2( کانکتور سوییچ  قطع کن و TCU را جداکنید.
3( مقاومت هر ترمینال بین سیم و کانکتور TCUرا بوسیله ابزارهای زیر اندازه بگیرید.

شماره 7شماره 6شماره 2شماره 1شماره پین "سوییچ  قطع کن"
TCU شماره 20شماره 79شماره 49شماره 81شماره پین سیم

0Ω 0Ω0Ω0Ωالزامات فنی
4( آیا مقاومت مطابق با الزامات فنی است؟

 بله
 بررسی قطعات

خیر
 بررسی کنید که آیا سیم قطع شده و نیاز به تعمیر دارد یا خیر سپس بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو را انجام دهید.

سوییچ قطع کن
کانکتور دسته سیم

کانکتور دسته سیم

اندازه گیری

کنترل الکترونيکی
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1( سوییچ  را ببندید.
2( کانکتور سوییچ  قطع کن را خارج نمایید.

3( مقاومت بین هر ترمینال سنسور را اندازه بگیرید.
)به جدول بررسی سوییچ  قطع کن-تداوم 4.3.2 مراجعه نمایید.(

0Ω :الزام فنی
 "سوییچ قطع کن " را در صورت نیاز تعویض نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

4( آیا مقاومت مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 یک TCUسالم جایگزین کنید سپس از نظر عملکرد عادی مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه خطا برطرف شد، درصورت نیاز 
TCU را تعویض نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

خیر
 "سوییچ  قطع کن " را در صورت نیاز تعویض نمایید  سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

سمت قطعه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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بررسی و تعمير و نگهداری خودرو
بررسی کنید که آیا پس از تعمیرات خطا برطرف شده است یا 

خیر.
1(  دستگاه عیب یابی را متصل کنید وحافظهDTC راپاك کنید.
2( با توجه به شرایط ظاهری کد خطا، راه اندازی خارج از سایت 

را انجام دهید.
DTC )3 را با دستگاه عیب یابی بخوانید.

بله
 مراحل از بین بردن خطا که قبلا استفاده شده را انجام دهید.

خیر
 سیستم منطبق بر الزامات فنی فعلی است.

5.2 اتصال کوتاه يا اتصال کوتاه سوييچ  به سوييچ  بين 
)P0708( .باتری و سوييچ  قطع کن
DTC P0707 به طور کلی: ارجاع به

DTC توصيف
از   برای چندین سیگنال سوییچ قطع کن بیش  اگر مدت زمان 

10 ثانیه باشد، TCU این کد را تولید می کند.

DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC شناسایی چندین سیگنالرویه

خطای مدار باز یا کوتاه
خطای سوییچ  قطع کن

TCU خطای

Vi≥ 10 Vشرایط اولیه
شناسایی چندین سیگنالمحدودیت

بیش از 10 ثانیهزمان شناسایی

کنترل الکترونيکی
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4( آیا مقاومت مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 بررسی قطعات انجام دهید
خیر

 سیم را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید و در صورت نیاز تعمیر نمایید، سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
)DTC P0707 بررسی قطعات )ارجاع به

)DTC P0707 بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو)ارجاع به

سمت قطعه
کانکتور دسته سیم

کنترل اتصال کوتاه

کنترل الکترونيکی
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)P0712( .5.3 اتصال کوتاه بدنه سنسور دمای روغن
به طور کلی

یک  از   )ATF( اتوماتیک  دنده  جعبه  روغن  دمای  سنسور  
ترمیستور )مقاومت گرمایی( بهره می برد که مقاومت آن با دما 
تغییر می کند. TCM ولتاژ مرجع 4V برای این سنسور فراهم 
می کند. ولتاژ خروجی سنسور با نوسانات دمای ATF تغییر می 
 ،TCU برای   )ATF( اتوماتیک  دنده  جعبه  روغن  دمای  کند. 
مبدل  شونده  قفل  کلاچ  کنترل  منظور  به  را  مهمی  اطلاعات 
گشتاور هیدرولیک فراهم می کند. این دما همچنین برای اهداف 

دیگری نیز کاربرد دارد.
DTC توصيف

درون یک حوزه عملیاتی نرمال، چنانچه در مدت زمان مشخصی 
ولتاژ خروجی دمایATF از مقدار تولید شده توسط ترمیستور 
)مقاومت گرمایی( بیشتر از 1 ثانیه باشد، این کد DTC تولید 
خواهد شد. TCU دمای ATF را به عنوان یک مقدار ثابت در 

.80 ˚C (176˚F) نظر می گیرد

DTC شرايط تشخيص
علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد

DTC بررسی می کند که آیا اتصال کوتاه بدنه وجود دارد یا خیر. رویه

سیگنال سنسور با بدنه اتصال کوتاه شده
خطای سنسور 
TCU خطای

10V≤Viشرایط اولیه

ولتاژ > 0.1V محدودیت
بیش از 1 ثانیهزمان شناسایی

محافظت از خطا
تعویض دنده هوشمندانه و عملیات learn صورت نمی گردد.

دمای روغن C˚80  در نظر گرفته شده است.
تا وقتی که IG بسته است کنترل فشار لوله را متوقف می ماند.

کنترل الکترونيکی
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اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( پارامترهای سنسور ATF بر روی دستگاه عیب یابی بررسی 

کنید.
پارامترفنی: به تدریج افزایش می یابد

4( آیاسنسور  ATF مطابق با الزامات فنی است؟
بله

تواند  می  که  دهد،  رخ  نامنظم  بصورت  است  ممکن  خطا   
بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر 
وجود خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله 
شل  کانکتور  آیا  که  کنید  بررسی  است.  نشده  پاك  نگهداری 
شده، یا اتصال آن ضعیف؛ خمیده، زنگ زده، کثیف، فرسوده یا 
آسیب دیده است و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نمایید سپس 

"بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

 "بررسی ترمینال و کانکتور"را انجام دهید

بررسی ترمينال و کانکتور
1( بسیاری از خطاها در سیستم الکتریکی بخاطر ضعیف بودن 
بخاطر  است  ممکن  همچنین  شوند.  می  ایجاد  ترمینال  و  سیم 
تداخل/صدمات مکانیکی و شیمیایی سیستم الکتریکی رخ دهد.

2( کانکتور را کاملا از نظر شل شدگی، اتصال ضعیف، خمیدگی، 
زنگ زدگی، کثیفی، فرسودگی و یا آسیب دیدگی بررسی کنید

3( آیا ایرادی مشاهده می شود؟
بله

 در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نمایید سپس "بررسی و تعمیر 
و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

خیر
 بررسی مدار سیگنال را انجام دهید

کنترل الکترونيکی
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بررسی مدار سيگنال
1( سوییچ را در حالت ACC و موتور "خاموش" باشد.

2(  کانکتور سنسور ATF را جدا نمایید.
3( ولتاژ بین ترمینال )+(ATF و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.

5V :الزام فنی
4( آیا ولتاژ مطابق با الزامات فنی است؟ 

بله
 "بررسی قطعات" را انجام دهید

خیر
 سیم را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام 

دهید.

شیر برقی
کانکتور دسته سیم

کنترل الکترونيکی
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1( سوییچ  در وضعیت "خاموش" باشد.
2( کانکتور سنسور ATF را جدا نمایید.

3( )+(ATF و )-(ATFسنسور  ATF را اندازه گیری نمایید.
الزام فنی: ارجاع به "داده های پارامتر"

داده های پارامتر

مقاومت ]F(]kΩ˚( C˚  دمامقاومت ]kΩ[ )C )˚F˚دما
در حدود 801.08 )176(در حدود 40-139.5  )-40(
در حدود 1000.63 )212(در حدود 20-47.7 )-4(
در حدود 1200.38 )248(در حدود 018.6 )32(
در حدود 1400.25 )284(در حدود 208.1 )68(
در حدود 1600.16 )320(در حدود 403.8 )104(
--در حدود 601.98 )140(

4( آیا مقاومت مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 کانکتور را کاملا از نظر شل شدگی، اتصال ضعیف، خمیدگی، 
زنگ زدگی، کثیفی، فرسودگی  و یا آسیب دیدگی بررسی کنید 
و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نمایید سپس "بررسی و تعمیر 

و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

 در صورت نیاز سنسور ATF را تعویض نمایید، سپس "بررسی 
و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

سنسور  ATF، درون پین 8 کانکتور دسته سیم اصلی قرار دارد 
.)A/T درون(

)DTC P0707 بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو)ارجاع به
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دمای  کوتاه سنسور  اتصال  يا  باتري  به  کوتاه  اتصال   5.4
)P0713( .روغن

DTC P0712 به طور کلی: ارجاع به

DTC توصيف
درون یک حوزه عملیاتی نرمال، چنانچه در مدت زمان مشخصی 
ولتاژ خروجی دمایATF از مقدار تولید شده توسط ترمیستور 
 ATF دمای TCU .تولید خواهد شد DTC بیشتر باشد، این کد

.80˚C (176˚F)را به عنوان یک مقدار ثابت در نظر می گیرد

DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC بررسی دامنه ولتاژرويه

خطای مدار بازبودن سنسور 
TCU خطای

10V≤Viشرایط اولیه

ولتاژ < 4.9V محدودیت
بیش از 1 ثانیهزمان شناسایی

محافظت از خطا
تعویض دنده هوشمندانه و عملیات learnصورت نمی گردد.

C˚80 در نظر گرفته شده است. دمای روغن 
تا وقتی که IG بسته است کنترل فشار لوله را متوقف می ماند.

)DTC P0712 اطلاعات  دستگاه عیب یابی)ارجاع به
)DTC P0712 بررسی ترمینال و کانکتور )ارجاع به

)DTC P0712 بررسی مدار سیگنال )ارجاع به
)DTC P0712 بررسی قطعات )ارجاع به

)DTC P0712 بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو )ارجاع به
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5.5 عدم وجود سيگنال سنسور سرعت چرخش توربين 
به طور کلی

بنا  سیگنالی  پالس  )توربین(  ورودی  چرخش  سرعت  سنسور  
سرعت   TCU کند.  می  تولید  دنده  جعبه  چرخش  برتعداد 
کند.  می  تعیین  پالس  فرکانس  بنابر  را  ورودی  شفت  چرخش 
این مقدار برای تامین فشار هیدرولیک بهینه در حین تغییر دنده 

بکار می رود.

DTC توصيف
در زمانیکه سرعت خودرو از 30km/h بیشتر می شود، چنانچه 
پالس سیگنالی از سنسور سرعت چرخش ورودی شناسایی نشود، 
TCU این کد را تولید می کند. در صورتی که این کد شناسایی 

شود، TCU عملکرد حفاظت در برابر خطا را آغاز می کند.

DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC بررسی پیوستگی سرعت چرخشرویه

مدار سیگنال باز یا کوتاه
مدار باز بودن سنسور قدرت
اتصال بدنه بودن سنسور 

خطای سنسور سرعت چرخش )توربین(
TCU خطای

شرایط اولیه
> D سرعت چرخش موتور در دنده

2600rpm سرعت خودرو
Vi30 km/h>10V ≤

عدم سیگنالمحدودیت
بیش از 4 ثانیهزمان شناسایی

محافظت از خطا
حفظ کردن در دنده 2 و دنده 3 

تا وقتی که سوئیچ بسته است کنترل فشار لوله را متوقف مي 
ماند.
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اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
)توربین("بر  ورودی  چرخش  سرعت  "سنسور   پارامترهای   )3

روی  دستگاه عیب یابی بررسی کنید.
4( در سرعتی بالاتر از 30km/h رانندگی کنید.

الزام فنی: به تدریج افزایش مي یابد
با  )توربین("مطابق  ورودی  چرخش  سرعت  "سنسور   آیا   )5

الزامات فنی است؟
بله

تواند  می  که  دهد،  رخ  نامنظم  بصورت  است  ممکن  خطا   
بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر 
وجود خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله 
شل  کانکتور  آیا  که  کنید  بررسی  است.   نشده  پاك  نگهداری 
شده، یا اتصال آن ضعیف؛ خمیده، زنگ زده، کثیف، فرسوده   یا 
آسیب دیده است و نیاز به تعمیر یا تعویض دارد سپس  "بررسی 

و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

 انجام بررسی کانکتور و ترمینال

بررسی نمودن ترمينال و کانکتور
1( بسیاری از خطاها در سیستم الکتریکی بخاطر ضعیف بودن 
بخاطر  است  ممکن  همچنین  شوند.  می  ایجاد  ترمینال  و  سیم 
تداخل/صدمات مکانیکی و شیمیایی سیستم الکتریکی رخ دهند.

2( کانکتور را کاملا از نظر شل شدگی، اتصال ضعیف، خمیدگی، 
زنگ زدگی، کثیفی، فرسودگی و یا آسیب دیدگی بررسی کنید.

3( آیا مشکل پیدا شد؟
بله

و  "بررسی  یا جایگزین شود سپس  و  تعمیر  نیاز   در صورت 
تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

خیر
 انجام "بررسی مدار سیگنال"

کنترل الکترونيکی
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بررسی مدار سيگنال
1( سوییچ در حالت ACC و موتور "خاموش" باشد.

2( کانکتور "سنسور  سرعت چرخش ورودی )توربین(" را جدا نمایید.
3( ولتاژ بین ترمینال سنسور و کانکتور سیمی و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.

5V :الزام فنی
1. سنسور بدنه

2. سیگنال سرعت چرخش ورودی )توربین(
3. منبع تغذیه

4( آیا ولتاژ اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 انجام بررسی مدار برق
خیر

 سیم را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
 چنانچه سیم مدار سیگنال مشکلی ندارد، از مراحل "بررسی قطعات"، "بررسی TCU" را انجام دهید.

اتصال بدنه

کنترل الکترونيکی
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1( سوییچ در حالت ACC و موتور "خاموش" باشد.
2( کانکتور "سنسور  سرعت چرخش ورودی" را جدا نمایید.

3( ولتاژ بین ترمینال منبع تغذیه کانکتور سیمی و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.
 VB:الزام فنی

1. سنسور بدنه
2. سیگنال سرعت چرخش ورودی )توربین(

3. منبع تغذیه
4( آیا ولتاژ اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 بررسی اتصال بدنه را انجام دهید

خیر
 سیم را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام 

دهید.

اتصال بدنه

کنترل الکترونيکی
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بررسی اتصال بدنه
1( سوییچ در حالت ACC و موتور "خاموش" باشد.

2( کانکتور "سنسور  سرعت چرخش ورودی )توربین(" را جدا نمایید.
3( مقاومت بین ترمینال سنسور بدنه وکانکتور سیمی و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.

0Ω :الزام فنی
1. سنسور بدنه

2. سیگنال سرعت چرخش ورودی )توربین(
3. منبع تغذیه

4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 "بررسی قطعات" را انجام دهید
خیر

 سیم را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
 چنانچه سیم مدار سیگنال مشکلی ندارد، از مراحل "بررسی قطعات"، "بررسی TCU" را انجام دهید.

اتصال بدنه
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جعبه  خروجی  سرعت  سنسور  سيگنال  وجود  عدم   5.6
دنده.

بررسی قطعات
غیر  آیا همچنان عملکرد  نمایید.  تعویض  را  قطعات سنسور   )1

عادی دارد؟
بله

 "بررسی TCU"را به روشی که در ادامه مطالب آورده شده  
بررسی نمایید.

خیر
 "سنسور  سرعت چرخش ورودی )توربین("را در صورت نیاز 
را  نگهداری خودرو"  و  تعمیر  و  "بررسی  نمایید سپس  تعویض 

انجام دهید.

TCU 2( بررسی
a.  دستگاه عیب یابی را متصل نمایید.

b. موتور را روشن نمایید.
c. دسته دنده  را در وضعیت N نگه داشته و همزمان، موتور را 

در دور آرام نگه دارید.
d. "سرعت چرخش ورودی )توربین(" را با دستگاه عیب یابی، 
بررسی کنید. سرعت چرخش باید با سرعت چرخش موتور برابر 

و یا اندکی کمتر از آن باشد.
خودرو  حرکت  از  تا  داشته  نگه  را  ترمز  پدال  که  حالی  در   .e
جلوگیری شود، دسته دنده  را از موقعیت N به D تغییر دهید.

f. "سرعت چرخش ورودی )توربین(" باید صفر باشد.
فوق  شرایط  مطابق  )توربین("  ورودی  چرخش  "سرعت  آیا   .g

تغییر می کند؟
بله

 کانکتور را کاملًا از نظر شل شدگی، اتصال ضعیف، خمیدگی، 
زنگ زدگی، کثیفی، فرسودگی و یا آسیب دیدگی بررسی کنید. 
در صورت نیاز تعمیر یا تعویض شود سپس "بررسی و تعمیر و 

نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

 با یک TCU سالم جایگزین شود سپس از نظر عملکرد عادی 
مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه خطا برطرف شد، درصورت نیاز 
نگهداری  و  تعمیر  و  "بررسی  سپس  نمایید  تعویض  را   TCU

خودرو" را انجام دهید.

)DTC P0707 بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو )ارجاع به

جعبه  خروجی  سرعت  سنسور  سيگنال  وجود  عدم   5.6

دنده

به طور کلی
سنسور  سرعت خروجی پالس سیگنالی بنابرتعداد چرخش شفت 

خروجی جعبه دنده تولید می کند.

DTC توصيف
در زمانیکه سرعت خودرو از 30km/h بیشتر می شود، چنانچه 
واضحی  تفاوت  واقعی  سیگنال  با  شده  محاسبه  سیگنال  پالس 
که  صورتی  در  کند.  می  تولید  را  کد  این   TCU باشد،  داشته 
این کد شناسایی شود، TCU عملکرد حفاظت در برابر خطا را 

شروع می کند.
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DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC بررسی پیوستگی سرعت چرخشرویه

مدار سیگنال باز یا کوتاه
مدار باز بودن سنسور قدرت
اتصال بدنه بودن سنسور 

خطای سنسور سرعت چرخش )توربین(
TCU خطای

شرایط اولیه
> D سرعت چرخش موتور در دنده

>Vi30 km/h ≤2600 سرعت خودروrpm
10V

عدم سیگنالمحدودیت
بیش از 4 ثانیهزمان شناسایی

حفظ کردن در 3/2 سرعتمحافظت از خطا
تا وقتی که IG بسته است کنترل فشار لوله را متوقف مي ماند.

اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1( دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی  متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( پارامترهای "سنسور سرعت چرخش خروجی" بر روی دستگاه عیب یابی

4( در سرعتی بالاتر از  30km/h  رانندگی کنید.
الزام فنی: به تدریج افزایش مي یابد.

5( آیا "سنسور سرعت چرخش خروجی" مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 خطا ممکن است بصورت نامنظم رخ دهد، که می تواند بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر وجود خطاهای 
ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله نگهداری پاك نشده است.   

 بررسی کنید که آیا کانکتور شل شده، یا اتصال آن ضعیف؛ خمیده، زنگ زده، کثیف، فرسوده یا آسیب دیده است و نیاز به تعمیر یا 
تعویض دارد، سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

خیر
 بررسی "ترمینال و کانکتور" را انجام دهید.

اتصال بدنه
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)DTC P0707 بررسی ترمينال و کانکتور )ارجاع به
بررسی مدار سيگنال

1( سوییچ در حالت ACC و موتور "خاموش" باشد.
2( کانکتور "سنسور سرعت چرخش خروجی" را جدا نمایید.

3( ولتاژ بین ترمینال سنسور سیگنال و کانکتور سیم و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.
5V :الزام فنی
1. سنسور بدنه

2. سیگنال سرعت چرخش ورودی )توربین(
3. منبع تغذیه

4( آیا ولتاژ اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 بررسی "مدار برق" را انجام دهید.
خیر

 سیم را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام 
دهید.

اتصال بدنه
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بررسی مدارقدرت
1( سوییچ در حالت ACC و موتور "خاموش" باشد.

2( کانکتور "سنسور  سرعت چرخش خروجی" را جدا نمایید.
3( ولتاژ بین ترمینال منبع تغذیه وکانکتور سیم و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.

VB :الزام فنی
1. سنسور بدنه

2. سیگنال سرعت چرخش ورودی )توربین(
3. منبع تغذیه

4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 بررسی "اتصال بدنه" را انجام دهید
خیر

 سیم را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید و در صورت نیاز آنرا تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام 
دهید.

اتصال بدنه
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بررسی اتصال بدنه
1( سوییچ در حالت ACC و موتور "خاموش" باشد.

2( کانکتور "سنسور  سرعت چرخش خروجی" را جدا نمایید.
3( مقاومت بین ترمینال سنسور بدنه و کانکتور سیم و اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

0Ω : الزام فنی
1. سنسور بدنه

2. سیگنال سرعت چرخش ورودی )توربین(
3. منبع تغذیه

4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 بررسی قطعات را انجام دهید
خیر

 سیم را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید و در صورت نیاز آنرا تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام 
دهید.

اتصال بدنه
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بررسی قطعات
1( قطعات سنسور را تعویض نمایید. آیا هنوز هم غیر عادی کار 

می کند؟
بله

 با یک TCU سالم جایگزین شود سپس از نظر عملکرد عادی 
مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه خطا برطرف شد، درصورت نیاز 
نگهداری  و  تعمیر  و  "بررسی  سپس  نمایید  تعویض  را   TCU

خودرو" را انجام دهید.
خیر

 درصورت نیاز "سنسور  سرعت خروجی" TCU را تعویض 
نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

)DTC P0707 بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو )ارجاع به
اول  5.7 هم سرعت نشدن  و هم سرعت شدن  سرعت 

)P0731(
به طور کلی

زمانی که دنده درسرعت اول درگیر است، سرعت چرخش شفت 
نسبت  در  مقدار سرعت چرخش خروجی ضرب  با  باید  ورودی 

انتقال سرعت اول برابر باشد.

DTC توصيف
چنانچه دنده درسرعت اول درگیر است و سرعت چرخش شفت 
ورودی با مقدار سرعت چرخش خروجی ضرب در نسبت انتقال 
اصلی  علت  خواهد شد.  تولید  کد  این  نیست،  برابر  اول  سرعت 
خطا، بجای خطای الکتریکی این است که شیر کنترل، مسدود 

شده است یا شیر برقی درست کار نمی کند.

DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC نسبت انتقال سرعت اول نادرست است.رویه

خطای سنسور سرعت ورودی
خطای سنسور سرعت خروجی

کلاچ UD، ترمز LR یا خطای کلاچ 
یکطرفه

شرایط اولیه

10V≤ ولتاژ باتری
ATF ≥23˚Cدمای

2 ثانیه پس از تعویض به سرعت اول
450rpm≤ سرعت چرخش موتور

T/M≤350 rpm سرعت چرخش خروجی
0rpm=سرعت چرخش توربین

سوییچ قطع کن عادي
2 ثانیه پس از اینکه IG روشن شده است

Nt-Nt1≥200 rpmمحدودیت

4 مرتبه برای بیش از 1 ثانیهزمان شناسایی

قفل شدن در سرعت سوممحافظت از خطا
تا وقتی که IG خاموش شود، لوله کنترل فشار متوقف مي ماند.

Nt:سرعت چرخش ورودی )توربین(
Nt1:نسبت انتقال سرعت اول سرعت چرخش خروجی
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اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( پارامترهای "سرعت چرخش موتور، سرعت چرخش ورودی، 
سنسور سرعت خروجی، موقعیت دنده" بر روی  دستگاه عیب یابی

4( تست توقف)واماندگي( را در سرعت اول انجام دهید.
 2000~2700rpm الزام فنی: سرعت چرخش موتور 

D1 مراحل و دلایل تست توقف )واماندگي( تحت شرایط
مراحل

)1( موتور را گرم کنید.
)2(  پدال ترمز را کاملا بفشارید پس از اینکه دسته دنده را در 
حالت D قرار دهید، سپس پدال گاز را تا انتها فشار دهید. )لغزش 
قطعات در حال کار سرعت اول را به واسطه توقف)واماندگي( در 

دنده D شناسایی کنید(
دلایل تست توقف )واماندگي(

)1( در صورتی که هیچ مشکلي در مکانیزم A/T نباشد، لغزش 
در مبدل گشتاور هیدرولیک بروز پیدا می کند.

)2( از این رو، خروجی چرخش موتور وجود خواهد داشت، اما از 
آنجایي که چرخ قفل است، چرخش های ورودی و خروجی می 

بایست صفر باشد.
اول دچار خطا شوند،  کار سرعت  در حال  قطعات  )3( چنانچه 

چرخش ورودی منتقل نخواهد شد.
که  معناست  بدین  دارد،  وجود  خروجی  چرخش  چنانچه   )4(
نیروی ترمز بطور کامل توسط پا اعمال نمی شود و نیاز به اندازه 

گیری مجدد دارد.

عناصر درگير براي هر دنده

UD/COD/CREV/C2-4BLR/BOWC
P

R

N

D1

D2

D3

D4

)5( آیا تست توقف)واماندگي( مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 "بررسی مدار سیگنال" را انجام دهید
خیر

 "بررسی قطعات" را انجام دهید
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احتياط :
هنگام انجام این تست اجازه ندهید که هیچ فردی در جلو یا عقب 
خودرو بایستد. دما و سطح روغن جعبه دنده اتوماتیک و دمای 

مایع خنک کن موتور را اندازه گیری نمایید.
سطح روغن : در محدوده گیج سطح روغن

دمای روغن: بین 80 تا 100 درجه سانتی گراد
دمای مايع خنک کن : بین 80 تا 100 درجه سانتی گراد

هردو لاستیک عقب را مسدود کنید)چپ و راست( .ترمز دستی 
را بکشید و با پدال ترمز کاملا فشرده دریچه گاز نباید برای بیش 
از هشت ثانیه کاملا باز باشد. اگر تست توف برای دو بار یا بیشتر 
انجام شود ، اهرم دنده را در حالت "N" قرار داده و موتور را به 
دور 1000 رسانده تا روغن جعبه دنده قبل از انجام دوباره تست 

خنک شود .

بررسی مدار سيگنال
)1(  دستگاه عیب یابی رامتصل نمایید.

)2( موتور را روشن نمایید.
)3( پارامتر "سنسور  سرعت خروجی و ورودی" بر روی  دستگاه 

عیب یابی
به   اول  سرعت  در  که  زمانی  تا  را  موتور  چرخش  سرعت   )4(

2000rpm برسد، افزایش دهید.
الزام فنی: سرعت چرخش ورودی- )سرعت چرخش خروجی * 

200rpm ≤)نسبت انتقال سرعت اول
الزامات  با  و ورودی" مطابق  "سنسور  سرعت خروجی  آیا   )5(

فنی است؟
بله

 بررسی قطعات را انجام دهید
خیر

 اختلال الکتریکی مدار را در سنسور سرعت خروجی و ورودی 
جایگزین  را  ورودی  و  خروجی  سرعت  سنسور  یا  کنید  بررسی 
نموده و در صورت نیاز تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و 

نگهداری خودرو" را انجام دهید.
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بررسی قطعات

LUB 1. دریچه فشار
RED 2. دریچه فشار

OD 3. دریچه فشار
4. دریچه فشار 2-4

REV 5. دریچه فشار
DA 6. دریچه فشار
UD 7. دریچه فشار
LR 8. دریچه فشار

کنترل الکترونيکی
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1( گیج فشارسنج روغن را به دریچه "UD" و "L/R" متصل 
نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( با ماشین در سرعت اول در حالت دستی رانندگی کنید.

4( با پارامترهای زیر مقایسه نمایید.

الزامات فنی

مرجع فشار هيدروليک )Kgf/c   m2(شرايط اندازه گيری

موقعیت دندهدسته دنده
سرعت 

چرخش موتور 
)rpm(

فشار کلاچ 
دنده سرعت 

کم

فشار کلاچ 
دنده معکوس

فشار کلاچ دنده 
overdrive

فشار ترمز 
سرعت کم و 

معکوس
فشار ترمز دوم

R250017.1دنده معکوس
)±0.8(

17.1
)±0.8(

250010.5دنده اول
)±0.2(

10.5
)±0.2(

250010.5دنده دوم
)±0.2(

10.5
)±0.2(

250010.5دنده سوم
)±0.2(

10.5
)±0.2(

250010.5دنده چهارم
)±0.2(

10.5
)±0.2(

کنترل الکترونيکی

* مقادیر ممکن است بسته به مدل خودرو و یا شرایط تغییر نماید.
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5( آیا فشار روغن مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید
خیر

 در صورت نیاز "A/T" را جایگزین نمایید سپس "بررسی و 
تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

)DTC P0707 بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو )ارجاع به

در  چرخش  شدن  سرعت  هم  و  نشدن   سرعت  هم   5.8
)P0732( دنده دوم

به طور کلی
زمانی که دنده درسرعت دوم درگیر است، سرعت چرخش شفت 
نسبت  در  مقدار سرعت چرخش خروجی ضرب  با  باید  ورودی 

انتقال سرعت دوم برابر باشد.

DTC توصيف
چنانچه دنده در دنده دوم درگیر است و سرعت چرخش شفت 
ورودی با مقدار سرعت چرخش خروجی ضرب در نسبت انتقال 
دنده دوم برابر نیست، این کد تولید خواهد شد. علت اصلی خطا، 
این است که شیر کنترل، مسدود شده  الکتریکی  بجای خطای 

است یا شیر برقی درست کار نمی کند.

DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC نسبت انتقال دنده دوم نادرست است.رویه

خطای سنسور سرعت ورودی
خطای سنسور سرعت خروجی

کلاچ UD، ترمز LR یا خطای کلاچ 
یکطرفه

شرایط اولیه

10V≤ ولتاژ باتری
ATF ≥23˚Cدمای

2 ثانیه پس از تعویض به دنده دوم
450rpm≤ سرعت چرخش موتور

T/M≤350 rpm سرعت چرخش خروجی
0rpm=سرعت چرخش توربین

سوییچ قطع کن عادي
2 ثانیه پس از اینکه IG روشن شده است

Nt-Nt1≥200 rpmمحدودیت

4 مرتبه برای بیش از 1 ثانیهزمان شناسایی

قفل شدن در سرعت سوممحافظت از خطا
تا وقتی که IG خاموش شود، لوله کنترل فشار متوقف مي ماند.

Nt:سرعت چرخش ورودی )توربین(
Nt1:نسبت انتقال دنده دوم سرعت چرخش خروجی

کنترل الکترونيکی
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اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( پارامترهای "سرعت چرخش موتور، سرعت چرخش ورودی، 
سنسور سرعت خروجی، موقعیت دنده" بر روی  دستگاه عیب یابی

4( تست توقف)واماندگي( را در سرعت اول انجام دهید.
 2000~2700rpm الزام فنی: سرعت چرخش موتور 

D1 مراحل و دلایل تست توقف )واماندگي( تحت شرایط
مراحل

)1( موتور را گرم کنید.
)2(  پدال ترمز را کاملا بفشارید پس از اینکه دسته دنده را در 
حالت D قرار دهید، سپس پدال گاز را تا انتها فشار دهید. )لغزش 
قطعات در حال کار سرعت اول را به واسطه توقف)واماندگي( در 

دنده D شناسایی کنید(
دلایل تست توقف )واماندگي(

)1( در صورتی که هیچ مشکلي در مکانیزم A/T نباشد، لغزش 
در مبدل گشتاور هیدرولیک بروز پیدا می کند.

)2( از این رو، خروجی چرخش موتور وجود خواهد داشت، اما از 
آنجایي که چرخ قفل است، چرخش های ورودی و خروجی می 

بایست صفر باشد.
اول دچار خطا شوند،  کار سرعت  در حال  قطعات  )3( چنانچه 

چرخش ورودی منتقل نخواهد شد.
که  معناست  بدین  دارد،  وجود  خروجی  چرخش  چنانچه   )4(
نیروی ترمز بطور کامل توسط پا اعمال نمی شود و نیاز به اندازه 

گیری مجدد دارد.

عناصر درگير براي هر دنده

UD/COD/CREV/C2-4BLR/BOWC
P

R

N

D1

D2

D3

D4

)5( آیا تست توقف)واماندگي( مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 "بررسی مدار سیگنال" را انجام دهید
خیر

 "بررسی قطعات" را انجام دهید

کنترل الکترونيکی
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احتياط :
هنگام انجام این تست اجازه ندهید که هیچ فردی در جلو یا عقب 
خودرو بایستد. دما و سطح روغن جعبه دنده اتوماتیک و دمای 

مایع خنک کن موتور را اندازه گیری نمایید.
سطح روغن : در محدوده گیج سطح روغن

دمای روغن: بین 80 تا 100 درجه سانتی گراد
دمای مايع خنک کن : بین 80 تا 100 درجه سانتی گراد

هردو لاستیک عقب را مسدود کنید)چپ و راست( .ترمز دستی 
را بکشید و با پدال ترمز کاملا فشرده دریچه گاز نباید برای بیش 
از هشت ثانیه کاملا باز باشد. اگر تست توف برای دو بار یا بیشتر 
انجام شود ، اهرم دنده را در حالت "N" قرار داده و موتور را به 
دور 1000 رسانده تا روغن جعبه دنده قبل از انجام دوباره تست 

خنک شود .

بررسی مدار سيگنال
)1(  دستگاه عیب یابی رامتصل نمایید.

)2( موتور را روشن نمایید.
)3( پارامتر "سنسور  سرعت خروجی و ورودی" بر روی  دستگاه 

عیب یابی
به   اول  سرعت  در  که  زمانی  تا  را  موتور  چرخش  سرعت   )4(

2000rpm برسد، افزایش دهید.
الزام فنی: سرعت چرخش ورودی- )سرعت چرخش خروجی * 

200rpm ≤)نسبت انتقال سرعت اول
الزامات  با  و ورودی" مطابق  "سنسور  سرعت خروجی  آیا   )5(

فنی است؟
بله

 بررسی قطعات را انجام دهید
خیر

 اختلال الکتریکی مدار را در سنسور سرعت خروجی و ورودی 
جایگزین  را  ورودی  و  خروجی  سرعت  سنسور  یا  کنید  بررسی 
نموده و در صورت نیاز تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و 

نگهداری خودرو" را انجام دهید.

کنترل الکترونيکی
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بررسی قطعات

LUB 1. دریچه فشار
RED 2. دریچه فشار

OD 3. دریچه فشار
4. دریچه فشار 2-4

REV 5. دریچه فشار
DA 6. دریچه فشار
UD 7. دریچه فشار
LR 8. دریچه فشار

کنترل الکترونيکی
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1( گیج فشارسنج روغن را به دریچه "UD" و "L/R" متصل 
نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( با ماشین در سرعت اول در حالت دستی رانندگی کنید.

4( با پارامترهای زیر مقایسه نمایید.

الزامات فنی

مرجع فشار هيدروليک )Kgf/c   m2(شرايط اندازه گيری

موقعیت دندهدسته دنده
سرعت 

چرخش موتور 
)rpm(

فشار کلاچ 
دنده سرعت 

کم

فشار کلاچ 
دنده معکوس

فشار کلاچ دنده 
overdrive

فشار ترمز 
سرعت کم و 

معکوس
فشار ترمز دوم

R250017.1دنده معکوس
)±0.8(

17.1
)±0.8(

250010.5دنده اول
)±0.2(

10.5
)±0.2(

250010.5دنده دوم
)±0.2(

10.5
)±0.2(

250010.5دنده سوم
)±0.2(

10.5
)±0.2(

250010.5دنده چهارم
)±0.2(

10.5
)±0.2(

* مقادیر ممکن است بسته به مدل خودرو و یا شرایط تغییر نماید.

کنترل الکترونيکی
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5.9 هم سرعت نشدن  و هم سرعت شدن چرخش در دنده 
)P0733( سوم

به طور کلی
زمانی که دنده در دنده سوم درگیر است، سرعت چرخش شفت 
نسبت  در  مقدار سرعت چرخش خروجی ضرب  با  باید  ورودی 

انتقال دنده سوم برابر باشد.

DTC توصيف
چنانچه دنده در دنده سوم درگیر است و سرعت چرخش شفت 
ورودی با مقدار سرعت چرخش خروجی ضرب در نسبت انتقال 
دنده سوم برابر نیست، این کد تولید خواهد شد. علت اصلی خطا، 
این است که شیر کنترل، مسدود شده  الکتریکی  بجای خطای 

است یا شیر برقی درست کار نمی کند.

DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC نسبت انتقال دنده سوم نادرست است.رویه

خطای سنسور سرعت ورودی
خطای سنسور سرعت خروجی

کلاچ UD، ترمز LR یا خطای کلاچ 
یکطرفه

شرایط اولیه

10V≤ ولتاژ باتری
ATF ≥23˚Cدمای

2 ثانیه پس از تعویض به دنده سوم
450rpm≤ سرعت چرخش موتور

T/M≤350 rpm سرعت چرخش خروجی
0rpm=سرعت چرخش توربین

سوییچ قطع کن عادي
2 ثانیه پس از اینکه IG روشن شده است

Nt-Nt1≥200 rpmمحدودیت

4 مرتبه برای بیش از 1 ثانیهزمان شناسایی

قفل شدن در دنده سوممحافظت از خطا
تا وقتی که IG خاموش شود، لوله کنترل فشار متوقف مي ماند.

Nt:سرعت چرخش ورودی )توربین(
Nt1:نسبت انتقال دنده سوم سرعت چرخش خروجی

کنترل الکترونيکی
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اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( پارامترهای "سرعت چرخش موتور، سرعت چرخش ورودی، 
سنسور سرعت خروجی، موقعیت دنده" بر روی  دستگاه عیب یابی

4( تست توقف)واماندگي( را در سرعت اول انجام دهید.
 2000~2700rpm الزام فنی: سرعت چرخش موتور 

D1 مراحل و دلایل تست توقف )واماندگي( تحت شرایط
مراحل

)1( موتور را گرم کنید.
)2(  پدال ترمز را کاملا بفشارید پس از اینکه دسته دنده را در 
حالت D قرار دهید، سپس پدال گاز را تا انتها فشار دهید. )لغزش 
قطعات در حال کار سرعت اول را به واسطه توقف)واماندگي( در 

دنده D شناسایی کنید(
دلایل تست توقف )واماندگي(

)1( در صورتی که هیچ مشکلي در مکانیزم A/T نباشد، لغزش 
در مبدل گشتاور هیدرولیک بروز پیدا می کند.

)2( از این رو، خروجی چرخش موتور وجود خواهد داشت، اما از 
آنجایي که چرخ قفل است، چرخش های ورودی و خروجی می 

بایست صفر باشد.
اول دچار خطا شوند،  کار سرعت  در حال  قطعات  )3( چنانچه 

چرخش ورودی منتقل نخواهد شد.
که  معناست  بدین  دارد،  وجود  خروجی  چرخش  چنانچه   )4(
نیروی ترمز بطور کامل توسط پا اعمال نمی شود و نیاز به اندازه 

گیری مجدد دارد.

عناصر درگير براي هر دنده

UD/COD/CREV/C2-4BLR/BOWC
P

R

N

D1

D2

D3

D4

)5( آیا تست توقف)واماندگي( مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 "بررسی مدار سیگنال" را انجام دهید
خیر

 "بررسی قطعات" را انجام دهید

کنترل الکترونيکی
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احتياط :
هنگام انجام این تست اجازه ندهید که هیچ فردی در جلو یا عقب 
خودرو بایستد. دما و سطح روغن جعبه دنده اتوماتیک و دمای 

مایع خنک کن موتور را اندازه گیری نمایید.
سطح روغن : در محدوده گیج سطح روغن

دمای روغن: بین 80 تا 100 درجه سانتی گراد
دمای مايع خنک کن : بین 80 تا 100 درجه سانتی گراد

هردو لاستیک عقب را مسدود کنید)چپ و راست( .ترمز دستی 
را بکشید و با پدال ترمز کاملا فشرده دریچه گاز نباید برای بیش 
از هشت ثانیه کاملا باز باشد. اگر تست توف برای دو بار یا بیشتر 
انجام شود ، اهرم دنده را در حالت "N" قرار داده و موتور را به 
دور 1000 رسانده تا روغن جعبه دنده قبل از انجام دوباره تست 

خنک شود .

بررسی مدار سيگنال
)1(  دستگاه عیب یابی رامتصل نمایید.

)2( موتور را روشن نمایید.
)3( پارامتر "سنسور  سرعت خروجی و ورودی" بر روی  دستگاه 

عیب یابی
به   اول  سرعت  در  که  زمانی  تا  را  موتور  چرخش  سرعت   )4(

2000rpm برسد، افزایش دهید.
الزام فنی: سرعت چرخش ورودی- )سرعت چرخش خروجی * 

200rpm ≤)نسبت انتقال سرعت اول
الزامات  با  و ورودی" مطابق  "سنسور  سرعت خروجی  آیا   )5(

فنی است؟
بله

 بررسی قطعات را انجام دهید
خیر

 اختلال الکتریکی مدار را در سنسور سرعت خروجی و ورودی 
جایگزین  را  ورودی  و  خروجی  سرعت  سنسور  یا  کنید  بررسی 
نموده و در صورت نیاز تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و 

نگهداری خودرو" را انجام دهید.

کنترل الکترونيکی
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بررسی قطعات

LUB 1. دریچه فشار
RED 2. دریچه فشار

OD 3. دریچه فشار
4. دریچه فشار 2-4

REV 5. دریچه فشار
DA 6. دریچه فشار
UD 7. دریچه فشار
LR 8. دریچه فشار

کنترل الکترونيکی
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1( گیج فشارسنج روغن را به دریچه "UD" و "L/R" متصل 
نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( با ماشین در سرعت اول در حالت دستی رانندگی کنید.

4( با پارامترهای زیر مقایسه نمایید.

الزامات فنی

مرجع فشار هيدروليک )Kgf/c   m2(شرايط اندازه گيری

موقعیت دندهدسته دنده
سرعت 

چرخش موتور 
)rpm(

فشار کلاچ 
دنده سرعت 

کم

فشار کلاچ 
دنده معکوس

فشار کلاچ دنده 
overdrive

فشار ترمز 
سرعت کم و 

معکوس
فشار ترمز دوم

R250017.1دنده معکوس
)±0.8(

17.1
)±0.8(

250010.5دنده اول
)±0.2(

10.5
)±0.2(

250010.5دنده دوم
)±0.2(

10.5
)±0.2(

250010.5دنده سوم
)±0.2(

10.5
)±0.2(

250010.5دنده چهارم
)±0.2(

10.5
)±0.2(

* مقادیر ممکن است بسته به مدل خودرو و یا شرایط تغییر نماید.

کنترل الکترونيکی
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در  چرخش  شدن  سرعت  هم  و  نشدن   سرعت  هم   5.10
)P0734( دنده چهارم

به طور کلی
زمانی که دنده در دنده چهارم درگیر است، سرعت چرخش شفت 
نسبت  در  مقدار سرعت چرخش خروجی ضرب  با  باید  ورودی 

انتقال دنده چهارم برابر باشد.

DTC توصيف
چنانچه دنده در دنده چهارم درگیر است و سرعت چرخش شفت 
ورودی با مقدار سرعت چرخش خروجی ضرب در نسبت انتقال 
تولید خواهد شد. علت اصلی  این کد  برابر نیست،  دنده چهارم 
خطا، بجای خطای الکتریکی این است که شیر کنترل، مسدود 

شده است یا شیر برقی درست کار نمی کند.

DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC نسبت انتقال دنده چهارم نادرست است.رویه

خطای سنسور سرعت ورودی
خطای سنسور سرعت خروجی

کلاچ UD، ترمز LR یا خطای کلاچ 
یکطرفه

شرایط اولیه

10V≤ ولتاژ باتری
ATF ≥23˚Cدمای

2 ثانیه پس از تعویض به دنده چهارم
450rpm≤ سرعت چرخش موتور

T/M≤350 rpm سرعت چرخش خروجی
0rpm=سرعت چرخش توربین

سوییچ قطع کن عادي
2 ثانیه پس از اینکه IG روشن شده است

Nt-Nt1≥200 rpmمحدودیت

4 مرتبه برای بیش از 1 ثانیهزمان شناسایی

قفل شدن در دنده سوممحافظت از خطا
تا وقتی که IG خاموش شود، لوله کنترل فشار متوقف مي ماند.

Nt:سرعت چرخش ورودی )توربین(
Nt1:نسبت انتقال دنده چهارم سرعت چرخش خروجی
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اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( پارامترهای "سرعت چرخش موتور، سرعت چرخش ورودی، 
سنسور سرعت خروجی، موقعیت دنده" بر روی  دستگاه عیب یابی

4( تست توقف)واماندگي( را در سرعت اول انجام دهید.
 2000~2700rpm الزام فنی: سرعت چرخش موتور 

D1 مراحل و دلایل تست توقف )واماندگي( تحت شرایط
مراحل

)1( موتور را گرم کنید.
)2(  پدال ترمز را کاملا بفشارید پس از اینکه دسته دنده را در 
حالت D قرار دهید، سپس پدال گاز را تا انتها فشار دهید. )لغزش 
قطعات در حال کار سرعت اول را به واسطه توقف)واماندگي( در 

دنده D شناسایی کنید(
دلایل تست توقف )واماندگي(

)1( در صورتی که هیچ مشکلي در مکانیزم A/T نباشد، لغزش 
در مبدل گشتاور هیدرولیک بروز پیدا می کند.

)2( از این رو، خروجی چرخش موتور وجود خواهد داشت، اما از 
آنجایي که چرخ قفل است، چرخش های ورودی و خروجی می 

بایست صفر باشد.
اول دچار خطا شوند،  کار سرعت  در حال  قطعات  )3( چنانچه 

چرخش ورودی منتقل نخواهد شد.
که  معناست  بدین  دارد،  وجود  خروجی  چرخش  چنانچه   )4(
نیروی ترمز بطور کامل توسط پا اعمال نمی شود و نیاز به اندازه 

گیری مجدد دارد.

عناصر درگير براي هر دنده

UD/COD/CREV/C2-4BLR/BOWC
P

R

N

D1

D2

D3

D4

)5( آیا تست توقف)واماندگي( مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 "بررسی مدار سیگنال" را انجام دهید
خیر

 "بررسی قطعات" را انجام دهید
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احتياط :
هنگام انجام این تست اجازه ندهید که هیچ فردی در جلو یا عقب 
خودرو بایستد. دما و سطح روغن جعبه دنده اتوماتیک و دمای 

مایع خنک کن موتور را اندازه گیری نمایید.
سطح روغن : در محدوده گیج سطح روغن

دمای روغن: بین 80 تا 100 درجه سانتی گراد
دمای مايع خنک کن : بین 80 تا 100 درجه سانتی گراد

هردو لاستیک عقب را مسدود کنید)چپ و راست( .ترمز دستی 
را بکشید و با پدال ترمز کاملا فشرده دریچه گاز نباید برای بیش 
از هشت ثانیه کاملا باز باشد. اگر تست توف برای دو بار یا بیشتر 
انجام شود ، اهرم دنده را در حالت "N" قرار داده و موتور را به 
دور 1000 رسانده تا روغن جعبه دنده قبل از انجام دوباره تست 

خنک شود .

بررسی مدار سيگنال
)1(  دستگاه عیب یابی رامتصل نمایید.

)2( موتور را روشن نمایید.
)3( پارامتر "سنسور  سرعت خروجی و ورودی" بر روی  دستگاه 

عیب یابی
به   اول  سرعت  در  که  زمانی  تا  را  موتور  چرخش  سرعت   )4(

2000rpm برسد، افزایش دهید.
الزام فنی: سرعت چرخش ورودی- )سرعت چرخش خروجی * 

200rpm ≤)نسبت انتقال سرعت اول
الزامات  با  و ورودی" مطابق  "سنسور  سرعت خروجی  آیا   )5(

فنی است؟
بله

 بررسی قطعات را انجام دهید
خیر

 اختلال الکتریکی مدار را در سنسور سرعت خروجی و ورودی 
جایگزین  را  ورودی  و  خروجی  سرعت  سنسور  یا  کنید  بررسی 
نموده و در صورت نیاز تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و 

نگهداری خودرو" را انجام دهید.
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بررسی قطعات

LUB 1. دریچه فشار
RED 2. دریچه فشار

OD 3. دریچه فشار
4. دریچه فشار 2-4

REV 5. دریچه فشار
DA 6. دریچه فشار
UD 7. دریچه فشار
LR 8. دریچه فشار
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1( گیج فشارسنج روغن را به دریچه "UD" و "L/R" متصل 
نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( با ماشین در سرعت اول در حالت دستی رانندگی کنید.

4( با پارامترهای زیر مقایسه نمایید.

الزامات فنی

مرجع فشار هيدروليک )Kgf/c   m2(شرايط اندازه گيری

موقعیت دندهدسته دنده
سرعت 

چرخش موتور 
)rpm(

فشار کلاچ 
دنده سرعت 

کم

فشار کلاچ 
دنده معکوس

فشار کلاچ دنده 
overdrive

فشار ترمز 
سرعت کم و 

معکوس
فشار ترمز دوم

R250017.1دنده معکوس
)±0.8(

17.1
)±0.8(

250010.5دنده اول
)±0.2(

10.5
)±0.2(

250010.5دنده دوم
)±0.2(

10.5
)±0.2(

250010.5دنده سوم
)±0.2(

10.5
)±0.2(

250010.5دنده چهارم
)±0.2(

10.5
)±0.2(

* مقادیر ممکن است بسته به مدل خودرو و یا شرایط تغییر نماید.
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)P0741( 5.11 قفل شدن غير عادی کلاچ

به طور کلی
TCU بوسیله اعمال فشار هیدرولیک ، قفل شدن یا نشدن بین 
شفت ورودی جعبه دنده و  قفل کلاچ مبدل گشتاور هیدرولیک 
را کنترل می کند. هدف اصلی کنترل قفل کلاچ T/C این است 
که مصرف سوخت را بوسیله کم کردن بار هیدرولیک داخلي در 

T/C، کاهش دهد.
قفل  برقی  کنترل  شیر  کنترل  منظور  به  را  بار  پالس   TCU
کلاچ )DCCSV  و DCCV( و فشار هیدرولیک اعمال شده 
متناسب با نرخ بار DCC بر DC، تولید مي کند. وقتی که نرخ 

بار بالاست، فشار زیاد اعمال کرده و قفل کلاچ را قفل مي کند.

DTC توصيف
چرخش  سرعت  لغزش)هرزگرد(  درصد  با  را  بار  نرخ   TCU
)اختلاف بین سرعت چرخش موتور و سرعت چرخش توربین( 
به منظور درگیر نمودن قفل کلاچ افزایش می دهد. برای کاهش 
نرخ لغزش)هرزگردي( قفل کلاچ، TCU نرخ بار را با اعمال فشار 
هیدرولیک بالا افزایش می دهد. چنانچه لغزش سرعت چرخش 
 TCU نکند،  افت  مشخصی  میزان  به  بار 100%  نرخ  زیر  در 
تشخیص میدهد که قفل کلاچ مبدل گشتاور هیدرولیک مسدود 

شده است و کار نمی کند و این کد را تولید خواهد نمود.
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DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC عدم کارکرد به علت مسدود شدنرویه

خطای قفل کلاچ یا سیستم فشار روغن
خطای شیر برقی قفل کلاچ

خطای دریچه
TCU خطای

در حین کنترل اتصالشرایط اولیه
16V>VB≥10V

کنترل نرخ بار قفل کلاچ دو بار تشخیص داده شده است تا به محدودیت
مدت 2s برابر با %100 باشد.

یکبار اتفاقزمان شناسایی
کنترل قفل شدن مجاز نیستمحافظت از خطا

کنترل الکترونيکی
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اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1( دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( دنده D را انتخاب نمایید و ماشین را برانید.

4( پارامتر "بار قفل کلاچ" بر روی دستگاه عیب یابی را بررسی 
کنید.

الزام فنی: بار برقی قفل کلاچ< %30 )در موردی که لغزش قفل 
) 1000rpm < کلاچ

5( آیا بار برقی قفل کلاچ و لغزش قفل کلاچ مطابق با الزامات 
فنی است؟

بله
تواند  می  که  دهد،  رخ  نامنظم  بصورت  است  ممکن  خطا   
بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر 
وجود خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله 
نگهداری پاك نشده است. بررسی کنید که آیا کانکتور شل شده، 
یا اتصال آن ضعیف؛ خمیده، زنگ زده، کثیف، فرسوده یا آسیب 
دیده است و نیاز به تعمیر یا تعویض دارد سپس "بررسی و تعمیر 

و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

 " بررسی قطعات" را انجام دهید

بررسی قطعات 
1( شير برقی قفل کلاچ را بررسی کنيد.

)1( دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی متصل نمایید.
)2( سوییچ  در حالت ACC و موتور "خاموش" باشد.

را  عملکرد  تست  نمایید سپس  انتخاب  را   A/T برقی  )3( شیر 
انجام دهید.

)4( آیا تست مکانیزم با موفقیت انجام شده است؟
بله

 " بررسی فشار روغن" را به روشی که در ادامه مطالب آورده 
شده بررسی نمایید.

خیر
 شیر برقی قفل کلاچ را در صورت نیاز تعویض نمایید سپس 

"بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

2( بررسی فشار روغن

LR پورتUD پورتDA پورت
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2( بررسی فشار روغن
اندازه گیری فشار روغن را به دریچه "DA"متصل  )1( وسیله 

کنید.
)2( موتور را روشن کنید.

قفل  برقی  "بار  پارامتر  یابی،  عیب  دستگاه  اتصال  از  پس   )3(
کلاچ"بر روی دستگاه عیب یابی را بررسی کنید.

)4( با ماشین در سرعت سوم یا چهارم رانندگی کنید تا "بار برقی 
قفل کلاچ" از %35 بیشتر شود.

                                                               2.0 ~ 4.6 kg/cm2  از بیشتر  فنی:  الزام 
موتور  دور  )سرعت   (196 ~ 451Kpa ،28.4 ~ 65.4 psi)

2500rpm، بار برقی قفل کلاچ: 50%(
)5( آیا فشار روغن اندازه گیری شده مطابق با الزام فنی است؟

بله
نمایید  تعویض  نیاز  در صورت  را  هیدرولیک  گشتاور  مبدل   

سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را اجرا نمایید.
خیر

 شیر برقی را در صورت نیاز تعویض نمایید سپس "بررسی و 
تعمیر و نگهداری خودرو" را اجرا نمایید.

 DTC به  )ارجاع  نگهداری خودرو"  و  تعمیر  و  "بررسی  مرجع 
)P0707

5.12 اتصال کوتاه يا مدار باز باتري با  DCCV  برقی و يا 
)P0743(.اتصال کوتاه شدن اتصال بدنه

)DTC P0741 به طور کلی )ارجاع به

DTC توصيف
بازخورد  کردن  رصد  با  را  کلاچ  قفل  کنترل  سیگنال   TCU
سیگنال  اگر  کند.  می  بررسی  برقی  شیر  محرك  مدار  سیگنال 
غیر عادی شناسایی شود )برای مثال در ولتاژ کم، ولتاژ زیاد و 
یا در ولتاژ زیاد ولتاژ کمتری شناسایی شود(، TCU متوجه می 
شود که مدار شیر برقی قفل کلاچ، غیر عادی است و این کد را 

تولید می کند.

DTC شرايط تشخيص
علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد

DTC بررسی دامنه ولتاژرویه

خطای شیر برقی قفل کلاچ
مدار باز یا کوتاه
TCU خطای

شرایط اولیه
16V>VB≥10V

اتصال  500ms طول میکشد تا از رله برقرسانی شود

محدودیت

بازخورد ولتاژ برقی کنترل قفل کلاچ<VB-2V  و کنترل 
بارسرعت دوم، %0 می باشد.

بازخورد ولتاژ کنترل برقی های سرعت دوم ≤5.5V و کنترل 
بارسرعت دوم، %100 می باشد.

بیش از 320 میلی ثانیهزمان شناسایی

قفل شدن در سرعت سوممحافظت از خطا
تا وقتی که IG خاموش شود، لوله کنترل فشار متوقف مي ماند.
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اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1( دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( پارامتر "شیر برقی قفل کلاچ" بر روی دستگاه عیب یابی را 

بررسی کنید .
4( دنده D را انتخاب کنید و بار قفل کلاچ برقی را افزایش دهید 

تا از %35 بیشتر شود.
5( آیا "بار قفل کلاچ برقی " مطابق با پارامتر است؟

بله
تواند  می  که  دهد،  رخ  نامنظم  بصورت  است  ممکن  خطا   
بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر 
وجود خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله 
نگهداری پاك نشده است. بررسی کنید که آیا کانکتور شل شده، 
یا اتصال آن ضعیف؛ خمیده، زنگ زده، کثیف، فرسوده یا آسیب 
و  "بررسی  سپس  دارد،  تعویض  یا  تعمیر  به  نیاز  و  است  دیده 

تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

 " بررسی کانکتور و ترمینال" را انجام دهید.

بررسی نمون ترمينال و کانکتور
1( بسیاری از خطاها در سیستم الکتریکی بخاطر ضعیف بودن 
بخاطر  است  ممکن  همچنین  شوند.  می  ایجاد  ترمینال  و  سیم 
تداخل/صدمات مکانیکی و شیمیایی سیستم الکتریکی رخ دهند.

2( کانکتور را کاملا از نظر شل شدگی، اتصال ضعیف، خمیدگی، 
زنگ زدگی، کثیفی، فرسودگی و یا آسیب دیدگی بررسی کنید.

3( آیا این مشکل وجود داشت؟
بله

 در صورت نیاز تعمیر یا تعویض شود سپس "بررسی و تعمیر 
و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

خیر
 مدارقدرت رابررسی نمایید.

کنترل الکترونيکی
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بررسی مدارقدرت
1( کانکتور شیر برقی A/T را متصل کنید و تجهیزات را نصب نمایید تا شکل موج را اندازه گیری کنید.

2( موتور را روشن کرده وقفل کلاچ را به کار اندازید.
3( شکل موج بین ترمینال "4" کانکتور سیمی سنسور و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.

4( آیا شکل موج حاصل با موفقیت اندازه گیری می شود؟
بله

 بررسی مدار سیگنال را انجام دهید.
خیر

 سیم را از نظر مدار باز بودن کنترل کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر کنید  سپس "بررسی  و تعمیر و نگهداری خودرو" را 
اجرا نمایید.

شیر برقی
کانکتور دسته سیم

کنترل الکترونيکی
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بررسی مدار سيگنال
1( سيگنال مدار باز بررسی شود.

)1( سوییچ را خاموش کنید.
)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتورTCU  را جدا نمایید.

)3( مقاومت بین ترمینال 4 کانکتور سیمی شیر برقی A/T و ترمینال 66 کانکتور سیمیTCU را اندازه گیری نمایید.
0Ω:الزام فنی

)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 بررسی سیگنال اتصال کوتاه را انجام دهید
خیر

 سیم را از نظر مدار باز بودن بررسی کنید و در صورت نیاز آنرا تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام 
دهید.

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

کانکتور دسته سیم

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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2( بررسی سيگنال مدار باز
)1( سوییچ را خاموش کنید.

)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتورTCU  را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال 4کانکتور سیمی شیر برقی A/T و اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

الزام فنی : بینهایت
)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 بررسی قطعات را انجام دهید

   خیر
 سیم را از نظر مدار باز بودن بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را 

انجام دهید.

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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بررسی قطعات
1( بررسی سيگنال مدار باز
)1( سوییچ را خاموش کنید.

)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتورTCU  را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال 4 و ترمینال 7 کانکتور سیمی شیر برقی A/T را اندازه گیری کنید.

3.5 ± 02 [25˚C] الزام فنی: در حدود
)4( آیا مقاومت مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 انجام "بررسی TCU" به روشی که در ادامه می آید.

خیر
 در صورت نیاز قفل کلاچ برقی را تعویض نمایید، سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

اندازه گیری مقاومت

سمت قطعه

کنترل الکترونيکی
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TCU  2( بررسی
)1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی  متصل نمایید.

)2( سوییچ در حالت "ACC" و موتور "خاموش" است.
)3( شیر برقی A/T را انتخاب نموده تا تست مکانیزم )عملکرد( 

را اجرا نمایید.
)4( آیا تست مکانیزم با موفقیت انجام می شود؟

بله
 "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

خیر
"بررسی و  نمایید سپس  را تعویض   TCU نیاز    در صورت 

تعمیر و نگهداری خودرو" را اجرا نمایید.

شرايط انجام تست مکانيزم
)1( سوییچ در حالت ACC باشد.

)2( سوییچ قطع کن عادي
P 3( موقعیت(

)4( دریچه گاز 0%
)5( سرعت خودرو صفر کیلومتر/ساعت

)6( سرعت دور موتور صفر دور در دقیقه

 DTC به  )ارجاع  نگهداری خودرو"  و  تعمیر  و  "بررسی  مرجع 
)P0707

اتصال  ويا   VFS با  باتري  باز  مدار  يا  کوتاه  اتصال   5.13
)P0748(.کوتاه شدن اتصال بدنه

به طور کلی
فرکانس  بار  کنترل  که  آنجایی  از  برقی:  متغیر  نیروی 
بالاتر)600Hz( جایگزین کنترل PWN فعلی با فرکانس پایین 
تر)60Hz( استفاده می شود، دریچه کشویی را می توان با دقت 

بیشتری کنترل نمود.
روغن  می شود، جریان  استفاده   PWN کنترل  از  که  هنگامی 
"ON"از تکرار سیگنال  هیدرولیک توسط مدت زمان سیگنال 

"ON/OFF"تعیین می شود.
هنگامی که از  VFSاستفاده می شود، جریان توسط میزان باز 

شدگی دریچه کشویی تعیین می شود.

DTC توصيف
بازخورد  کردن  رصد  با  را  کلاچ  قفل  کنترل  سیگنال   TCU
سیگنال مدار محرك شیر برقی بررسی می کند. اگر سیگنال غیر 
عادی شناسایی شود )برای مثال در ولتاژ کم، ولتاژ بیشتر و یا در 
ولتاژ زیاد ولتاژ کمتری شناسایی شود(، TCU متوجه می شود 
که مدار کنترل برقی سرعت کم و معکوس، غیر عادی است و 

این کد را تولید می کند.

کنترل الکترونيکی
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DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC بررسی چرخه بازخوردرویه

خطای شیر برقی نیروی متغیر مدار باز یا 
کوتاه

TCU خطای

VB≥9Vشرایط اولیه
≤%90 بار خروجی>%10

مدار باز یا کوتاهمحدودیت
بیش از 320 میلی ثانیهزمان شناسایی

تا وقتی که IG خاموش شود، لوله کنترل فشار متوقف مي ماند.محافظت از خطا

اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1( دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( پارامتر "دریچه VFS" را بر روی دستگاه عیب یابی بررسی 

کنید.
4( آیا "بار برقی VFS" مطابق با پارامتر است؟

بله
تواند  می  که  دهد،  رخ  نامنظم  بصورت  است  ممکن  خطا   
بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر 
وجود خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله 
نگهداری پاك نشده است. بررسی کنید که آیا کانکتور شل شده، 
یا اتصال آن ضعیف؛ خمیده، زنگ زده، کثیف، فرسوده یا آسیب 
و  "بررسی  دارد  سپس  تعویض  یا  تعمیر  به  نیاز  و  است  دیده 

تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

 " بررسی  کانکتور و ترمینال" را انجام دهید.

کنترل الکترونيکی
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)DTC P0743 بررسی کانکتور و ترمينال )ارجاع به
بررسی مدار برق

1( کانکتور شیر برقی A/T را متصل کنید و تجهیزات مربوطه را نصب نموده و شکل موج را اندازه گیری کنید.
2( موتور را استارت بزنید و دریچه  VFSرا به کار اندازید.

3( شکل موج بین ترمینال "9" کانکتور سیم سنسور و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.
4( آیا شکل موج حاصل با موفقیت اندازه گیری می شود؟

بله
 "بررسی سیگنال اتصال کوتاه" را انجام دهید.

خیر
 سیم را از نظر مدار باز بودن بررسی نمایید و در صورت نیاز تعمیر کنید، سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام 

دهید.

شیر برقی
کانکتور دسته سیم

کنترل الکترونيکی
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بررسی مدار سيگنال
1( سيگنال مدار باز را بررسی کنيد.

)1( سوییچ را خاموش کنید.
)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتور TCU را جدا نمایید.

)3( مقاومت بین ترمینال "4" کانکتور سیم شیر برقی A/T و ترمینال "74" کانکتور سیم TCU را اندازه گیری نمایید.
0Ω :الزام فنی

)4( آیا مقاومت مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 "بررسی سیگنال اتصال کوتاه" را انجام دهید
خیر

 سیم را از نظر مدار باز بودن بررسی نمایید و در صورت نیاز تعمیر کنید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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2( "بررسی سيگنال اتصال کوتاه" را انجام دهيد
)1( سوییچ را خاموش کنید.

)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتور TCU را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال "9" کانکتور سیم شیر برقی A/T و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.

الزام فنی: بی نهایت
)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 بررسی مدار سیگنال را انجام دهید.

خیر
 سیم را از نظر مدار باز بودن بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را 

انجام دهید.

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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3( "بررسی اتصال بدنه سيگنال" را انجام دهيد
)1( سوییچ را خاموش کنید.

)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتور TCU را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال "10" کانکتور سیم شیر برقی A/T و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.

0Ω  :الزام فنی
)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 بررسی قطعات را انجام دهید.

خیر
 سیم را از نظر اتصال کوتاه بدنه بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" 

را انجام دهید.

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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بررسی قطعات
1( بررسی شیر برقی.

)1( سوییچ را خاموش نمایید.
)2( کانکتور "شیر برقی A/T"را جدا نمایید.

)3( مقاومت بین ترمینال "9" و ترمینال "10" کانکتور سیم شیر برقی A/T را اندازه گیری نمایید.
 3.5 ± 0.2 [25˚C] الزام فنی: در حدود 
)4( آیا مقاومت مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 انجام "بررسی TCU" به روشی که در ادامه می آید.

خیر
 در صورت نیاز VFS را تعویض نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

سمت قطعه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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TCU  2( بررسی
)1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی  متصل نمایید.

)2( سوییچ در حالت "ACC" و موتور "خاموش" است.
را  عملکرد  تست  سپس  نموده  انتخاب  را   A/T برقی  شیر   )3(

اجرا نمایید.
اجرا می   VFS با دریچه  را  آیا هنگامی که تست عملکرد   )4(

کنید، سر و صدای عملیات شنیده می شود؟
بله

 "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

 در صورت نیاز TCU را تعویض نمایید و "بررسی و تعمیر و 
نگهداری خودرو" را انجام دهید.

شرايط برای  تست مکانيزم )عملکرد(
)1( سوییچ در حالت ACC باشد.

)2( سوییچ قطع کن عادي
P 3( موقعیت(

)4( دریچه گاز 0%
)5( سرعت خورو صفر کیلومتر/ساعت

)6( سرعت دور موتور صفر دور در دقیقه
)DTC P0707 بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو )ارجاع به

5.14 اتصال کوتاه يا مدار باز باتري با OD برقی  و LR ويا 
)P0750(.اتصال کوتاه شدن اتصال بدنه

به طور کلی
شیر  توسط  شده  )کنترل  وترمز  کلاچ  از  اتوماتیک  دنده  جعبه 
 4F16 .برقی( برای تغییر دنده های جعبه دنده استفاده می کند
ON/ و REV،UD دو دنده و برقی ،LR و OD :شامل A/T

OFF می باشد.

DTC توصيف
با  را  معکوس  و  کم  سرعت  دنده  و   overdrive دنده   ،TCU
رصد کردن بازخورد سیگنال مدار محرك شیر برقی بررسی می 
کند. اگر سیگنال غیر عادی شناسایی شود )برای مثال در ولتاژ 
کم، ولتاژ بیشتر و یا در ولتاژ زیاد ولتاژ کمتری شناسایی شود(، 
 overdrive متوجه می شود که مدار کنترل برقی دنده TCU
و دنده سرعت کم و معکوس، غیر عادی است و این کد را تولید 

می کند.

کنترل الکترونيکی
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



93

DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC بررسی چرخه بازخوردرویه

LR برقی و OD خطای شیرهای
مدار باز یا کوتاه
TCU خطای

شرایط اولیه
16V>VB≥10V

در گیری 500ms طول می کشد تا از رله برق رسانی شود

محدودیت

ولتاژ بازخورد کنترل برقی OD و LR<VB-2V  و کنترل بار 
OD و 

LR، 0% (320ms) 
می باشد.

ولتاژ بازخورد کنترل برقی OD و LR≤5.5 V و کنترل بار 
OD و LR، 100% می باشد.

بیش از 320 میلی ثانیهزمان شناسایی

قفل شدن در سرعت سوممحافظت از خطا
تا وقتی که IG خاموش شود، لوله کنترل فشار متوقف مي ماند.

اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1( دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی  متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( پارامتر "شیر برقیOD و LR " را بر روی دستگاه عیب یابی 

بررسی کنید.
4( تمامي دنده ها را مورد تعویض قرار دهید.

الزام فنی: سرعت دوم %100 ، سرعت سوم 0%
5( آیا "بار برقی OD و LR " مطابق با پارامتر است؟

بله
تواند  می  که  دهد،  رخ  نامنظم  بصورت  است  ممکن  خطا   
بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر 
وجود خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله 
نگهداری پاك نشده است. بررسی کنید که آیا کانکتور شل شده، 
یا اتصال آن ضعیف؛ خمیده، زنگ زده، کثیف، فرسوده یا آسیب 
دیده است و نیاز به تعمیر یا تعویض دارد سپس "بررسی و تعمیر 

و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

 " بررسی  ترمینال و قطعات" را انجام دهید.
)DTC P0743 بررسی کانکتور و ترمینال )ارجاع به

کنترل الکترونيکی
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P , N ]1 شکل[                                    R]2 شکل[

 D شکل 3[ سرعت اول دنده[                            D سرعت دوم دنده]شکل 4[

 D شکل  5[ سرعت سوم دنده[    D شکل 6[سرعت چهارم دنده[

شیر برقی
کانکتور دسته سیم

کنترل الکترونيکی
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بررسی مدار برق
1( کانکتور شیر برقی A/T را متصل کنید و تجهیزات مربوطه را نصب نموده و شکل موج را اندازه گیری کنید.

2( موتور را استارت بزنید و شیرهای برقی OD و LR  را به کار اندازید.
3( شکل موج بین ترمینال "1" کانکتور سیم سنسور و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.

 Dسرعت سوم دنده
4( آیا شکل موج حاصل با موفقیت اندازه گیری می شود؟

بله
 بررسی مدار سیگنال را انجام دهید.

خیر
  سیم را از نظر مدار باز بودن بررسي کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر کنید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را 

اجرا نمایید.

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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بررسی مدار سيگنال
1( بررسی سيگنال مدار باز انجام دهيد.

)1( سوییچ را خاموش کنید.
)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتورTCU  را جدا نمایید.

)3( مقاومت بین ترمینال 1 کانکتور سیم شیر برقی A/T و ترمینال 70 کانکتور سیمTCU را اندازه گیری نمایید.
0Ω:الزام فنی

)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 بررسی سیگنال مدار کوتاه را انجام دهید
خیر

 سیم را از نظر مدار باز بودن بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را 
انجام دهید.

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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2( بررسی سيگنال مدار کوتاه
)1( سوییچ را خاموش کنید.

)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتورTCU  را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال 1 کانکتور سیم شیر برقی A/T و اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

الزام فنی : بی نهایت
)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 بررسی مدار سیگنال را انجام دهید

خیر
 سیم را از نظر اتصال کوتاه بدنه بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" 

را انجام دهید.

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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3( بررسی سيگنال اتصال بدنه
)1( سوییچ را خاموش کنید.

)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتورTCU  را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال 7 کانکتور سیم شیر برقی A/T و اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

0Ω : الزام فنی
)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 بررسی قطعات را انجام دهید

   خیر
 سیم را از نظر اتصال بدنه کوتاه بررسی کنید و در صورت نیاز آنرا تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را 

انجام دهید.

اندازه گیری مقاومت

سمت قطعه

کنترل الکترونيکی
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بررسی قطعات 
1( بررسی شير برقی

)1( سوییچ را خاموش نمایید.
)2( کانکتور شیر برقی A/T را جدا نمایید .

)3( مقاومت بین ترمینال 1 و 7 کانکتور سیم شیر برقی A/T را 
اندازه گیری نمایید.

3.5 ± 02 [25˚C]الزام فنی: در حدود
)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟

بله
است  آمده  ادامه مطالب  در  به روشی که  را   TCU بررسی   

انجام دهید.
   خیر

 شیرهای برقی OD و LR را تعویض نمایید سپس "بررسی 
و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

TCU 2( بررسی
)1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی  متصل نمایید.

)2( سوییچ در حالت ACC و موتور "خاموش" باشد.
)3( شیر برقی A/T را انتخاب نمایید تا تست مکانیزم را انجام 

دهید. 
)4(  آیا تست مکانیزم با موفقیت انجام شده است؟

بله
 "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را اجرانمایید.

خیر
"بررسی و  نمایید سپس  را تعویض   TCU نیاز    در صورت 

تعمیر و نگهداری خودرو" را اجرا نمایید.

شرايط انجام تست عملکرد
)1( سوییچ در حالت ACC باشد.

)2( سوییچ قفل کن عادي
P 3( موقعیت(

)4( دریچه گاز 0%
)5( سرعت خودرو صفر کیلومتر/ساعت

)6( سرعت دور موتور صفر دور در دقیقه

)DTC P0707 بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" )ارجاع به"
5.15 اتصال کوتاه يا مدار باز باتري با UD برقی و يا اتصال 

)P0755( .کوتاه شدن اتصال بدنه

)DTC P0750 به طور کلی )ارجاع به
DTC توصيف

با رصد کردن  TCU سیگنال کنترل کلاچ دنده سرعت کم را 
اگر  کند.  می  بررسی  برقی  شیر  محرك  مدار  سیگنال  بازخورد 
سیگنال غیر عادی شناسایی شود )برای مثال در ولتاژ کم، ولتاژ 
 TCU ،)بیشتر و یا در ولتاژ بیشتر، ولتاژ کمتری شناسایی شود
متوجه می شود که مدار برقی کنترل محرك کلاچ دنده سرعت 

کم، غیر عادی است و این کد را تولید می کند.

کنترل الکترونيکی
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DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC بررسی دامنه ولتاژرویه

UD خطای شیر برقی
مدار باز یا کوتاه
TCU خطای

16V>VB≥10Vشرایط اولیه
اتصال 500ms طول می کشد تا از رله برق رسانی شود

محدودیت

 ،UD بار ولتاژ بازخورد کنترل برقی UD<VB-2V و کنترل 
)320ms( 0%

می باشد.
 UD،و کنترل بار UD≤5.5 V ولتاژ بازخورد کنترل برقی

%100 می باشد.
بیش از 320 میلی ثانیهزمان شناسایی

قفل شدن در سرعت سوممحافظت از خطا
تا وقتی که IG خاموش شود، لوله کنترل فشار متوقف مي ماند.

اطلاعات  دستگاه عيب يابی
)1( دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی متصل نمایید.

)2( موتور را روشن نمایید.
یابی  عیب  دستگاه  روی  بر  را   "UD برقی  "شیر  پارامتر   )3(

بررسی نمایید.
)4( تمامي دنده ها را توسط دسته دنده تعویض کنید.
الزام فنی: سرعت سوم %0 ، سرعت چهارم 100%

)5( آیا "بار برقی UD" مطابق با پارامتر است؟
بله

تواند  می  که  دهد،  رخ  نامنظم  بصورت  است  ممکن  خطا   
بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر 
وجود خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله 
نگهداری پاك نشده است. بررسی کنید که آیا کانکتور شل شده، 
یا اتصال آن ضعیف؛ خمیده، زنگ زده، کثیف، فرسوده یا آسیب 
دیده است و نیاز به تعمیر یا تعویض دارد سپس "بررسی و تعمیر 

و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

 " بررسی ترمینال و قطعات" را انجام دهید.
)DTC P0743 بررسی کانکتور و ترمینال )ارجاع به

کنترل الکترونيکی
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P , N ]1 شکل[                        R]2 شکل[

Dشکل 3[ سرعت اول تا سوم دنده[            Dسرعت چهارم دنده]شکل 4[

شیر برقی
کانکتور دسته سیم

کنترل الکترونيکی
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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بررسی مدارقدرت
1( کانکتور شیر برقی A/T را متصل کنید و تجهیزات مربوطه را 

نصب نموده سپس شکل موج را اندازه گیری کنید.
2( موتور را استارت بزنید و شیر برقی UD را به کاراندازید.

3( شکل موج بین ترمینال "8" کانکتور سیم سنسور و اتصال 
بدنه را اندازه گیری نمایید.

 
D سرعت اول تا سوم دنده

4( آیا شکل موج حاصل با موفقیت اندازه گیری می شود؟
بله

  بررسی  مدار سیگنال را انجام دهید. 
خیر

  سیم را از نظر مدار باز بودن بررسی نمایید و در صورت نیاز 
تعمیر کنید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام 

دهید.

کنترل الکترونيکی
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بررسی مدار سيگنال
1( سيگنال مدار باز را بررسی کنيد.

)1( سوییچ را خاموش کنید.
)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتور TCU را جدا نمایید.

)3( مقاومت بین ترمینال "8" کانکتور سیم شیر برقی A/T و ترمینال "86" کانکتور سیم TCU را اندازه گیری نمایید.
0Ω :الزام فنی

)4( آیا مقاومت مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 "بررسی سیگنال اتصال کوتاه" را انجام دهید
خیر

 سیم را از نظر مدار باز بودن بررسی نمایید و در صورت نیاز تعمیر کنید، سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام 
دهید.

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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2( "بررسی سيگنال اتصال کوتاه" را انجام دهيد
)1( سوییچ را خاموش کنید.

)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتور TCU را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال "8" کانکتور سیم شیر برقی A/T و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.

الزام فنی: بی نهایت
)4( آیا مقاومت مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 بررسی  مدار سیگنال را انجام دهید.

خیر
  سیم را از نظر اتصال کوتاه بدنه بررسی نمایید و در صورت نیاز تعمیر کنید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام 

دهید.

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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3( "بررسی اتصال بدنه سيگنال" را انجام دهيد
)1( سوییچ را خاموش کنید.

)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتور TCU را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال "7" کانکتور سیم شیر برقی A/T و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.

0Ω  :الزام فنی
)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 بررسی قطعات را انجام دهید.

خیر
 سیم را از نظر اتصال کوتاه بدنه بررسی کنید و در صورت نیاز آنرا تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را 

انجام دهید.

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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بررسی اجزاء 
1( بررسی شير برقی

)1( سوییچ را خاموش نمایید.
)2(  کانکتور شیر برقی A/T را جدا نمایید.

)3( مقاومت بین ترمینال 7 و 8 کانکتور سیم شیر برقی A/T را اندازه گیری نمایید.
3.5±02Ω [25˚C] الزام فنی: در حدود

)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 انجام بررسی TCUبه روشی که در ادامه می آید.
خیر

 شیر برقی UD را در صورت نیاز تعویض نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

اندازه گیری مقاومت

سمت قطعه

کنترل الکترونيکی
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TCU 2( بررسی
)1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی  متصل نمایید.

)2( سوییچ در حالت ACC و موتور "خاموش" باشد.
)3( شیر برقی A/T را انتخاب نمایید تا تست عملکرد را انجام 

دهید. 
)4(  آیا تست مکانیزم با موفقیت انجام شده است؟

بله
 "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را اجرانمایید.

خیر
"بررسی و  نمایید سپس  را تعویض   TCU نیاز    در صورت 

تعمیر و نگهداری خودرو" را اجرا نمایید.

شرايط انجام تست مکانيزم )عملکرد(
)1( سوییچ در حالت ACC باشد.

)2( سوییچ قطع کن عادي
P 3( موقعیت(

)4( دریچه گاز 0%
)5( سرعت خودرو صفر کیلومتر/ساعت

)6( سرعت دور موتور صفر دور در دقیقه

 DTC به  )رجوع  نگهداری خودرو"  و  تعمیر  و  "بررسی  مرجع 
)P0707

5.16 اتصال کوتاه يا مدار باز باتري ويا اتصال بدنه سرعت 
)P0760(.برقی REV دوم و

)DTC P0750 به طور کلی )ارجاع به

DTC توصيف
TCU سیگنال کنترل محرك ترمز سرعت دوم و کلاچ معکوس 
را با رصد کردن بازخورد سیگنال مدار محرك شیر برقی بررسی 
می کند. اگر سیگنال غیر عادی شناسایی شود )برای مثال در 
ولتاژ کم، ولتاژ بیشتر و یا در ولتاژ بیشتر ولتاژ کمتری شناسایی 
شود( TCU متوجه می شود که مدار برقی کنترل محرك ترمز 
سرعت دوم و کلاچ معکوس غیر عادی است و این کد را تولید 

می کند.

کنترل الکترونيکی
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DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC  بررسی دامنه ولتاژرویه

REV خطای شیر برقی سرعت دوم و
مدار باز یا کوتاه
TCU خطای

16V>VB≥10Vشرایط اولیه
اتصال 500ms طول می کشد تا از رله برقرسانی شود

محدودیت

ولتاژ بازخورد کنترل برقی سرعت دوم<VB-2V و کنترل 
بارسرعت دوم، %0 می باشد.

ولتاژ بازخورد کنترل برقی سرعت دوم≤ V 5.5و کنترل 
بارسرعت دوم، %100 می باشد.

بیش از 320 میلی ثانیهزمان شناسایی

قفل شدن در سرعت سوممحافظت از خطا
تا وقتی که IG خاموش شود، لوله کنترل فشار متوقف مي ماند.

اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی  متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( پارامتر "شیر برقی سرعت دوم و REV" را بر روی دستگاه 

عیب یابی بررسی کنید.
4( تمامي دنده ها را توسط دسته دنده، تعویض کنید.

الزام فنی: سرعت اول %100، سرعت دوم 0%
5( آیا "بار برقی سرعت دوم و REV" مطابق با پارامتر است؟

بله
تواند  می  که  دهد،  رخ  نامنظم  بصورت  است  ممکن  خطا   
بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر 
وجود خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله 
نگهداری پاك نشده است. بررسی کنید که آیا کانکتور شل شده، 
یا اتصال آن ضعیف؛ خمیده، زنگ زده، کثیف، فرسوده یا آسیب 
دیده است و نیاز به تعمیر یا تعویض دارد سپس "بررسی و تعمیر 

و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

 " بررسی کانکتور و ترمینال" را انجام دهید.
)DTC P0743 بررسی کانکتور و ترمینال )ارجاع به

کنترل الکترونيکی
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1-P,N شکل  شماره    2-R شکل  شماره   

D شکل  شماره3 – سرعت اول دنده                 D شکل  شماره4 – سرعت دوم دنده

D شکل  شماره 5 – سرعت سوم دنده            D شکل  شماره6 – سرعت چهارم دنده

شیر برقی
کانکتور دسته سیم

کنترل الکترونيکی
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بررسی مدار برق
1( کانکتور شیر برقی A/T را متصل کنید و تجهیزات مربوطه را 

نصب نموده سپس شکل موج را اندازه گیری کنید.
 REV 2( موتور را استارت بزنید و شیر های برقی سرعت دوم و

را به کاراندازید.
3( شکل موج بین ترمینال "2" کانکتور سیم سنسور و اتصال 

بدنه را اندازه گیری نمایید.
4( آیا شکل موج حاصل با موفقیت اندازه گیری می شود؟

بله
 بررسی مدار سیگنال را انجام دهید. 

خیر
  سیم را از نظر مدار باز بودن چک کنید و در صورت نیاز آن 
را  نگهداری خودرو"  و  تعمیر  و  "بررسی  کنید سپس  تعمیر  را 

اجرا نمایید.

کنترل الکترونيکی
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بررسی مدار سيگنال
1( سيگنال مدار باز را بررسی کنيد.

)1( سوییچ را خاموش کنید.
)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتورTCU  را جدا نمایید.

)3( مقاومت بین ترمینال 2 کانکتور سیم شیر برقی A/T و ترمینال 65 کانکتور سیم TCU را اندازه گیری نمایید.
0Ω:الزام فنی

)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با  الزامات فنی است؟
بله

 "بررسی سیگنال اتصال کوتاه" را انجام دهید.
خیر

 سیم را از نظر مدار باز بودن بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را 
انجام دهید.

TCU
کانکتور دسته سیم

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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2( "بررسی سيگنال اتصال کوتاه" را انجام دهيد
)1( سوییچ را خاموش کنید.

)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتورTCU  را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال 2 کانکتور سیم شیر برقی A/T و اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

الزام فنی : بینهایت
)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 انجام بررسی مدار سیگنال 

 سیم را از نظر مدار کوتاه اتصال بدنه بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری 
خودرو"را انجام دهید.

اتصال بدنه

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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3( بررسی سيگنال اتصال بدنه
)1( سوییچ را خاموش کنید.

)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتورTCU را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال7 کانکتور سیم شیر برقی A/T و اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

0Ω : الزام فنی
)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 انجام بررسی اجزا

خیر
 سیم را از نظر مدار کوتاه اتصال بدنه بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" 

را انجام دهید.

اتصال بدنه 

اندازه گیری مقاومت

A/T شیر برقی
کانکتور هارنس

کنترل الکترونيکی
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بررسی قطعات 
1( بررسی شير برقی 

)1( سوییچ را خاموش نمایید.
)2(  کانکتور شیر برقی A/T را جدا نمایید.

)3( مقاومت بین ترمینال 2 و 7 کانکتور سیم شیر برقی A/T را اندازه گیری نمایید.
 3.5 ± 02 [25˚C] الزام فنی: در حدود

)4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزامات فنی است؟
بله

 انجام بررسیTCUبه روشی که در ادامه می آید.
خیر

 شیر برقی سرعت دوم را در صورت نیاز تعویض نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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TCU 2( بررسی
)1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی  متصل نمایید.

)2( سوییچ در حالت ACC و موتور "خاموش"باشد.
)3( شیر برقی A/T را انتخاب نمایید.

)4(  آیا تست مکانیزم با موفقیت انجام شده است؟
بله

 "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را اجرانمایید.
خیر

"بررسی و  نمایید سپس  را تعویض   TCU نیاز    در صورت 
تعمیر و نگهداری خودرو" را اجرانمایید.

شرايط انجام تست مکانيزم
)1( سوییچ در حالت ACC باشد.

)2( سوییچ قطع کن عادي
P 3( موقعیت(

)4( دریچه گاز 0%
)5( سرعت خودرو صفر کیلومتر/ساعت

)6( سرعت دور موتور صفر دور در دقیقه

 DTC به  )رجوع  نگهداری خودرو"  و  تعمیر  و  "بررسی  مرجع 
)P0707

5.17 اتصال کوتاه يا مدار باز باتري ويا اتصال بدنه سرعت 
)P0760( برقی REV دوم و

)DTC P0750 به طور کلی )ارجاع به
DTC توصيف

بازخورد سیگنال  با رصد کردن  را   ON/OFF TCU سیگنال 
مدار محرك شیر برقی بررسی می کند. اگر سیگنال غیر عادی 
شناسایی شود )برای مثال در ولتاژ کم، ولتاژ بیشتر و یا در ولتاژ 
TCUمتوجه می شود که  بیشتر ولتاژ کمتری شناسایی شود( 
مدار کنترل برقی ON/OFF، غیر عادی است و این کد را تولید 

می کند.

DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC بررسی دامنه ولتاژرویه

ON/OFF خطای شیر برقی
مدار باز یا کوتاه
TCU خطای

16V>VB≥10Vشرایط اولیه
اتصال 500ms طول می کشد تا از رله برق رسانی شود

محدودیت

ولتاژ بازخورد کنترل برقی ON/OFF<VB-2V و  کنترل بار
ON/OFF، 0% می باشد.

ولتاژ بازخورد کنترل برقی ON/OFF≤5.5 V و کنترل بار 
ON/OFF، %100 می باشد.

بیش از 320 میلی ثانیهزمان شناسایی

قفل شدن در سرعت سوممحافظت از خطا
تا وقتی که IG خاموش شود، لوله کنترل فشار متوقف مي ماند.

کنترل الکترونيکی
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اطلاعات  دستگاه عيب يابی
)1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی  متصل نمایید.

)2( موتور را روشن نمایید.
)3( پارامتر "شیر برقی ON/OFF" بر روی  دستگاه عیب یابی 

کنترل کنید.
)4( تمامي دنده ها را توسط دسته دنده تعویض کنید.

الزام فنی: سرعت اول %100، سرعت دوم 0%
)5( آیا "بار برقی ON/OFF" مطابق با پارامتر است؟

بله
تواند  می  دهد،که  رخ  نامنظم  بصورت  است  ممکن  خطا   
بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتورTCU باشد یا بخاطر 
وجود خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله 
نگهداری پاك نشده است. بررسی کنید که آیا کانکتور شل شده، 
یا اتصال آن ضعیف؛ خمیده، زنگ زده، کثیف، فرسوده یا آسیب 
دیده است و نیاز به تعمیر یا تعویض دارد سپس "بررسی و تعمیر 

و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

 " بررسی  ترمینال و اجزاء" را انجام دهید.
)DTC P0743 بررسی کانکتور و ترمینال )ارجاع به

کنترل الکترونيکی
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بررسی مدار برق

1( کانکتور شیر برقی A/T را متصل کنید و تجهیزات را نصب نمایید تا شکل موج را اندازه گیری کنید.
2( موتور را استارت بزنید و شیر های برقی ON/OFF را به کار اندازید.

3( شکل موج بین ترمینال "3" کانکتور سیم سنسور و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.
4( آیا شکل موج حاصل با موفقیت اندازه گیری می شود؟

بله
  انجام "بررسی مدار سیگنال"

خیر
 سیم را از نظر مدار باز بودن بررسی نمایید و در صورت نیاز تعمیر کنید، سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام 

دهید.

شیر برقی
کانکتور دسته سیم

کنترل الکترونيکی
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1( سيگنال مدار باز را بررسی کنيد.
)1( سوییچ را در وضعیت خاموش قرار دهید.

)2( کانکتور شیر برقیA/T و کانکتور TCU را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال "3" کانکتور سیم شیر برقی A/T و ترمینال "26" کانکتور سیم TCU را اندازه گیری نمایید.

0Ω  :الزام فنی
 )4( آیا مقاومت مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 "بررسی سیگنال اتصال کوتاه" را انجام دهید

خیر
  سیم را از نظر مدار باز بودن کنترل نمایید و در صورت نیاز تعمیر کنید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

بررسی مدار سيگنال

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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"بررسی سیگنال اتصال کوتاه" را انجام دهید.
)1( سوییچ را در وضعیت خاموش قرار دهید.

)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتور TCU را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال "3" کانکتور سیم شیر برقی A/T و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.

الزام فنی: بی نهایت
)4( آیا مقاومت مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 انجام "بررسی مدار سیگنال"

خیر
  سیم را از نظر مدار کوتاه اتصال بدنه بررسی نمایید و در صورت نیاز تعمیر کنید، سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" 

را انجام دهید.

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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1( بررسی سيگنال اتصال بدنه
)1( سوییچ را خاموش کنید.

)2( کانکتور شیر برقی A/T و کانکتور TCU را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال "7" کانکتور سیم شیر برقی A/T و اتصال بدنه را اندازه گیری نمایید.

0Ω  :الزام فنی
 )4( آیا مقاومت مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 انجام "بررسی قطعات "

خیر
  سیم را از نظر اتصال کوتاه بدنه بررسی نمایید و در صورت نیاز تعمیر کنید، سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را 

انجام دهید.

A/T شیر برقی
کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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بررسی اجزاء
1( بررسی شير برقی

)1( سوییچ را در وضعیت خاموش قرار دهید.

)2( کانکتور "شیر برقی A/T"را جدا نمایید.
)3( مقاومت بین ترمینال "3" و ترمینال "7" کانکتورسیم شیر برقی A/T را اندازه گیری نمایید.

3.5 ± 02 Ω[25˚C] الزام فنی: در حدود 
 )4( آیا مقاومت مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 انجام "بررسی TCU" به روشی که در ادامه می آید.

خیر
 در صورت نیاز شیر برقی ON/OFF را تعویض نمایید، سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

سمت قطعه

اندازه گیری مقاومت

کنترل الکترونيکی
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TCU  2( بررسی
)1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی  متصل نمایید.

)2( سوییچ در حالت "ACC" و موتور "خاموش" است.
را  عملکرد  تست  نموده سپس  انتخاب  را   A/T برقی  شیر   )3(

اجرا نمایید.
)4( آیا تست عملکرد با موفقیت انجام می شود؟

بله
 "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

خیر
 در صورت نیاز TCU را تعویض نمایید و "بررسی و تعمیر و 

نگهداری خودرو" را انجام دهید.

شرايط برای  تست عملکرد
)1( سوییچ در حالت ACC باشد.

)2( سوییچ قفل کن عادي
P 3( موقعیت(

)4( دریچه گاز 0%
)5( سرعت خودرو صفر کیلومتر/ساعت

)6( سرعت دور موتور صفر دور در دقیقه

)DTC P0707 بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو )ارجاع به
5.18 سيگنال منبع تغذيه TCU خطا می دهد: مدار باز يا 

)P0880( .اتصال کوتاه به بدنه

به طور کلی
TCU سیگنال منبع تغذیه برقی را بررسی می کند.

DTC توصيف
بازخورد سیگنال  با رصد کردن  را   ON/OFF TCU سیگنال 
مدار محرك شیر برقی بررسی می کند. اگر سیگنال غیر عادی 
شناسایی شود )برای مثال در ولتاژ کم، ولتاژ بیشتر و یا در ولتاژ 
TCUمتوجه می شود که  بیشتر ولتاژ کمتری شناسایی شود( 
مدار کنترل برقی ON/OFF، غیر عادی است و این کد را تولید 

می کند.
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DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC بررسی دامنه ولتاژرویه

مدار باز یا کوتاه 
TCU خطای 

22V<VB<9Vشرایط اولیه
TCU<0.5 s زمان پس از عمل نمودن

VB>7V  یا VB<24.5Vمحدودیت
بیش از 100msزمان شناسایی

قفل شدن در سرعت سوممحافظت از خطا
تا وقتی که IG خاموش شود، لوله کنترل فشار متوقف مي ماند.

1( سوییچ در حالت  ACC و موتور خاموش است.
2( کانکتور TCU را جدا نمایید.

3( ولتاژ بین ترمینال 30  کانکتور سیم و اتصال بدنه را اندازه 
گیری نمایید.

VB :الزام فنی
 4( آیا ولتاژ مطابق با الزامات فنی است؟

بله
  اجرای"داده  دستگاه عیب یابی "

خیر
 سیم را از نظر اتصال کوتاه بدنه بررسی نمایید و در صورت 
نیاز آنرا تعمیر نمایید، سپس "بررسی وتعمیر و نگهداری خودرو"  

را انجام دهید.
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اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی  متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( پارامتر ولتاژ را بر روی دستگاه عیب یابی کنترل کنید

VB :الزام فنی
4( آیا ولتاژ مطابق با الزامات فنی است؟

بله
 خطا ممکن است بصورت نامنظم رخ دهد،که می تواند بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر وجود 
خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله نگهداری پاك نشده است. بررسی کنید که آیا کانکتور شل شده، یا اتصال 
آن ضعیف؛ خمیده، زنگ زده، کثیف، فرسوده یا آسیب دیده است و نیاز به تعمیر یا تعویض دارد سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری 

خودرو" را انجام دهید.
خیر

 " بررسی کانکتور و ترمینال" را انجام دهید.

کانکتور دسته سیم

اتصال بدنه
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بررسی نمودن ترمينال و کانکتور
1( بسیاری از خطاها در سیستم الکتریکی بخاطر ضعیف بودن 
بخاطر  است  ممکن  همچنین  شوند.  می  ایجاد  ترمینال  و  سیم 
تداخل/صدمات مکانیکی و شیمیایی سیستم الکتریکی رخ دهند.

2( کانکتور را کاملًا از نظر شل شدگی، اتصال ضعیف، خمیدگی، 
زنگ زدگی، کثیفی، فرسودگی و یا آسیب دیدگی بررسی کنید.

3( آیا این مشکل وجود داشت؟
بله

تواند  می  دهد،که  رخ  نامنظم  بصورت  است  ممکن  خطا   
بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر 
وجود خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله 

نگهداری پاك نشده است. مراحل بررسی قطعه را انجام دهید.
خیر

 "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

)DTC P0707 بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو )رجوع به

)U0001( CAN 5.19  قطع مسير شبکه
به طور کلی

TCUمی تواند اطلاعات را از ماژول کنترل موتور یا ماژول کنترل 
ECUو به  اطلاعات  ارسال  یا   CAN شبکه  طریق  از   ABS

ABSCU دریافت نماید. شبکه CAN یکی از ارتباطاتی است 
که برای خودرو کاربرد دارد و هم اکنون برای انتقال داده های 

خودرو به کار می رود.

DTC توصيف
 CAN و از طریق مسیر ECU نتواند دیتا را از TCU چنانچه

دریافت نماید، TCU این کد را تولید می کند.
از  یکی  تواند  می   ECU یا   CAN غیرعادی  مسیر  گذرگاه- 

دلایل تولید این DTC باشد.
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DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC بررسی ارتباطرویه

CAN مدار باز یا اتصال کوتاه سیم شبکه
TCU خطای
ECU خطای

Nt<=1000rpm و IG در 500 به کار می افتدشرایط اولیه
Vi<10V

خطای انتقال اطلاعات CANمحدودیت
بیش از 1 ثانیهزمان شناسایی

محافظت از خطا

تعویض دنده به صورت اتوماتیک مجاز نیست.
شناسایي کنترل فشارروغن مجاز نیست

ETR مجاز نیست.
قفل)Lock(کردن مجاز نیست
CAN تعویض مقدار ورودی

تا وقتی که IG خاموش شود، لوله کنترل فشار متوقف مي ماند.

1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی  متصل نمایید.
2( موتور راروشن نمایید.

3( پارامتر "ارتباط سرویس اطلاعات CAN )سرعت دور موتور، 
سنسور سرعت خودرو، سنسورموقعیت دریچه گاز(" را بر روی 

دستگاه عیب یابی کنترل کنید.
4( با پارامتر مقایسه نمایید.

5( آیا " اطلاعات شبکه CAN" مطابق با پارامتر است؟
بله

تواند  می  که  دهد  رخ  نامنظم  بصورت  است  ممکن  خطا   
بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر 
وجود خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله 

نگهداری پاك نشده است. مراحل بررسی قطعه را انجام دهید.
خیر

 ترمینال و کانکتور را بررسی نمایید.

بررسی نمودن ترمينال و کانکتور
1( بسیاری از خطاها در سیستم الکتریکی بخاطر ضعیف بودن 
بخاطر  است  ممکن  همچنین  میشوند.  ایجاد  ترمینال  و  سیم 
تداخل/صدمات مکانیکی و شیمیایی سیستم الکتریکی رخ دهند.

2( کانکتور را کاملا از نظر شل شدگی، اتصال ضعیف، خمیدگی، 
زنگ زدگی، کثیفی، فرسودگی و یا آسیب دیدگی بررسی کنید.

3( آیا این مشکل وجود داشت؟
بله

تواند  می  که  دهد  رخ  نامنظم  بصورت  است  ممکن  خطا   
بخاطر اتصال ضعیف سنسور و/یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر 
وجود خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله 

نگهداری پاك نشده است. مراحل بررسی قطعه را انجام دهید.
خیر

 "مدار سیگنال" را بررسی نمایید.
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 بررسی نمودن مدار سيگنال
1( سوییچ در حالت ACC و موتور خاموش است.

2( کانکتور TCU را جدا نمایید.
3( مقاومت بین ترمینال 87 و 88 کانکتورسیم TCU را اندازه گیری نمایید.

الزام فنی: 120Ω  )چنانچه TCU هیچگونه مقاومتی در ترمینال ندارد، این میزان باید 60Ω باشد(
4( آیا مقاومت اندازه گیری شده مطابق با الزام فنی است؟

بله
 با یک TCU سالم جایگزین شود سپس از نظر عملکرد عادی مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه خطا برطرف شد، درصورت نیاز 

TCU را تعویض نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.
خیر

ECU  را کاملًا از نظر شل شدگی، اتصال ضعیف، خمیدگی، زنگ زدگی، کثیفی، فرسودگی و یا آسیب دیدگی بررسی کنیدو 
مقاومت به کار رفته برای شبکه CAN را تعمیر یا تعویض نمایید سپس "بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو" را انجام دهید.

کانکتور دسته سیم

اندازه گیری مقاومت
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)DTC P0707 بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو )ارجاع به

)U0010(  ECU از )ID( 5.20 عدم دريافت کد

)U0001DTC  به طور کلی )ارجاع به
)U0001DTC  ارجاع به( DTC توصیف

DTC شرايط تشخيص

علت احتمالیشرايط تشخيص و محافظت خطامورد
DTC بررسی ارتباطرویه

CAN  مدار باز یا کوتاه بودن شبکه
TCU خطای
ECU خطای

Nt<=1000rpm و IG در 500 به کار می افتدشرایط اولیه
Vi<=10V

خطای انتقال اطلاعات CANمحدودیت
بیش از 2 ثانیهزمان شناسایی

محافظت از خطا

تعویض دنده به صورت اتوماتیک مجاز نیست.
شناسایي کنترل فشارروغن مجاز نیست

ETR مجاز نیست.
قفل)Lock(کردن مجاز نیست
CAN تعویض مقدار ورودی

تا وقتی که IG خاموش شود، لوله کنترل فشار متوقف مي ماند.

اطلاعات  دستگاه عيب يابی
1(  دستگاه عیب یابی را به کانکتور عیب یابی  متصل نمایید.

2( موتور را روشن نمایید.
3( پارامتر "ارتباط سرویس اطلاعات CAN )سرعت دور موتور، 
سنسور سرعت خودرو، سنسور موقعیت دریچه گاز(" را بر روی 

دستگاه عیب یابی کنترل کنید.
4( پارامتر را مقایسه نمایید

5( آیا " اطلاعات شبکه CAN" مطابق با پارامتر است؟
بله

تواند  می  که  دهد  رخ  نامنظم  بصورت  است  ممکن  خطا   
بخاطر اتصال ضعیف سنسور و یا کانکتور TCU باشد یا بخاطر 
وجود خطاهای ذخیره شده در حافظه TCU که پس از مرحله 

نگهداری پاك نشده است. مراحل بررسی قطعه را انجام دهید.
خیر

 یک TCU سالم جایگزین شود سپس از نظر عملکرد عادی 
مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه خطا برطرف شد، درصورت نیاز 
نگهداری  و  تعمیر  و  "بررسی  سپس  نمایید  تعویض  را   TCU

خودرو" را انجام دهید.
)DTC P0707 بررسی و تعمیر و نگهداری خودرو )ارجاع به

کنترل الکترونيکی
WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



129

عملکرد جعبه دنده  اتوماتيک

• ــر اســاس 	 ــا، ب ــده ی عقــب اســت. انتخــاب دنده ه ــک دن ــو و ی ــده ی جل ــار دن ــده  اتوماتیــک دارای چه ــه دن جعب
ــک انجــام می شــود. ــه صــورت اتوماتی ــده، ب ــض دن ــرم تعوی ــت اه موقعی

• ــام 	 ــدن( انج ــت D )ران ــده در وضعی ــض دن ــرم تعوی ــتن اه ــرار داش ــت ق ــال در حال ــوی نرم ــه جل ــی رو ب رانندگ
می شــود.

• ــارك(، پــدال ترمــز بایــد فشــرده شــود و ســوئیچ در 	 ــده از وضعیــت P )پ ــرای حرکــت دادن اهــرم تعویــض دن ب
حالــت ON قــرار گیــرد.

• بــرای تعویــض روان دنــده، هنــگام تعویــض دنــده از وضعیــت N )خــلاص( بــه دنــده ی جلــو یــا عقــب، پــدال ترمــز 	
را فشــار دهیــد.

• ــا 	 ــت ت ــن اس ــی ممک ــده ی ابتدای ــض دن ــد تعوی ــری، چن ــال بات ــع اتص ــورت قط ــر، در ص ــودروی صف ــک خ در ی
 TCM انــدازه ای ناگهانــی باشــد. ایــن شــرایط عــادی اســت، و توالــی تعویــض دنــده پــس از چنــد مرتبــه توســط

)مــاژول کنتــرل جعبــه دنــده ( تنظیــم خواهــد شــد.

• قبــل از قــرار دادن دنــده در وضعیــت D )رانــدن( یــا R )دنــده عقــب(، همیشــه اطــراف خــودرو را کنتــرل کنیــد 	
تــا هیــچ شــخصی، بــه ویــژه کــودکان، در اطــراف خــودرو حضــور نداشــته باشــد.

• قبــل از تــرك صندلــی راننــده، همیشــه اطمینــان حاصــل کنیــد کــه اهــرم تعویــض دنــده در وضعیــت P )پــارك( 	
قــرار داشــته باشــد؛ ســپس ترمــز دســتی را بــه طــور کامــل بکشــید و خــودرو را خامــوش کنیــد. اگــر ایــن تدابیــر 
احتیاطــی بــه ترتیــب مشــخص شــده دنبــال نشــوند، خــودرو ممکــن اســت بــه طــور ناخواســته و ناگهانــی حرکــت 

. کند

• بــه منظــور جلوگیــری از وارد آمــدن آســیب بــه جعبــه دنــده ، هنگامــی کــه ترمزهــا درگیــر هســتند، هرگــز در 	
ــد.  ــتاب گیری نکنی ــو ش ــای جل ــا دنده ه ــب( ی ــده عق ــای R )دن وضعیت ه

• ــا نیــروی موتــور متوقــف نکنیــد. بدیــن منظــور، از ترمــز 	 هنــگام قــرار داشــتن در ســربالایی، هرگــز خــودرو را ب
ســرویس یــا ترمــز دســتی اســتفاده کنیــد.

• هنگامــی کــه موتــور در ســرعت دور آرام قــرار دارد، دنــده را از وضعیــت N )خــلاص( یــا P )پــارك( بــه وضعیــت 	
D )رانــدن( یــا R )دنــده عقــب( تغییــر ندهیــد.

P )پارک(

• ایــن وضعیــت جعبــه دنــده  را قفــل می کنــد و مانــع از چرخــش چرخ هــا می شــود. قبــل از قــرار دادن دنــده در 	
وضعیــت P )پــارك(، خــودرو را بــه طــور کامــل متوقــف کنیــد.

• ــده  ممکــن 	 ــه دن ــرار دهیــد، جعب ــارك( ق ــده را در حیــن حرکــت خــودرو در وضعیــت P )پ ــی کــه دن در صورت
اســت آســیب ببینــد.

• قــرار دادن دنــده  در وضعیــت P )پــارك( در حیــن حرکــت خــودرو باعــث قفــل کــردن چــرخ محــرّك می شــود، 	
و موجــب خواهــد شــد کنتــرل خــودرو را از دســت دهیــد.

• ــرم 	 ــه اه ــد ک ــان حاصــل کنی ــد. همیشــه اطمین ــز دســتی اســتفاده نکنی ــه جــای ترم ــارك( ب ــت P )پ از وضعی
ــل بکشــید. ــور کام ــه ط ــز دســتی را ب ــرار دارد، و ســپس ترم ــارك( ق ــت P )پ ــده در وضعی ــض دن تعوی

• هرگز کودکان را بدون مراقبت در داخل خودرو ترك نکنید.	
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)2( R )دنده عقب(

• از این وضعیت برای حرکت رو به عقب استفاده کنید.	

• قبــل از قــرار دادن دنــده در وضعیــت R )دنــده عقــب( یــا تغییــر وضعیــت از آن، کامــلًا توقــف کنیــد؛ اگــر در 	
حیــن حرکــت خــودرو دنــده را در وضعیــت R قــرار دهیــد، جعبــه دنــده  ممکــن اســت آســیب ببینــد.

)3( N )خلاص(

• در ایــن وضعیــت، چرخ هــا و جعبــه دنــده  درگیــر نیســتند. خــودرو، حتــی بــر روی ســطحی بــا کمتریــن شــیب، 	
آزادانــه حرکــت خواهــد کــرد، مگــر اینکــه از ترمــز ســرویس یــا ترمــز دســتی اســتفاده شــود.

)4( D )راندن(

• ــه طــور اتوماتیــک دنده هــا را 	 ــده  ب ــه دن ــال اســت. جعب ــوی نرم ــه جل ــه رانندگــی رو ب ــوط ب ــن وضعیــت مرب ای
ــی آورد. ــراه م ــه هم ــرای خــودرو ب ــوان را ب ــن مصــرف ســوخت و ت ــد و بهتری ــض می کن ــه تعوی ــی چهارگان در توال

• بــرای ایجــاد تــوان اضافــی هنــگام ســبقت گرفتــن از خودرویــی دیگــر یــا بــالا رفتــن از سراشــیبی ها، پــدال گاز 	
را بــه طــور کامــل فشــار دهیــد. در ایــن زمــان، جعبــه دنــده  بــه صــورت اتوماتیــک دنــده معکــوس خواهــد داد.

• قبل از قرار دادن دنده در وضعیت D )راندن(، به طور کامل توقف کنید.	

)Sports( حالت اسپورت

• در حالتــی کــه خــودرو در حــال حرکــت یــا ســاکن اســت، حالــت اســپورت را مــی تــوان بــا حرکــت دســته دنــده از 	
وضعیــت D )رانــدن( بــه حالــت دســتی تغییــر داد. بــرای بــاز گشــت بــه محــدوده عملکــرد  وضعیــت D )رانــدن( 

بایســتی دســته دنــده را بــه حالــت اصلــی برگردانیــد.

• در حالــت اســپورت )Sports(، حرکــت دســته دنــده بــه ســمت عقــب و جلــو بــه شــما اجــازه تغییــر دنــده را بــا 	
ســرعت خواهــد داد.در مقایســه بــا جعبــه دنــده دســتی ، حالــت اســپورت اجــزه تغییــر دنــده در حالتــی کــه پــدال 

گاز فشــرده اســت را بــه شــما خواهــد داد.

• بالا)+( : یکبار هل دادن دسته دنده ، دنده را یک دنده بالا می برد.	

• پایین)ـ( : یکبار کشیدن دسته دنده ، دنده را یک دنده پایین می آورد.	

• ــد 	 ــده بای ــک انجــام نمی شــود. رانن ــه صــورت اتوماتی ــر ب ــای بالات ــه دنده ه ــده ب ــض دن ــت اســپورت تعوی در حال
تعویــض دنــده را مطابــق بــا شــرایط جــاده انجــام دهــد و مراقــب باشــد دور موتــور بیشــتر از ناحیــه ی قرمــز رنــگ 

نشــود.

• در حالــت اســپورت، تنهــا می تــوان از چهــار دنــده ی رو بــه جلــو اســتفاده کــرد. بــرای حرکــت رو بــه عقــب یــا 	
ــده  ــه ترتیــب در وضعیت هــای R )دن ــده را ب ــارك خــودرو، کافــی اســت در مواقــع ضــروری اهــرم تعویــض دن پ

عقــب( و P )پــارك( قــرار دهیــد.

• در حالــت اســپورت، بــا کاهــش ســرعت حرکــت خــودرو، تعویــض معکــوس دنــده بــه صــورت اتوماتیــک انجــام 	
ــک انتخــاب می شــود. ــور اتوماتی ــه ط ــده  1 ب ــف خــودرو، دن ــگام توق می شــود. هن

• در حالــت اســپورت ، هنگامــی کــه دور موتــور بــه منطقــه قرمــز برســد ) دور موتــور بیــش از حــد بــالا بــرود( دنــده 	
بطــور اتوماتیــک بــه  دنــده بالاتــر خواهــد رفــت.

• ــض 	 ــت تعوی ــن اس ــی ممک ــتم گاه ــن سیس ــودرو، ای ــی خ ــرد و ایمن ــوب عملک ــطح مطل ــظ س ــور حف ــه منظ ب
ــد. ــده باش ــرار داده ش ــر ق ــورد نظ ــت م ــده در وضعی ــض دن ــرم تعوی ــر اه ــی اگ ــد، حت ــام نده ــی را انج ــای معین دنده ه
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• هنــگام رانندگــی بــر روی جــاده ی لغزنــده، اهــرم تعویــض دنــده را رو بــه جلــو و بــه ســمت وضعیــت )+up( فشــار 	
دهیــد. ایــن کار باعــث می شــود جعبــه دنــده  بــه دنــده ی 2 بــرود، کــه بــرای رانندگــی روان بــر روی جاده هــای 
ــت  ــمت وضعی ــه س ــده را ب ــض دن ــرم تعوی ــده 1، اه ــه دن ــدد ب ــت مج ــرای بازگش ــت. ب ــب تر اس ــده مناس لغزن

)down(- بکشــید.

• بــا حرکــت ســریع اهــرم تعویــض دنــده دوبــار بــه ســمت عقــب )-(، امــکان پــرش از یــک دنــده فراهــم می شــود؛ 	
یعنــی از دنــده 3 بــه دنــده 1و از دنــده 4 بــه دنــده 2. چــون کنــد شــدن ناگهانــی موتــور و/یــا شــتاب گیری ســریع 
ــا ســرعت  ــق ب ــت و مطاب ــت دق ــا نهای ــد ب ــد موجــب کاهــش کشــش شــود، معکــوس کشــیدن ها بای آن می توان

خــودرو انجــام شــود.

• همیشــه قبــل از تغییــر وضعیــت از وضعیــت P )پــارك( یــا قــرار دادن اهــرم تعویــض دنــده در ایــن وضعیــت، پدال 	
ترمــز را بــه طــور کامــل بفشــارید تــا از حرکــت ناگهانــی خــودرو، کــه می توانــد بــه افــراد داخــل خــودرو یــا خــارج 

از آن آســیب وارد کنــد، جلوگیــری شــود.
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