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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 

 

 
 بازکردن گیربکس ۀنحو 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 وتور توضيح داده شده است باز و بست گيربكس از موتور و صفحه كلاچ در مستند تعميراتي م:نكته

 . ـابتدا پيچهای دسته د نده را مطابق شكل باز نمایيد1

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ـ پيچهای تاپ كاور را باز كرده و آن را جدا نمایيد2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ـ  پيچهای دسته موتور را مطابق شكل از گلداني باز كنيد3
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 

 

 

 

 . از كنيدطبق شكل پيچهای گلداني عقب را ب -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ پوسته گلداني را از پوسته چدني جدا كنيد 5

 ـ پيچهای درپوش پوسته گيربكس را باز كرده و درپوش را از پوسته جدا كنيد 6

 . ـ فنرها و اورینگها مربوط به درپوش پوسته گيربكس را مطابق شكل جدا كنيد7

 

 

 

 

 خارج نموده و سپس ماهكهاپينهای ماهكها را مطابق شكل توسط ابزار  -8

 . و ميل ماهكها را خارج نمایيد 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 

 (دو سررزوه ) قبل از باز كردن ماهک پيچ باید پيچهای بلند  :توجه

 . پوسته چدني را جدا كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ساچمه های داخل پوسته چدني را طبق شكل خارج كنيد -9
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

  
 

 ي جلو را باز نمایيد و گلداني را از پوستهپيچهای گلدان -12

 جدا كنيد 

 

 

 نگهدارنده بلبرینگ كه( صفحه )طبق شكل پليت  -13

 است را توسط آچار 4عدد پيچ آلن شماره دارای هفت 

 آلن باز نموده و سپس پليت را از روی بلبرینگ خارج 

 نمایيد 

 

 

 دنده زیر را مطابق شكل( سوزني ) نيدل بيرینگ  -14

 . یر جدا كنيدز 

 وچویي كيلومتر شمار را با استفادهقطعه دنده كائ -11

 .خارج نمایيد از یک قطعه كمكي مطابق شكل از شفت 

 پيچهای اهرم كلاچ را مطابق شكل زیر باز كنيد و -11

 . اهرم را جدا كنيد 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 زیر را مطابق شكل  (ابزار عمومي)به كمک پولي كش بلبرینگ دنده -15

 . بيرون آورید

 

 

 

 

 

 

 

 روی بلبرینگ شفت زیر، برای مزبور برقبل از بستن ابزار  :توجه

 ایجاد فاصله ، توسط چكش مسي از سمت جلوی گيربكس 

 مي توان  به شفت زیر ضربه مي زنيم و با جابجا كردن دنده زیر 

 . شفت زیر را در داخل گيربكس آزاد نمود

 

 

 

 

 فقط مهره های درپوش روی بلبرینگ دنده زیر را در آورید-16

 با وارد كردن ضربه توسط چكشي مسي برروی شفت را -17

 مي توان مجموعه شفت را به غير از دنده یک و كشویي از  

 وان شفتداخل پوسته خارج نمود و به دنبال آن براحتي مي ت

 زیر را از پوسته خارج كرد  
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 پس ازخارج كردن شفت رو، مهره روی شفت را باز كرده -18

 . تا به توان كليه دنده ها را جهت بررسي از روش شفت آزاد كرد 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 

 

 

 

 

 

 
 نحوه جمع کردن گیربکس 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 ربكس توجه شود كه تمامي خارهاقبل از جمع كردن گي: توجه

 كاسه نمادها و خار زیر دنده كيلومتر یكبار مصرف -

 بوده وبهتر است بلبرینگ ها نيز تعویض گردد و در  

 ضمن برای آب بندی مي بایست از چسب پيشنهادی

 . استفاده شود 

 

 

 

 

 

 

 ـ طبق  شكل ابتدا توپب دنده دو را در داخل كشویي1

 . قرار دهيد 

 موشكي را مطابق شكل روی توپي نصب كنيد خار -2

 

 

 

 

 رینگ  نگهدارنده خار موشكي را مطابق شكل -3

 . درمحل خود قرار دهيد 

 . نيز انجام دهيد 3مراحل بالا را برای دنده : توجه 

 

 

 

 

 

 

 

 برای مونتاژ دنده ها روی شفت اصلي ابتدا دنده برنجي -4

 پس از زدن خار)3را مطابق شكل روی توپي و كشویي دنده  

 موشكي و رینگ نگهدارنده آن مطابق با دنده ها روی شفت 

 اصلي ابتدا دنده برنجي را مطابق شكل روی توپي و كشویي  

 پس از جازدن خار موشكي و رینگ نگهدارنده آن ) 3دنده 

 . قرار دهيد( مطابق با روش گفته شده
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 هنگام مونتاژ دنده برنجي دقت شود كه خار 

 . ل شيار دنده برنجي قرار گيردموشكي داخ

 

 را مطابق  3پس ازقراردادن دنده برنجي دنده  -5

 . شكل مونتاژ كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 شفت اصلي را داخل مجموعه مونتاژ شده قرار  -6

 را روی 2دهيد و شفت اصلي را برگردانيد و دنده 

 . شفت اصلي مونتاژ كنيد 

 

 . قرار دهيد 2ده دنده برنجي را مطابق شكل روی مخروطي دن -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 . را مطابق شكل مونتاژ كنيد 2مجموعه توپي و كشویي دنده  -8
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 . كل مجموعه مونتاژ را مطابق شكل پرس كنيد -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس از پرس كردن مجموعه شفت مهره انتهای شفت -11

 . اصلي را محكم كنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 125N-M-81با گشتاور پس از سفت كردن مهره انتهای شفت  -11

 . برای ممانعت از باز شدن مهره، لبه آن را مطابق شكل پرچ كنيد 

 

 

 

 

 

 

 ابتدا كاسه نمد درپوش شفت ورودی را مطابق شكل -12

 . برروی پوسته چدني پرس كنيد 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 برروی شفت ورودی به ترتيب واشر روغن برگردان و -13

 . و پرس كنيدگيربكس را قرار داده  4بلبرینگ شفت دنده  

 

 

 

 

 

 

 

 پس از مونتاژ قطعات بالا، واشر تنظيم جلوی گلداني -14

 گيربكس را مطابق  4و خارنگهدارنده شفت بلبرینگ و دنده  

 . شكل مونتاژ كنيد

 

 

 

 

 

 

 حال درپوش جلوی گيربكس را مطابق شكل برروی -15

 مجموعه مونتاژی قرار داده و پرس كنيد 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 .طابق شكل زیر پرس كنيدمجموعه قطعات را م -16

 جهت جلوگيری از صدمه دیدن قطعات حين پرس، :توجه

 . بهتر است از یک قطعه واسطه برای پرس استفاده كنيد 

 

 

 

 

 

 

 خار رینگي نگهدارنده بلبرینگ شفت ورودی را مطابق  -17

 . شكل مقابل مونتاژ كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 با استفادهعدد رولرهای داخلي شفت ورودی را  32تعداد  -18

 . از گيربكس مطابق شكل مونتاژ كنيد 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 دقت شود كه رولرهای داخل شفت به موازات هم قرار: توجه

 گرفته باشند و با محور شفت كاملاً هم راستا باشند 

 ( دچار پيچيدگي نشده باشند)  

 را با استفاده 4رینگ رولرهای داخل شفت ورودی دنده  -19

 . ر دهيداز گيربكس روی رولرها قرا 

 

 

 

 

  4پس از قراردادن دنده برنجي بر روی مخروطي دنده  -21

 ، واشر كاغذی درپوش جلوی گيربكس را مطابق شكل مونتاژ

 . كنيد 

 

 

 

 

 

 

 . هنگام نصب واشر كاغذی از چسب استفاده كنيد: توجه

 . شفت دنده زیر در داخل پوسته جعبه دنده قرار دهيد -21
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 طابق شكل در داخل پوسته چدني را م 1ابتدا دنده  -22

 .قرار داده سپس شفت اصلي راداخل آن قراردهيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه شفت ورودی را به كمک پرس، مطابق شكل در -23

 . داخل بلبرینگ قراردهيد 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 

 

 

 

 چهار عدد پيچ دوسررزوه را به چسب لاكتایت آغشته -24

 مطابق شكل روی پوسته  10.5N-M-8كرده و با گشتاور  

 چدني ببندید و سپس مجموعه شفت ورودی را داخل 

 21N-M-14عدد مهره با گشتاور  4پوسته قرار داده و 

 . برروی پيچهای دو سر رزوه ببندید 

 رولربيرینگ دنده زیر را مطابق شكل جا بزنيد  -25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درپوش رولربيرینگ را مطابق شكل ببندید  -26

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلبرینگ دنده زیر را مطابق شكل زیر جا بزنيد -27
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 صفحه نگهدارنده بلبرینگ را مطابق شكل زیر ببندید -28

 (سفت كنيد 12n-m-6عدد پيچ آلن را با گشتاور  7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيچ بلند روی پوسته چدني را از سمت رزوه كوتاه تر پس -29

 اخ راه بدراز آغشته كردن به چسب لاكتایت درمحل سور 

inتوسط آچار استود  
8

3
 . ببندید 16.5NM-13با گشتاور  

 

 

 

 

  

 . ماهكها را داخل پوسته چدني قرار دهيد -31

 

 

 

 

 

 . ميله ماهكها را مونتاژ كنيد -31

 

 

 

 

 

 

 پس از جا زدن ميله ماهكها، پينهای آنها را مطابق شكل جا بزنيد  -32
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 مونتاژ سلكتور ها باید توجه داشت كه دهانهبعد از :  توجه

 . آنها مطابق شكل در یک راستا قرار گيرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . گلداني عقب را مونتاژ كنيد -33

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبل از سفت كردن پيچهای گلداني از یک شفت كمكي  -34

 . جهت تنظيم كردن نشست گلداني مطابق شكل استفاده نمائيد

 

 . شمار را مونتاژ كنيدمجموعه كيلومتر  -35

 

 

 

 

 

 

 

 پيچهای رام را ببندید -36

 . روی سطح پوسته چدني را مطابق شكل ، چسب كاری كنيد -37
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 فنر و ساچمه را مطابق شكل جا بزنيد  -38

 

 . هنگام بستن درپوش چدني توجه كنيد كه اورینگ نصب باشد :توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيچهای درپوش چدني را سفت كنيد  -39

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبل از بستن گلداني جلو روی سوراخ ماهكها و : توجه

 . بلبرینگ ها، محل آن را مطابق شكل چسب كاری كنيد 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 . مجموعه تاپ كاور رامطابق شكل زیر مونتاژ كنيد -41

 

 

 

 

 

 

 

 

 . پيچهای گلداني جلو را مطابق شكل ببندید -41

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بلبرینگ كلاچ مونتاژ كنيد اهرم كلاچ را مطابق شكل زیر روی -42
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 بازوبست سوئیچ دنده عقب

 باز کردن

 كانكتور سوئيچ دنده عقب را جدا كنيد  -1

 سوئيچ انتخاب دنده را باز كنيد  -2

 بستن
 نيوتن متر سفت كنيد 31تا  25سوئيچ انتخاب دنده را با گشتاور-1

 .دكانتكتور سوئيچ انتخاب دنده را وصل كني-2

 و ديفرانسیلبازديد روغن گیربکس 

 را باز كنيدگيربكس پيچ نشان داده شده  جهت بازدید روغن 

 را باز كنيددیفرانسيل پيچ نشان داده شده جهت بازدید روغن  

 در صورتيكه روغن كمتر از سطح پيچ بوده از همان

 .مجرا روغن به آن اضافه نمائيد 

  است نيوتن متر 55تا45گشتاور پيچ بازدید 

 

 

 

 

 

 روغنتخلیه 

 جهت تخليه روغن پيچ شماره را در شكل روبرو را باز كرده

 تا كل روغن داخل گيربكس تخليه گردد  

 

 .نيوتن متر است  41تا  31گشتاور پيچ تخليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوئیچ دنده عقب
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 باز و بست کلاچ

 باز کردن

 گيربكس را از موتور جدا كنيد -1

 .ي كنيدمحل نصب ديسك به فلايويل را علامت گذار -2

 پيچ هاي ديسك را به ترتيب شل نمائيد -3

 پيچ هاي ديسك را باز كنيد -4

 .ديسك را خار هاي اتصال جدا كنيد-5

 صفحه كلاچ را باز كنيد  -6

 

 

 بستن  

 كليه قطعات را قبل از نصب تميزو از لحاظ سائيدگي 

 .بررسي نمائيد

 ديسك و  صفحه كلاچ را برروي فلايويل در محل  -1

 .گذاري شده نصب كنيد  علامت

 نيوتن متر سفت كنيد  25پيچ هاي ديسك را با گشتاور پس از هم مركز كردن صفحه كلاچ -2

 .گيربكس را نصب كنيد -3

 

 کلاچ کابلتعويض 

 اتصال قطب هاي باطري را جدا كنيد  -1

 .اتصال سيم كلاچ به جعبه دنده را آزاد كنيد -2

 رم كلاچ آزاد كنيدروكش سيم كلاچ را از بازوي اه-3

 اتصال سيم كلاچ به پدال كلاچ را آزاد كنيد -4

 لاستيك محافظ كابل ار بدنه را خارج كنيد -5

  .كابل را بيرون بكشيد -6

 

 

 

 

 

 

 

 2محل اتصال سيم 

 كلاچ 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 کلاچ  کابلتنظیم 

مهره كشش سيم از محل اتصال سيم را طوي تنظيم كنيد تا پس از بالا آمدن كلاچ به اندازه يك سوم 

 .ير و خودرو حركت نمايدكورس كلاچ در گ

 

 

 باز کردن گیربکس از موتور 

 خودرو ر روي جك قرار دهيد -1    

 .سنسوردور موتور را از روي گيربكس باز كنيدپيچ  -2   

 .سنسور دور موتور را جداكنيد  -3

 .سيم كلاچ را از سمت گيربكس جدا كنيد -4

 جك را بالا ببيريد -5

 گاردان را باز كنيد -6

 نكتور سوئيچ چراغ دنده عقب را باز كنيدكا -7

 .پيچ هاي گلداني گيربكس به موتور را باز كنيد-6

 

 رام زير گيربكس را باز كنيد   -7

 .گيركس را جدا كنيد  -8

 بستن گیربکس برروی موتور 

 جهت بستن گيربكس برروي موتور را عكس باز كردن 

 .انجام دهيد 

 تا85/34تور گشتاور پيچ هاي اتصال گيربكس به مو

 متر است  نيوتن متر  15/47 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 گشتاور پیچ و مهره                                                                     

ميزان گشتاور    

(N.M) 
 نام قطعه

 پيچ پين قفل كننده 3-8
 پيچ دوسررزوه سنتركننده پوسته كلاچ 13-17

 وجيمهره قفل كن سر شفت خر 82-125
 سوييچ فشنگي دنده عقب 25-50
 پيچ دوسررزوه سنتركننده گلداني 13-17
 پيچ هاي اتصال صفحه نگهدارنده بلبرينگ 6-12
 مهره سر دنده زير 65-79
 پيچ هاي بلنداتصال گلداني 20-25
 پيچ هاي كوتاه اتصال گلداني 20-25
 مهره هاي شش گوش گلداني 20-25
 به گلدانيپيچ هاي اتصال رام  6-15
 پيچ هاي اتصال پايه پينيون  6-12
 پيچ هاي ا تصال درپوش آلومينيومي 8-14
 پيچ هاي اتصال تاپ كاور به گلداني 15-21
 پيچ اتصال دسته دنده به گلداني 35-50
 پيچ هاي اتصال پوسته كلاچ  به جعبه دنده 40-50
 مهره اتصال پوسته كلاچ  به جعبه دنده 35-50
 اتصـال پيچ اهرم كلاچ به گلداني مهره 3-8

 پيچ مغناطيسي تخليه روغن   30-40
 مهره كوپلينگ 65-79
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 

 گاردان
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

  
 :معرفي و شماتیك  اجزا گاردان

 
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلنج گيربكس -1 

    M7پيچ دو پله-2 

  تكيه گاه وسط گاردان  M8پيچ -3  

  گاردان  M10پيچ  -4 

  گاردان  M10پيچ -5

 در هر سمت اتصال گاردان عدد 3با ضريب مصرف   واشر عينكي  

   
 

Cv  فلنج اتصال به ديفرانسيلو  Cv وسط  Cv  گير بكس فلنج اتصال بهو 

 

 براكت اتصال به بدنه
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 پین هاي داول

 پين های داول

 
 

 
                                                  

                                    

 

 

 

 

 
 واشر عينكي                                                                                                                                                         

 (اين اجزاء قابل تعويض نمي باشند)CVاجزاي داخل مفاصل -7
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :روش باز کردن گاردان 

 

از جكهاي چهارستوني براي بالا بردن خودرو استفاده كنيد و از استفاده از جك هاي دو ستون  .1

و  اجتناب نماييد به گونه اي كه وزن خودرو بر روي چرخها باشد تا زواياي قرار گرفتن ديفرانسيل

 .گيربكس در حالت طبيعي باشد

 

 .وسط تكيه گاهي گاردان را به بدنه باز كنيد M8 در ابتدا پيچ هاي .2

 

گاردان  را از سمت فلنج عقبي گاردان به ديفرانسيل باز نموده و به  M10عدد پيچ  6سپس  .3

 .كمك شخص ديگري گاردان را بالا نگهداريد

 

را از فلنج جلويي گيربكس جدا نموده و مراقب  M10و چهار عدد پيچ  M7دو عدد پيچ دو پله -4

 .باشيد پس از بازكردن يك سمت گاردان وزن آن توسط نيروي كمكي مهار گردد
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 :روش بستن گاردان     

داول ) ابتدا فلنج جلويي گاردان را روي فلنج گيربكس به نحوي كه دو عدد بوش موقعيت دهنـده -1

دقت كنيد سر ديگر گـاردان بايـد توسـط    .يرند، بگذاريددرون سوراخهاي روي فلنج گاردان قرار گ(

 8شخص ديگري به گونه اي در موقعيت نگه داشته شود كه وزن گاردان را مهار كرده و زاويه بيش از 

 .درجه در مفاصل گاردان بوجود نيايد
 

ل عبور اين پيچها از داخل بوشهاي داو. را از سمت فلنج گاردان ببنديد     M7دو عدد پيچ دو پله-2

 .مي كنند
 

 .تكيه گاه وسط گاردان را با دست ببنديد M8دو عدد پيچ -3

 

 .گاردان  را از سمت فلنج عقبي گاردان به ديفرانسيل ببنديد M10عدد پيچ  6سپس -4

 

 .را نيز در سوراخ هاي باقيمانده از فلنج جلويي گاردان به گير بكس ببنديد M10چهار عدد پيچ -5

 

 .نيوتن متر سفت كنيد 645مت گير بكس را  بصورت ضربدري با گشتاور اكنون پيچ هاي س-6

 

 .نيوتن متر سفت كنيد 645سپس پيچ هاي سمت ديفرانسيل را بصورت ضربدري با گشتاور -7

 

 .در انتها پيچ هاي وسط تكيه گاهي گاردان را به بدنه سفت كنيد -8

 

بر روي فلنج جلو و عقب  ت نماييد واشرهاي عينكدر هنگام بستن پيچ هاي گاردان دق: نكته مهم        

 .گاردان در محل خود باقي باشند و در صورت مفقود شدن واشر نو جايگزين نماييد
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 :عیوب متداول

 

 .درجه نباشد 8گاردان را به گونه اي حمل كنيد كه زاويه خم مفصل وسط آن بيش از  :نكته
                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش رفع ايراد نوع ايراد

 گاردان را تعويض نماييد پارگي گردگيرها -2

لرزش خودرو كه با افزايش سرعت شديد تر  -3

 .شود

 

بررسي نماييد كليه پيچهاي اتصال گاردان در محل خود   - 1

 بسته شده اند و سفت هستند

بررسي كنيد واشر هاي عينكي در زير پيچهاي اتصال  -2

 وجود دارند

 بالانس بودن چرخ ها و باد تايرها را بررسي كنيد -3

گاردان را با استفاده از روش باز و بست فوق الذكر باز  -4

خودرو بر روي جك قرار دارد ضمن  كرده و درحاليكه

چرخاندن چرخهاي عقب  وجود لنگي بر روي فلنج 

 .ديفرانسيل را بررسي نماييد

برخورد گاردان با سيم ترمز و توليد صدا و يا  -4

 پيچيدن سيم به دور گاردان

خودرو را بر روي جك قرار داده و سيم ترمز را در مسير 

 .خود محكم كنيد

و ، عقب يا وسط گاردان و خرابي مفاصل جل -5

 توليد صدا ويا خروج گيريس از گردگيرها

ها در جلو يا عقب و يا وسط CVدرصورتيكه هر يك از 

 گاردان آسيب ديده اند گاردان تعويض گردد

عدم حركت خودرو برغم تعويض دنده بعلت  -6

 بريدن گاردان و عدم انتقال نيرو به ديفرانسيل

 .گاردان را تعويض نماييد

 لقي دنده هاي داخل ديفرانسيل را بررسي كنيد صداي تق تق از ناحيه عقب گاردان -7

محكم بودن پيچ هاي پلوس هاي محور عقب را كنترل  

 .نماييد
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 

 باز و بست محافظ گاردان

 باز کردن 

 ك قرار دهيد جخودرو را روي  -1

 جك را بالا ببريد -2

 .پيچ هاي محافظ گاردان را باز كنيد -3

 دمحافظ گاردان را از محل خود خارج كني -4

 بستن

 محافظ گاردان را در محل خود قرار دهيد-1

 نيوتن31تا  24پيچ هاي محافظ را با گشتاور  -2

 .متر محكم كنيد 

 جك را پائين آوريد -3

 خودرو را از روي جك خارج كنيد -4
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 

 

 

 ديفرانسیل
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 

 معرفي اکسل عقب-1-

 پوسته اکسل-1

 .شود ولادی و عمليات جوشكاری و ماشينكاری ساخته مياین مجموعه به روش پرس سرد از ورق ف

 (Diferential unit)مجموعه دیفرانسيل -2

های پلوس و هرزگرد، بلبرینگ، كاسه نمد و كوپلينگ  این مجموعه شامل جعبه دیفرانسيل، كرانویل و پينيون، دنده

اسـت و   89:193و پينيون نسبت دنـده برای خودروی سواری كرانویل . قرار دارند( گاوی گله)است كه دریک محفظه 

 .های مخروطي هيپوئيد استفاده شده است دنده درآن از چرخ

 مجموعه ترمزها-3

مجموعه ترمز درمورد استفاده دراین محصولات از نوع كفشكي با كاسه ترمز بوده و سيستم تحریک آن هيدروليكي 

 .باشد مي
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

دمونتاژ مجموعه 

 ديفرانسیل
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 (واسکازين)وغن تخلیه ر-1-2

 11یـا آلـن   ) 64/25"را بـه وسـيله آچـار نمـره     ( كلمـه گـاوی  )پيچ تغذیه روغن واقع برروی محفظـه دیفرانسـيل   

 .باز نمایيد سپس به وسيله پمپ دستي روغن داخل آنرا تخليه نمایيد( ميليمتری

 

 باز نمودن كاسه ترمز-2-2

يله یـک پـيچ   پيچ سر خزینه اتصال كاسه ترمز به توپي چرخ را به وس

گوشتي چهار سو باز كنيد، سپس كاسه ترمز را از مجموعه اكسل جدا 

 .نمایيد

 ها چرخ توپي و پيچ ( دمونتاژ)جداسازي -3-2

  (را ببينيد 2-2قسمت . )كاسه ترمز را باز كنيد

توپي كش برای بازنمودن مهره پلوس، ابتدا ابزار مخصوص -2-3-2

ای كه  های چرخ موجود، روی توپي چرخ سوار كنيد بگونه كمک مهرهبه  را (25112114كد اختصاصي ) پلوس

 .دسته بلند آن بر روی زمين قرار گيرد و مانع از چرخش توپي شود

 پلوس را با گرداندان درخلاف جهت عقربه 4/3"مهره شش گوش  

1های ساعت به كمک آچاربوكس نمره 
1

8
 29یا آچار بوكس )  

 (ریميليمت 

 سپس. شل نموده سپس مهره و واشر تخت پلوس را خارج كنيد

 (2-3-1شكل . )را از روی توپي باز كنيد (25112114كد اختصاصي ) توپي كش پلوس ابزار مخصوص 

 مهره پلوس يكبار مصرف است و از مصرف مجدد آن : توجه

 .خودداري نماييد

 كش  توپيبرای خارج نمودن توپي چرخ عقب، ابزار مخصوص -3-3-2

 های چرخ موجود، روی توپي چرخ  را به كمک مهره(25112114) پلوس

 های شفت پلوس قرار دهيد و قطعه محافظ را روی رزوه. سواركنيد

 ها را محكم كنيد، پيچ مياني ابزار را به وسيله آچار سپس مهره 

 كش و توپي چرخ  توپي. آنقدر بچرخانيد تا توپي كاملاً آزاد شود 

 (2-3-1شكل . )وعه اكسل جدا كنيدرا از مجم
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

به وسيله یک چكش مناسـب بـا   (. در صورتيكه وجود داشته باشد)های آسيب دیده  برای تعویض پيچ چرخ-4-3-2

های نـور را در تـوپي پـرس     سپس پيچ. ها را از توپي خارج كنيد دقت ضرباتي برسر رزوه شده پيچ وارد نموده و پيچ

 (2-3-2شكل ) (را ببينيد 4-5-1بخش . )نمایيد

 جداسازي مجموعه ترمز-4-2

 (را ببينيد 2-3بخش . )توپي چرخ را جدا كنيد-1-4-2

پين اشپيل خور اتصال اهرم ترمز دستي بـه ميلـه ترمـز دسـتي را     -2-4-2

 .را از مجموعه ترمز جدا نمایيد( لوله ترمز)خارج كنيد و سيستم هيدروليک 

 .ي حفظ نمایيداتصالات هيدروليكي را از نفوذ اجسام خارج

پنج عدد پيچ و مهره اتصال مجموعه ترمـز بـه فلـنج را بـه وسـيله      -3-4-2

كمكي  13ها ازیک آچار  هنگام بازكردن پيچ و مهره. باز نمایيد 2/1"بوكس 

 .برای جلوگيری ازچرخش پيچ استفاده كنيد

-4شكل . )موعه اكسل جدا كنيدتوانيد مجموعه ترمز، روغن برگردان و واشرهای كاغذی را از مج اكنون مي-4-4-2

2) 

 دمونتاژ ميل پلوس-5-2

 (را ببينيد 2-4قسمت )مجموعه ترمز را جدا كنيد -1-5-2

ميله وزنه دار توپي  برای خارج نمودن ميل پلوس، ابزار مخصوص-2-5-2

ميل پلـوس   4/3"را روی رزوه (  25112113كد اختصاصي )كش پلوس

  (های ساعت رجهت عقربهچرخاندن ابزار د. )كاملاً پيچ نمایيد

ــده -3-5-2 ــه چكــش لغزن ــا حركــت دادن ســریع وزن كــد اختصاصــي )ب

گاه انتهایي ابـزار، مجموعـه ميـل پلـوس و بلبرینـگ را از       بصورت كشویي و كوبيدن آن برسطح تكيه( 25112113

 .پوسته اكسل خارج نمایيد

از ميـل  ( 25112113اختصاصـي   كـد )ميله وزنه دار تـوپي كـش پلـوس    مخصوصبرای خارج نمودن ابزار -4-5-2

 .های ساعت بگردانيد پلوس، آنرا در جهت خلاف عقربه

 خارج نمودن بلبرينگ پلوس-6-2

  .ميل پلوس را از اكسل جدا كنيد-1-6-2
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

برای دمونتاژ بلبرینگ ابتدا خارتوپي را به وسيله یک پيچ گوشتي مناسب از محل جاخار ميل پلوس خـارج  -2-6-2

 (2-6-1)شكل . نمایيد

كمكـي تـوپي كـش     ميل پلوس را از سمت هزار خاری در صفحه بلبرینگ كش بخشي از ابـزار مخصـوص   -3-6-2

. داخل نمایيد بطوریكه حلقه داخلي بلبرینگ پلوس به صفحه مزبور تكيـه كنـد  ( 25112111كد اختصاصي )پلوس

سپس بخش فوقاني ابزار را پس از قـراردادن بـوش محـافظ روی رزوه    

وسيله چهار عدد پيچ و مهره ، روی صفحه مزبور تكيـه  ميل پلوس، به 

سپس بخش فوقاني ابزاررا پس از قـرار دادن بـوش محـافظ روی    . كند

پلوس، به وسيله چهار عدد پيچ و مهـره، روی صـفحه مزبـور     رزوه ميل

 .محكم كنيد

كش را به وسيله آچار بچرخانيد تـا جایيكـه بلبرینـگ     پيچ مياني توپي

  . س خارج شودكاملاً از ميل پلو

ابزار ) كش  درصورت لزوم غلاف برگردان را به وسيله یک پولي-4-6-2

  . مناسب از شفت پلوس خارج كنيد( عمومي 

 خارج كردن محفظه ديفرانسيل-7-2

. ميل پلوسهای راست و چپ را از پوسـته اكسـل خـارج كنيـد    -1-7-2

  (را ببينيد 2-6قسمت )

باشد، گاردان را نيـز از كوپلينـگ   درصورتيكه اكسل از خودرو باز نشده 

 .دیفرانسيل جدا كنيد

كلـه  )دور محفظـه دیفرانسـيل    16/5"عـدد مهـره    11تعداد -2-7-2

( ميليمتـری  13یا آچار بـوكس  ) 2/1"را به وسيله آچار بوكس ( گاوی

هـا را   هـا و واشـر فنـری    مهره. باز كنيد

ــد  ــارج كنيـ ــه  . خـ ــپس مجموعـ سـ

يله دیفرانسيل اراز پوسته اكسل به وس

  .دست بيرون آورید
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 درصورت جایگزیني یک مجموعه دیفرانسيل جدید، -3-7-2

 تمام سطوح اتصال. مراحل فوق را به ترتيب معكوس عمل كنيد

 از واشرهای نو استفاده كنيد. باید تميز و عاری از پليسه باشد 

 یا چسب آبندی )و سطوح اتصال را به وسيله چسب سيليكون  

 .پوشش دهيد (مناسب دیگر

 های دو سررزوه پوسته را بررسي ودر صورت نياز  پيچ-4-7-2

 16/5"گشتاور سفت كردن پيچ دو سر رزوه . تعویض نمایيد

 .است ft-Ib 14-12( N.M 19-16)روی پوسته  

 مجموعه)مجموعه ديفرانسيل ( دمونتاژ)جدا سازي -8-2

 ( كله گاوي 

 دمونتاژ جعبه ديفرانسيل(الف

  (را ببنيد 2-7قست . )ه كله گاوی را از اكسل جدا كنيدمجموع-1-8-2

  16/7"های  كپه یاتاقانهای جعبه دیفرانسيل را با باز كردن مهره-2-8-2

"آن به وسيله آچار بوكس 
11

16
 و خارج كردن( ميليمتری 18یا بوكس ) 

 يز از جابجابرای پره. واشرهای فنری مربوطه، از دیفرانسيل جدا كنيد 

 ها هنگام مونتاژ مجدد، كپه و پایه مربوطه به هر سمت را  شدن كپه 

 (2-8-1شكل . )گذاری نمایيد جداگانه علامت

 های جعبه دیفرانسيل در كله گاوی از انطباق  ازآنجایيكه بيرینگ

 ممكن است لازم باشد فشار موجود از روی . محكم برخوردار هستند

 این عمل به وسيله فشردن دو سمت محفظه . ها برداشته شود رینگلبب

 . شود و ایجاد یک تغيير شكل خفيف انجام مي( پوسته كله گاوی)دیفرانسيل 
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هر كـدام از دو مهـره   . را روی مجموعه دیفرانسيل قرار دهيد (26111112كد اختصاصي )پرس دستيابزار  3-8-2

ها را به تناوب هـر بـار بـه     وب ابزار، هر كدام از مهرهبرای حفظ شكل مربعي چهارچ. ابزار را به آهستگي سفت كنيد

 .اندازه یک تا حداكثر دو وجه از شش وجه مهره، سفت كنيد

 .سفت كردن بيش از اندازه ابزار ممكن است منجر به تغيير شكل دائمي محفظه دیفرانسيل شود: توجه

را با استفاده از یک اهرم مناسب از محفظه  (ها به همراه كرانویل و بيرینگ) مجموعه جعبه دیفرانسيل كامل-3-8-2

های محفظه دیفرانسيل تكيه ندهيد بلكه فقـط بـه ابـزار فشـار تكيـه       اهرم را هيچگاه به لبه. دیفرانسيل خارج كنيد

 .دهيد

ها، بـرای پرهيـز از    درصورت استفاده از همان بيرینگ: توجه

های هرسـمت را   اختلاط آنها، كنس بيروني و داخلي بيرینگ

 .با یک علامت مجزا مشخص كنيد

را  (26111112كد اختصاصي )پرس دستيابزار-4-8-2

 .از محفظه ديفرانسيل باز نماييد

ــه     ــي محفظ ــكل دائم ــر ش ــز از تغيي ــرای پرهي ــزار ب ــن اب ای

  .دیفرانسيل، باید فوراً باز شود

هـای جعبـه    درصورت نياز بـه تعـویض، رولربيرنـگ   -5-8-2

 ــ ــرس دس ــيله پ ــه وس ــد اختصاصــي )تي دیفرانســيل را ب ك

و آداپتور مربوطـه از جعبـه دیفرانسـيل خـارج     (26111112

های رولربيرینگ دیفباكس  سپس شيم( 2-8-3شكل . )كنيد

را خارج كرده و آنها را خـم كـرده و دور   ( جعبه دیفرانسيل)

 .اندازید

 

ها و واشرهای فنری كرانویل را باز كرده و به دور  پيچ-6-8-2

سـنبه  )ا به وسيله یـک سـنبه نـرم    سپس كرانویل ر. اندازید

 (2-8-4شكل . )از جعبه دیفرانسيل جدا كنيد( برنجي

لقي بين هر دنده پلوس و واشر فسفر برنزی آن را به -7-8-2

لقـي بـيش از   . گيـری و ببـت نمایيـد    وسيله فيلر گيج اندازه

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 41 
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 .توجهي شودتواند درحركت كم گاز و سرعتهای یكنواخت باعث ایجاد صدای قرقر قابل  اندازه مي

پين قفل كننده محور دنده هرزگرد را به وسيله چكش و سنبه مناسـب از جعبـه دیفرانسـيل خـارج كنيـد       8-8-2

 (.2-8-5شكل )

را نيز به همين روش ( ميل دنده هرزگرد)محور دنده هرزگرد 

سپس دو عدد دنده هرزگرد، دو ( 2-8-6شكل . )خارج نمایيد

توانيـد از   ه آنهـا رامـي  عدد دنده پلوس و واشرهای مربـوط ب ـ 

  .دریچه جعبه دیفرانسيل خارج كنيد

هيچگاه سعي نكنيد محور دنده هرزگرد را قبـل  : توجه

به دليل برخـورد بـا   )از بازكردن كرانويل خارج نماييد 

 (.هاي كرانويل دنده

 دمونتاژ پينيون(ب

های  درصورت تمایل به استفاده مجدد از رولربيرینگ-9-8-2

ای  دوران پينيـون را توسـط تركمتـر عقربـه    پينيون، گشتاور 

 (2-8-7شكل . )گيری و ببت كنيد اندازه

منظور از گشتاور دوران پينيون گشتاور شروع حركـت  : توجه

آن نيست بلكه گشتاور لازم برای حفظ حركت آن، مورد نظر 

مقـدار آن بـرای بيرینـگ نـو     . باشد كه باید یادداشت شود مي

-m-N 199بيرینگ كهنه برابر و برای  m-N 6 .1-198برابر 

 .باشد مي 194

كـد  ) پينيـون نگهدارنـده  قيچـي  با استفاده از ابزار -11-4-2

 29یـا بـوكس   ) 8/1"و آچار بوكس (25111114اختصاصي 

مهره پينيون را باز كنيد و واشر تخـت پينيـون را   ( ميليمتری

مهره پينيون یكبـار مصـرف اسـت، از اسـتفاده     . خارج نمایيد

 (2-8-8شكل . )داری نمایيدمجدد آن خود

، كوپلينـگ  (ابزار عمومي ) به كمک یک پولي كش-11-8-2

 (2-8-9شكل . )محرك را بيرون بكشيد
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 با استفاده از یک چكش پلاستيكي پينيون را از -12-8-2

 مراقب باشيد هنگام خارج. محفظه دیفرانسيل خارج كنيد

 (2-8-11شكل . )كردن پينيون آسيبي به آن نرسد 

 

 

 

 

 نمدرا به وسيله یک اهرم مناسب خارج كرده  كاسه-13-8-2

 ( رولر مخروطي)كنس داخلي (. 2-8-11شكل )ودور بياندازید

 .رولربيرینگ كوچک پينيون را از پينيون خارج نمایيد

 های خارجي به وسيله یک سنبه نرم فلزی و چكش، كنس-14-8-2

  . يرون آوریدها را از محفظه دیفرانسيل ب رولر بيرینگ 

 

 

 

 

 

 

 

 رولر بيرینگ)كنس داخلي رولر بيرینگ بزرگ پينيون -15-8-2
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 (26111112كد اختصاصي )پرس دستيابزار را به وسيله ( داخلي پينيون 

 .ها را نيز از پينيون جدا نمایيد ولي دورنياندازید شيم. از پينيون خارج كنيد 
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 رو تعويض قطعاتتمیزکردن، بازرسي، تعمی            
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 تميزكردن-1-3

ها، باید دریک حـلال   ها، محورها و پين ها، بيرینگ دنده ورده و پوليش شده مانند چرخقطعات دارای سطوح سنگ خ

این قطعات را بـا آب یـا حـلال    (. از بنزین استفاده نكنيد)زدایي، شستشو و تميز شوند  مناسب مانند گازویيل گریس

 .قليایي و یا درمخزن حلال داغ شستشو نكنيد و از شستشو با بخار خودداری نمایيد

را ... ، كاسه ترمـز، تـوپي و   (هوزینگ)، جعبه دیفرانسيل (گاوی كله)قطعات خشن و بزرگ مانند محفظه دیفرانسيل 

قطعـات را پـس از شستشـو توسـط فشـرده      . توان دریک مخزن محلول داغ با محلول قليایي ملایم شستشـو داد  مي

تـوان   درصورت لـزوم مـي  . ه و قطعات خشک شوندهای مواد قليایي از قطعات زدوده شد بادگيری نمایيد تا باقيمانده

 .ازدستمال نرم و تميز نيز استفاده نمود

 بازرسي-2-3

بازرسي كامـل و  . بازرسي دقيق و صحيح قطعات اكسل عقب قبل از مونتاژ مجدد آن از اهميت بسيار برخوردار است

مير این قطعات ازخرابي شدید و های سایش و تنش و درصورت لزوم تعویض یا تع صحيح چشمي قطعات ازنظر نشانه

 .پرهزینه اكسل جلوگيری خواهد نمود

 تشخيص عمومي عيوب اكسل-1-2-3

شـود، كـه در    شود اغلب اشتباهاً به وجود یک اكسل معيـوب نسـبت داده مـي    صدایي كه از عقب خودرو شنيده مي

كسل، سيستم تعليق، اتصال گاردان و مانند مونتاژ غلط اگزوز، مونتاژ غلط ا)تواند از وجود مشكل دیگری  حقيقت مي

 .(غيره

بنابراین تشخيص عيب اصلي باید توسط كارشناسان مجرب و افراد حساس و آشـنا بـه انـواع صـدا     . ناشي شده باشد

 .صورت پذیرد

قبل از اتخاذ یک تصميم قطعي، صرفاً برمبنای یک برداشت اوليه، توجه بـه راهنمایيهـای زیـر بـه شناسـایي سـایر       

 .تواند در اتخاذ راه حل صحيح مفيد واقع گردد كمک خواهد نمود و مي احتمالات

شود از خودرو یک بازرسي دقيق به عمل آید، عوامل مشترك و تشدید كننده بسياری وجود دارنـد كـه    پيشنهاد مي

ناشي از تواند  هدایت كنند، اما در حقيقت این صدا مي( اكسل صدادار)توانند مارا به سوی یک تشخيص نادرست  مي

توانـد بـه عنـوان     باشـد ولـي مـي    شود جامع و فراگير نمـي  مواردی كه در زیرمطرح مي. باشد( نویز)انتقال سروصدا 

 .راهنمای مواردی كه باید چک شوند، به كار رود

 .گرید و مقدار صحيح روغن، عدم وجود نشتي خارجي-روغن اكسل-1

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

 

 

 46 

 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

ای از سایش نداشته  نشانه( ها چهار شاخه)الات یونيور سال صحيح بسته شده باشد، بيرینگ مركزی و اتص-گاردان-2

 .باشد

وجـود  ... آیا اگزوز لق یا شكل است؟ آیا بدنه یا گاردان برخورد یا گير دارد و یا براكتهای مونتاژ شكسـته و  -اگزوز-3

 دارد؟

 آیا با بدنه، گاردان یا اكسل برخورد یا گير دارد؟ -كابل ترمز دستي-4

اند؟ آیا ممكن  اند؟ آیا اتصالات سایيده یا خراب شده آیا موتور و گيربكس صحيح سوار شده-گيربكس/ مونتاژ موتور-5

 است اتصالات به قدری سفت شده باشند كه باعث تماس فلز با فلز شوند؟

 .گردد مانند مقدار فشار باد نادرست موارد معيني وجود دارد كه باعث توليد صدا مي -ها لاستيک-6

 .ها، اتصالات فنرها، اتصالات كمک فنرها باید صحيح بسته شده و در شرایط خوبي باشند كرپي -ليقسيستم تع-7

شود عيب تصحيح شـود و خـودرو مجـدداً     درصورت مشاهده هر یک از موارد فوق و یا موارد مشابه دیگر، توصيه مي

عميـرات و تمهيـدات مربوطـه را    تـوان ت  های فوق، اگر اكسل خراب شناخته شد، مي فقط پس از بررسي. تست گردد

 .انجام داد
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

ای از سـایش و تـنش بـرروی     نشـانه   هرگونـه . مجموعه دیفرانسيل و قطعات باز شـده آن را بررسـي كنيـد   -2-2-3

دنـده هزرگـرد و    ميـل ( دیشـلي )های پلوس، هرزگرد، كرانویل وپينيون، واشرهای دنده پلـوس و هرزگـرد    دنده چرخ

 .های نشتي روغن از كاسه نمد و سطوح اتصال باشيد درجستجوی نشانه. ر داشته باشيدها را مد نظ همينطور بيرینگ

 .مجموعه ترمز را مورد بررسي كامل و دقيق قرار دهيد-3-2-3

 .بررسي و اقدامات اصلاحي مربوط را انجام دهيد( 1جدول )سایر قطعات اكسل را نيز مطابق جدول زیر-4-2-3
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 

 

 

 

 

 

 

ه گاوی، جعبه پیش مونتاژ کل

ديفرانسیل، میل پلوس و مونتاژ نهايي 

 اکسل
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 مونتاژ مجدد مجموعه ديفرانسيل -1-4

 مونتاژ پينيون-1-1-4

 كنس بيروني رولر بيرینگ كوچک پينيون را به وسيله ابزار-1

 (4-1شكل . )جا بزنيد( 25117129كد اختصاصي )مخصوص 

 سيله ابزاركنس بيروني رولر بيرینگ بزرگ پينيون را به و-2

 .جا بزنيد(  25117128كد اختصاصي )مخصوص  

 ها را به وسيله پرس مونتاژ  درصورت امكان باید كنس: 1توجه 

 اگر این امكان فراهم نباشد باید كاملاً دقت كرد كه هنگام . كرد

 .مونتاژ، كنس كاملاً عمود باقي بماند

 .گيرد ميدراین مرحله هيچگونه شيم مورد استفاده قرار ن: 2توجه 

 :پينيون از دو جهت باید به صورت صحيح تنظيم گردد-3

 .موقعيت پينيون نسبت به محور كرانویل(الف

 .ها پيش بار رولر بيرینگ(ب

 (شيم خواني)تنظيم موقعيت (3-الف

 25114113برای دستيابي به ميزان دقت موردنياز، كيت تنظيم كرانویل پينيون با كد اختصاصي 

. شـود  اسـتفاده مـي  ( واشر نازك)جهت تنظيم موقعيت پينيون نسبت به محور كرانویل ازشيم. بود مورد نياز خواهد 

 .نشان داده شده است A,Bها توسط حروف  موقعيت شيم

 های زیر مورد نياز خواهد هنگام مونتاژ، تعداد كمي از هر یک از شيم

 :بود 

 بيرینگ بزرگ پينيون را روی شفت( رولر مخروطي)كنس داخلي 

 .پينيون مجازی سوار كنيد 

 وجه بين بيرینگ و سرپنيون مجازی، شيم دراین مرحله به هيچ

 داخل ( گاوی كله)مجموعه را در محفظه دیفرانسيل . قرار ندهيد 

 كرده و كنس داخلي بيرنگ كوچک، كوپلينگ، واشر تخت و 

 به تدریج مهره جازی را برای جذب كليه. مجازی را سوار كنيد 

 كنيد تا هنگامي كه مقاومت مختصری در برابر  ها سفت لقي 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 .چرخش مهره احساس شود

هـای بـدلي را روی محفظـه دیفرنسـيال سـوار كنيـد و محـور مجـازی جعبـه دیفرانسـيل را ميـان آنهـا را              بيریـگ 

گيـری   انـدازه (  31411113كـد اختصاصـي    )فيلر  دسته فاصله بين سر پينيون مجازی و محور را به وسيله.ببندید

-2شـكل  )را ملاحظه نمایيد  Dاندازه حک شده روی سر پينيون حقيقي درموقعيت (. را ببينيد 4-4شكل )ایيد نم

 .گردد نظر مي صرف( روی پينيون حقيقي) Fبرای محاسبات مقادیر شيم، از اعداد ببت شده در موقعيت ( 4

گاه بيرینگ روی پينيون  نسبت به تكيهها  نشاندهنده اختلاف موقعيت فرم دندانه( درمقياس یک هزارم اینچ) Eعدد 

 .است

به همراه علامت  Dاگر عدد . باشد به معني اینست كه اختلاف صفر بوده و نيازی به اصلاح مقادیر شيم نمي Oعدد 

بـه   Dدر صورینكه عـدد  . اضافه كرد( اندازه فيلرگيج)باشد، این مقدار را باید به اندازه فاصله سر پينيون (  -)منفي 

عدد بدست آمده مقـدار ضـخامت   .گيری شده كم نمود را باید از مقدار اندازه Dباشد، مقدار )+( علامت مثبت  همراه

اسـت  ( سرپينيون) Bشيم مورد نياز پينيون واقعي، در نقطه 

تا پينيون را نسبت به محور كرانویل در موقعيت ( 4-6شكل )

 .صحيح قرار دهد

پرس شده است و  در عمل اكثراً بيرینگ روی پينيون حقيقي

از  in 19112( mm1915)اندازه بيرینـگ تقریبـاً بـه مقـدار     

 .كم كرد Bمقدار ضخامت شيم مورد نياز در نقطه 

شـيم  . پينيون مجازی را از محفظه دیفرانسيل خارج نمایيـد 

روی پينيـون حقيقـي قـرار داده و     Bمورد نيـاز را در نقطـه   

دسـتي و  كنس داخلي بيرینگ بزرگ پينيون را توسط پرس 

كـد  )دستگاه تنظـيم كرانویـل پينيـون    آداپتور ابزار مخصوص

 .و مقدار جزیي روغن مونتاژ نمایيد (25114113اختصاصي 

 .گاه باشد ای كه سمت پخ خورده آن به سمت تكيه بگونه. اند پينيون را سوار كنيد بوش فاصله

سپس پينيون را در محفظه . قرار دهيد شيم in 0.018( mm 1946)به اضافه  B، به همان مقدار نقطه Aدرنقطه 

 .دیفرانسيل داخل نمایيد و كنس داخلي بيرینگ كوچک پينيون را سوار كنيد

 .است M.N 163-149گشتاور مهره پينيون . كوپلينگ، واشر تخت پينيون و مهره پينيون بدلي را مونتاژ نمایيد

 .شود دراین مرحله كاسه نمد مونتاژ نمي: توجه
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 
 يش بارتنظيم پ(3-ب

كه مهره آن بـا گشـتاور ذكـر شـده دربخـش      )آید كه هنگام گرداندن كوپلينگ با دست  پيش بار وقتي به دست مي

 .مقاومتي دربرابر چرخش احساس شود( ضمایم بسته شده است

عدم چرخاندن پينيـون هنگـام سـفت    (. .N.M 163-149)پينيون را بچرخانيد و مهره آن را به تدریج سفت كنيد 

 .ره ممكن است منجر به پيش بار غلط یا تخریب بيرینگ بشودكردن مه

 .مورد نياز خواهد بود Aهای اضافي برای نقطه  اگر قبل از سفت شدن مهره، پينيون بيش از اندازه سفت شود، شيم

هـای   برسد ولي مقاومتي روی كوپلينگ حس نگردد، باید از شيم( N.M 163-149)اگر مهره به گشتاور مورد نياز 

 .كم كرد Aطه نق
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

  :بار صحيح آزمايش براي پيش
 گيری گشتاور مورد نياز برای گرداندن بار، با اندازه مقدار پيش

 .شود پينيون تقریب زده مي 
 ای نو باید حدود مقدار گشتاور پيش بار برای بيرینگ

 (0.07 0.14 / )12 3kg m iboin 
    ی اصلي حدود  و برای بيرینگ ها

 ای و یا یک نيروسنج به وسيله تر كمتر عقربهتوان  گشتاور را مي
 گيری متصل شده است اندازه3ft (m1 )كه به طناب به طول  
 طناب را چهار یا پنج دور حول كوپلينگ بيچيد همانطوریكه. نمود 
 با كشيدن نيروسنج كوپلينگ. نشان داده شده است 4-3درشكل  
 .را بچرخانيد 

 توجه كنيد كه اندازه نيروی. كنيد اندازه نيروی گردش كوپلينگ را ببت
 .باشد شروع حركت مورد نظر نمي 

 Ib 12-6  (kg495 -792 )این اندازه روی نيروسنج باید در حدود 
 های برای بيرینگ8Ib  (kg693 -891 )-4های نو و  برای بيرینگ

 .اوليه باشد 
 گشتاور بيش از اندازه به این معناست كه باید شيم بيشتری 

 اضافه شود و گشتاور خيلي پایين نشاندهنده آنست Aبه نقطه 
 تغيير ضخامت شيم. كم شود Aكه باید مقداری شيم از نقطه  
 kg 1.8))تقریباً به اندازه  19111"( mm 19125)به اندازه  
 ib 4 كند تغيير در پيش بار ایجاد مي. 

 وقتي به پيش بار صحيح دست یافتيد مهره، واشر و كوپلينگ را باز 
 .يد و كاسه نمد را جا بزنيدكن

 سطح بيروني كاسه نمد را به وسيله چسب سيليكون پوشش داده و
 سپس كاسه. سطح داخلي آن را بوسيله گریس یا روغن چرب نمایيد 
 .نمد را جا بزنيد 

 یک مهره پينيون. كوپلينگ و واشر تخت پينيون را مجدداً سوار كنيد
 بسته و تا گشتاور به صورت دستي روی پينيون( جدید)نو  
 (N.M 163-149 )ft-ib 121-111 سفت كنيد. 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 مونتاژ جعبه ديفرانسيل  2-1-4

 پيش مونتاژ جعبه دیفرانسيل-1

را بـه ترتيـب معكـوس     2-8-8و  2-8-6جهت مونتاژ مجدد جعبه دیفرانسيل، با توجه دقيق به نكات زیر، مراحـل  

 .انجام دهيد

گيری شـده   و با ضخامتي براقبر ضخامت واشر كهنه به اضافه مقدار لقي اندازهبرای هر دنده پلوس یک واشر ن(1-الف

جهت ( فهرست شده در همين بند)در صورت لزوم از واشرهای ضخيم . انتخاب نمایيد( 2-8-7دربند )مربوطه به آن 

 mm)متـر از  توجه كنيد كه ایـن لقـي نبایـد ك   . حصول اطمينان از دستيابي به حداقل لقي حركتي استفاده نمایيد

195 )in 19112 باشد. 

 .واشرهای دنده هزرگرد نباید همزمان با واشرهای دنده پلوس تعویض گردند

 
ها را در جعبه دیفرانسيل به وسيله داخل كردن ميل پلوس دریكي از  هنگام مونتاژ مجدد، گردش راحت دنده پلوس

 .آنها و گرداندن آن، كنترل كنيد

 .كنيد( خم)ي، سرسوراخ دیفباكس را باید به وسيله سنبه، روی پين قفلي له بعد از مونتاژ پين قفل(1-ب

در غيـر  . سطوح كرانویل و جعبه دیفرانسيل باید كاملاً تميز و عـاری از هرگونـه پليسـه یـا ضـربدیدگي باشـد      (1-ج

 :اینصورت احتمال زیادی وجود دارد كه بعد از مونتاژ با عدم محوری مواجه شویم

 ft+ib 51-47( N.M 68-5963)ها تا گشـتاور   های كرانویل باید تعویض شده و پيچ ها و پيچ نریكليه واشر ف(1-د

 .در صورت امكان از چسب رزوه نيز روی رزوه پيچها استفاده كنيد. سفت شوند
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 تنظيم و مونتاژ جعبه دیفرانسيل روی كله گاوی-2

بطوریكه سطوح داخلي آنها بـه جعبـه    سوار كنيدبدون هيچگونه شيم روی جعبه دیفرانسيل های مجازی را  بيرینگ

 .ها درطول عمليات باید به همين صورت باقي بماند و تغيير مكان ندهند بيرینگ. دیفرانسيل تكيه كند

شـكل  )های بدلي درمحل خود درمحفظه دیفرانسيل قرار دهيد  مجموعه جعبه دیفرانسيل كامل را به همراه بيرینگ

های مجازی را صـرفاً نگهـداری    های آنها را ببندید تا جایيكه بيرینگ را نصب كرده و مهرهسپس كپه یاتاقانها ( 6-4

 .كنند

 

 

 

 

 

 

یک ساعت اندیكاتور را به وسيله پایه مخصوص روی محفظـه  

نوك سـاعت را در پاشـنه   . نصب كنيد( گاوی  كله)دیفرانسيل 

لقـي  . مكان نزدیک خط مسير حركت دندانه قرار گيـرد الا ها قرار دهيد بطوریكه حتي یكي از دندانه( انتهای بيروني)

نشـان داده شـده    4-5ها را با حركت دادن كرانویل و بابت نگهداشتن پينيون كنترل كنيد بصورتيكه درشكل  دندانه

این مقدار لقي را به . باشدin19119 -19115 (mm 1923-1913 )باید حدود ( Back lash)ها  لقي بين دنده. است

ی واسـطه بلبرینـگ جـازن    هـا  ابزار مخصوص)دادن بيرینگ مجازی مطلوب به سمت داخل به كمک  وسيله حركت

بدسـت  ( 25117111بلبرینگ جازن هوزینگ دیفرانسيل  با كد اختصاصي و 25117126با كد اختصاصي  هوزینگ

بـا رنـگ عالمـت زنـي      های كرانویل را تعدادی از دندانه. لقي را حداقل درسه منطقي از كرانویل كنترل كنيد. آورید

 .رنگ كنيد و با گرداندن كرانویل، ابر درگيری پينيون را بدست آورید( سرنج)مناسب 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 دسـته بهتر است توسـط ابزار . برای اینكه مجبور نشوید برای تنظيمات چند بار عمل بازو بست را تكرار كنيد :تذكر

یل و پينيـون را صـفركرده و مقـدار فيلـر را     از سمت پشت كرانویل لقي بين كرانو (31411113كد اختصاصي )فيلر

حـال درسـمت پشـت    . بدون اینكه فيلر را خارج كنيد، لقي سمت دیگر را نيز بعد از چنـد تقـه ،  بخوانيـد   . بخوانيد

درسمت رخ كرانویل همان مقدار ( توسط شيم انتخابي نسبت به مقدار خوانده شده)كرانویل هر مقدار كه كم نمایيد 

 .در محدوده مجاز قرار گيرد Back lashها  طوریكه لقي بين دنده( توسط شيم انتخابي)را اضافه كرده 

سطح درگيری . باشد 4-7شكل  Aها صحيح باشد، ابر درگيری بدست آمده باید مانند نمونه  دنده اگر درگيری چرخ

ه پاشنه یـا انتهـای خـارجي    نسبت ب Toeها قراربگيرد و كمي به پنجه یا انتهای داخلي  باید بين تاج و ریشه دندانه

Heel ها نزدیكتر باشد دندانه. 

های مجـازی، بـه    در صورت لزوم كرانویل را با جابجا كردن بيرینگ. را ملاحظه نمایيد 4-7ازشكل  E,Dهای  نمونه

 in)سمت داخل یا خارج از درگيری هدایت كنيد تا مناسبترین الگوی حاصـل شـود البتـه درهمـان محـدود لقـي       

 .كه قبلاً تعریف شد( 19119-19115

این امر مسـتلزم  . باشد، تنظيم مجدد پينيون ضروری است 4-7شكل  Cیا  Bهای  اگرالگوی درگيری همانند نمونه

 Aخواهد بود كه شامل تنظيم مجدد پيش بـار  ( Bتغيير شيم نقطه )تنظيم دوباره پينيون نسبت به محور كرانویل 

 .باشد نيز مي
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 دانه ها جدول اثر درگيري دن
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

ها بدلي و  پس از بدست آوردن تنظيم صحيک لقي و الگوی درگيری، فاصله هوایي بين سطح بيروني بيرینگ

ای كه  بگونه (31411113كد اختصاصي )فيلر دسته را با استفاده از ( 4-6درشكل  D,Cنقاط )محفظه دیفرانسيل 

 .مایيدنگيری  نشان داده شده است اندازه 4-8در شكل 

هـای مجـازی و    اختلاف ضـخامت بـين بيرینـگ    اكنون

ایـن امـر   . گيری نمایيـد  حقيقي را برای هر طرف اندازه

. نيازمند دقت زاد است و ممكن است كمي مشكل باشد

 :تواند انجام شود گيری به دو روش مي اندازه

یک ساعت اندیكاتور را به وسيله پایـه مغناطيسـي   (الف

روی بيرینگ روی یک سطح صاف نصب نمایيد و آن را 

ای كـه روی بيرینـگ واقعـي     انـدازه . مجازی صفر كنيد

 .كند شود مقدار اختلاف را مشخص مي خوانده مي

ــدازه (ب ــاعت ان ــودن س ــورت نب ــي  درص ــخامت را م ــتلاف ض ــری، اخ ــتفاده از   گي ــا اس ــوان ب ــته ت ــر دس ــد )فيل ك

نـگ حقيقـي و مجـازی را    بدین ترتيب كه ابتدا هر دو بيری. و یک شمش تخت بدست آرود( 31411113اختصاصي

 .نمایيم گيری مي ها ایجاد شده است را با فيلر اندازه روی یک سطح صاف قرار داده و شمش و یكي از بيرینگ

كم  D,Cگيری شده درنقاط  اگر بيرینگ واقعي ضخيمتر از بيرینگ مجازی باشد، عدد اختلاف را باید از مقدار اندازه

گيری شده در نقاط  اشد، در اینصورت باید عدد اختلاف را به مقدار فاصله اندازهاما اگر بيرینگ حقيقي نازكتر ب. كرد

 .اضافه نمود 6-4

كنـد، لـيكن بـرای     نتایج بدست آمده مقدار ضخامت شيم مورد نياز برای هر سمت از جعبه دیفرانسيل را معين مـي 

 .ه شودشيم به هر طرف باید اضاف( mm1915) 19112"ها مقدار  ایجاد پيش باربيرینگ

 :اگر 4-6شكل  Cبرای مثال، سمت 

( mm 1917)بيرینگ حقيقي + 19133 (mm 1984 )in 19133"( mm 1984)برابر  Cمقدار فاصله هوایي درنقطه 

 .های مجازی باشد تر از بيرینگ ضخيم 19113"

-0.003 in (0.07mm) 

  19112"( mm 1915)مقدار شيم لازم برای پيش بار
                                                                                                                           +0.002in 

(0.05mm) 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 را( D)به همين روش شيم مورد نياز برای سمت دیگر 

 .نيز محاسبه نمایيد 

 جعبه دیفرانسيل را از محفظه دیفرانسيل خارج كنيد و 

 .را از روی آن پياده نمایيد های مجازی بيرینگ

 به مقدار مورد نياز شيم جعبه دیفرانسيل انتخاب كرده و

 های واقعي مربوط به در محل مربوطه قرار دهيد و بيرینگ 

 .هر سمت را به وسيله سنبه مناسب درمحل خود مونتاژ نمایيد 

 (كله گاوی)مجموعه جعبه دیفرانسيل را روی محفظه دیفرانسيل 

 و كپه یاتاقانها را به همراه چهار عدد واشر فنریسوار كنيد  

 (N.M 75-68)ها را تا گشتاور  مهره. عدد مهره نصب نمایيد 4و  

 ft-ib 55-51 سفت نمایيد. 

 مونتاژ مجموعه ديفرانسيل كامل روي پوسته اكسل-2-4

 

 مطمئن شوید كه سطح رینگ تقویتي پوسته خشک و-1-2-4

 .و چربي استعاری از هرگونه گرد و غبار  

 را از نظر تميزی( گاوی كله)سطح فلنج محفظه دیفرانسيل -2-2-4

 ای از چسب آببندی را روی  و خشک بودن كنترل كنيد سپس لایه 

 .مو بماليد سطح فلنج آن به كمک قلم

 

 

 

 را از نظر( كله گاوی) سطح فلنج محفظه دیفرانسيل  -3-2-4

 ای از چسب آبتميزی و خشک بودن كنترل كنيد سپس لایه  

 . بندی را روی سطح فلنج آن به كمک قلم مو بماليد 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 مجموعه دیفرانسيل را روی پوسته اكسل سوار -4-2-4

 (های موجود روی پوسته  به كمک پيچ. )كنيد

 عدد واشر 11پس از سواركردن دیفرانسيل، ابتدا -5-2-4

 به وسيله،مربوطه  1695"های  و سپس مهره 1695"فنری 

 تنظيم -ft ib( N.M 12)ا آچار بادی كه در گشتاور دست ی 

 ها را به وسيله آچار تركمتر تا نهایتاً مهره.شده است ببندید 

   .سفت كنيدftib -9( N.M 15-12)گشتاور 
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 پيش مونتاژ و مونتاژ مجموعه ميل پلوس-3-4

خلي بيرنگ قـرار دارد كنتـرل   موقعيت نهایي بلبرینگ پلوس از یک طرف توسط یک غلاف برگردان كه در سمت دا

هنگامي كه كاملاً روی قسـمت مخروطـي ميـل    )شود، درمقابل، موقعيت سمت دیگر بلبرینگ توسط توپي چرخ  مي

لذا هنگام مونتاژ بلبرینگ جدید یا مونتاژ مجدد بلبرینگ قدیمي ضروری اسـت  . شود تعيين مي( گيرد پلوس قرار مي

 .و توپي چرخ محصور شود رینگ داخلي بلبرینگ بين غلاف برگردان

به سـمت انتهـای   )كش مناسب، مقداری جلو  بنابراین هنگام مونتاژ بلبرینگ باید غلاف برگردان را توسط یک بيرون

 .كشيد( دار ميل پلوس رزوه

ابتدا غلاف برگردان و سپس بلبرینگ را از سمت كاسـه نمـد آن   . ميل پلوس تميز و بازرسي شده را بردارید-1-3-4

همانگونه كـه قـبلاً شـرح    )پلوس سوار كنيد، درصورتيكه غلاف برگردان روی ميل پلوس موجود باشد آنرا  روی ميل

جا بزنيد به قسمي كه  kg/mm2 51سپس مجموعه را توسط سنبه و پرس با فشار . مقداری جلو بكشيد( داده شد

 .باشد 1996"( mm 49978)فاصله رینگ داخلي بلبرینگ ازشانه سمت مخروطي ميل پلوس حداكثر برابر 

را مقداری گریس بماليـد ميـل پلـوس پـيش     ( محل بلبرینگ پلوس)های انتهایي پوسته اكسل  داخل فلنج-2-3-4

مونتاژ شده درمرحله قبل را از سمت هزار خاری داخل پوسته نمایيد به قسمتي كه مقداری از بلبرینگ داخل فلـنج  

سنبه مورد استفاده . سنبه مناسب و چكش، بلبرینگ را كاملاً جا بزنيدسپس با استفاده از (. تا حد امكان)قرار گيرد 

هـای   دیدگي ساچمه ای باشد كه فقط به رینگ بيروني بلبرینگ تكيه كند در غير اینصورت احتمال آسيب باید بگونه

 .بلبرینگ بسيار زیاد است
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 مونتاژ مجموعه ترمز-4-4

یک واشر كاغذی نو برداشته و روی سطح . نتهایي پوسته بماليدهای ا به مقدار كافي گریس روی سطح فلنج-1-4-4

 .گریس خورده فلنج بچسبانيد بطوریكه سوراخها برهم منطبق باشند

مجموعه ترمز چپ یا راست را برداشته و یک عدد واشر كاغذی نو را بـه وسـيله گـریس از داخـل روی آن     -2-4-4

پوشـش  ( مقداركم)گير را نيز به وسيله گریس  طح تخت روغنس. بچسبانيد بصورتيكه سوراخها بر هم منطبق باشند

 .دهيد

برهم منطبـق شـده و سـوراخ     1695"روغن گير را روی مجموعه ترمز قرار دهيد به قسمتي كه پنج سوراخ -3-4-4

 .ششم مجموعه ترمز منطبق بر شيار تخليه آب و روغن روغنگير باشد

خت روی هر كدام برداشته و در دو سوراخ نزدیک سـيلندر ترمـز   را به همراه یک واشر ت 1695"دو عدد پيچ-4-4-4

مجموعـه راسـت   )ها قرار دارد، كل مجموعه را روی فلـنج مربوطـه    در حاليكه دو انگشت شصت روی پيچ. قراردهيد

اید سوار كنيد به قسـمي كـه    كه قبلاً واشر كاغذی آن را چسبانده( روی فلنج راست و مجموعه چپ روی فلنج چپ

 .سپس سه عدد پيچ و واشر تخت باقيمانده را نيز سوار كنيد. ا برهم منطبق شوندسوراخه

هـا سـوار    فلـنج روی پـيچ  ( پشت)را از سمت دیگر 5916"پنج عدد واشر فنری و پنج عدد مهره شش گوش -5-4-4

 .ها گرفته شود ها را به صورت دستي ببندید تا جایيكه لقي پيچ مهره. كنيد

ها را به وسيله آچار تركمتر دارای بـوكس   اید پيچ ا به وسيله آچار رینگي یا تخت نگهداشتهدرحاليكه مهره ر-6-4-4

"
1

2
 .سفت كنيد ft-ib 21-15( N.M 27-21)تا گشتاور  

 .همين اعمال را برای سمت دیگر تكرار نمایيد

بروی خود بگيرید به قسمي كه سيلندر ترمـز  جهت شناسایي مجموعه ترمز راست و چپ، مجموعه ترمز را رو: توجه

اگر اهرم ترمز دستي درسمت چپ قرارگيرد، مجموعه ترمز راست اسـت و اگـر اهـرم ترمـز     . در بالا قرار داشته باشد

 .دستي درسمت راست قرار گرفته باشد، مجموعه ترمز مزبور مجموعه سمت چپ خواهد بود

نگاه كنيم، فلنج راست درسمت راست و فلنج چپ درسمت چپ ما درمورد پوسته اكسل، اگراز سمت گنبدی به آن 

 .قرار خواهد داشت
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 ،وانت باردو  :رونوع خودراهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

مونتاژ توپي چرخ-5-4

در صورتيكه به علـت خرابـي،. قبل ازمونتاژ توپي چرخ، چهار عدد پيچ چرخ باید روی آن مونتاژ شده باشد -1-5-4

سـپس  . ا در محـل خـود روی تـوپي سـوار كنيـد     هایي جدید ر هایي از توپي دمونتاژ شده باشد، ابتدا پيچ پيچ یا پيچ

 .ها را در محل خود پرس كنيد ی توپي را در دستگاه پرس قرار داده و پيچ مجموعه

توپي كامل را بررسي كنيد و مطمئن شودی كه سوراخ مخروطـي آن تميـز و عـاری از هرگونـه پليسـه و -2-5-4

سوار كنيد به قسمي كه خار پلوس در شيار توپي توپي را روی ميل پلوس  4-19سپس مطابق شكل . آلودگي است

 . قرار گيرد

ی قفـل كـن جدیـد را روی ميل پلوس سوار كنيد و سپس مهره 394"پس از نصب توپي ابتدا واشر تخت  -3-5-4

كـد اختصاصـي   ) كـش پلـوس   بـا قـرار دادن ابـزار مخصـوص تـوپي     . ی پلوس ببندیـد  شش گوش را روی رزوه( نو)

1آچـار تركمتـر بـا بـوكس     )ها، مهره پلوس را به كمـک آچـار بـوكس     خروی پيچ چر(25112111
1 "

8
تـا گشـتاور    

180 200 (245 272 . )lb ft N Mسفت كنيد .
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مونتاژ كاسه ترمز -6-4

17كاسه ترمز موجود را با راهنمایي پيچ چرخها، روی توپي چرخ سوار كنيد به قسمي سوراخهای -1-6-4

64
اینچي  

 (.دار توپي دار كاسه ترمز و سوراخ رزوه سوراخ خزینه)  اتصال كاسه ترمز به توپي، بر هم منطبق شوند

.گوشتي مناسب ببندید ی پيچ ای كاسه ترمز را به وسيله های سرخزینه پيچ -2-6-4

ي روغن تغذيه -7-4

.باز كنيد 11ی آچار آلن نمره  را به وسيله( كله گاوی)پيچ تغذیه روغن موجود روی محفظه دیفرانسيل  -1-7-4

 Shell Spirax 90PEیـا      Shell Spirax 80PEروغـن  ( سانتيمتر مكعب 1211)ليتر  192حدود  -2-7-4

 .را توسط قيف یا پمپ دستي داخل اكسل بریزید( بسته به فصل)

.آچار آلن سفت كنيدی  پيچ تغذیه را مجدداً در محل خود ببندید و به وسيله -3-7-4

 :توجه

كاری مناسب نيـز   كارایي و عمر تجهيزات مكانيكي به همان مقدار كه به طراحي مهندسي آن بستگي دارد به روغن

 . وابسته است

 شوند؛ كاری مي ی تجهيزات مكانيكي بنا به دلایل زیر روغن كليه

.ایجاد یک لایه نازك روغن بين قطعات متحرك جهت كاهش اصطكاك -1

.كمک به خنک شدن قطعات دارای تماس لغزشي -2

.دور نگهداشتن قطعات درگير، از آلودگيها و ذرات حاصل از سایش -3

هـا و سـرعت    ها، فشـارهای بيرینـگ   دنده های بزرگتر در چرخ كاری مناسب اكسل به دليل وجود دندانه اهميت روغن

 . یابد بالاتر، افزایش مي

 : های توصيه شده در این راهنما استفاده شود كه عبارتند از ز روغنشود فقط ا بدین لحاظ تأكيد مي

23برای دمای بالاتر از  F      Shell Spirax 90PE 

23تر از  برای دمای پایين F   Shell Spirax 80PE 

API GL 5

SAE 90PE  

SAE 85 EW/140  

تعويض روغن 8-4

:سرویس اكسلهای نو و تعمير شده -1-8-4
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 ،وانت باردو  :رونوع خودراهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

روغن پرشده در كارخانه را تخليه و تعویض  200Km (1250 miles)برای اكسلهای نو و تازه تعمير پس از اولين 

ی روغن جدیـد تغذیـه    در حاليكه هنوز اكسل گرم است از آن خارج نمایيد سپس اكسل را به وسيله روغن را. كنيد

 . كنيد

 50Km/hrهـای كمتـر از    بـا سـرعت   3.2Km-1.6را حدود ( بدون بار)پس از تعویض روغن اكسل، خودرو خالي 

. برانيد تا روغن كاملاً در اكسل و مجموعه دیفرانسيل گردش كند

(:روزمره)روغن اكسل در عملكرد عادی  سرویس -2-8-4

. كنترل كنيد و در صورت نياز، كسری آن را جبران نمایيد 5000KM (miles 3125)مقدار روغن را در هر  -

 . روغن اكسل را عوض كنيد 30000KM (miles 1875)در هر  -
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ليست تجهيزات و ابزار مورد نياز -5

كـد اختصاصـي   ( )جهت جلوگيری از چـرخش تـوپي هنگـام بـاز كـردن یـا بسـتن مهـره        ) توپي كش پلوسابزار * 

25112114) 

 (25112114صاصي كد اخت)و بوش محافظ رزوه پلوس كش توپي توپي ابزار * 

 (25112113كد اختصاصي )  پلوس ميله وزنه دار توپي كش ابزار مخصوص* 

 (25112111 كد اختصاصي)پلوس   كمكي توپي كش* 

 (26111112كد اختصاصي )كش شامل پرس دستي  نگبلبری* 

كـد  )برای ممانعت از دوران كوپلينگ هنگـام بـاز كـردن یـا بسـتن مهـره پينتـون         قيچي نگهدارنده پينيونابزار * 

 (25111114اختصاصي 

 (ابزار عمومي)كش برای خارج نمودن كوپلينگ و غلاف برگردان پولي* 

 (25117111كد اختصاصي )پينيون های ی مونتاژ كنس خارجي بيرینگ سنبه* 

 (ابزار عمومي)سنبه مونتاژ نمد پينيون * 

1آچار بوكس * 
1 "

8
3ی  برای بستن مهره 

"
4

1پلوس و  
1 "

8
 (ابزار عمومي)پينيون  

 (ابزار عمومي) 300N.Mتركمتر با رنج * 

(ابزار عمومي) 100N.M-10نج تركمتر با ر* 

1آچار بوكس * 
"

2
5ی  برای مهره 

"
16

 (ابزار عمومي)

5ی  برای مهره 13آچار ميليمتری * 
"

16
 (ابزار عمومي) 

 (ابزار عمومي)ميليمتری  11آچار آلن * 

11آچار بوكس * 
"

16
7ی  برای بستن مهره 18یا بوكس ميليمتری  

"
16

 (ابزار عمومي) 

 (ابزار عمومي)پيچ گوشتي چهارسو * 
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 شكل شماتيك ابزارها و تجهيزات  -2-5

 . تواند از ابزارهای مناسب دیگر استفاده كند شكلهای ارایه شده در این بخش پيشنهادی هستند و كاربر مي

 25119112بزار با كد اختصاصي ا

 قاب بلبرینگ پنيون

 

 

 

 

 25117128ابزار با كد اختصاصي 

 ابزاربيرون كشيدن وجازدن كنس بلبرینگ پنيون

 

 

 

 

 

 

 25117129ابزار با كد اختصاصي 

 جازن كنس خارجي پنيون
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 25118114ابزار با كد اختصاصي 

  قالب بلبرینگ هوزینگ 

 

 

 

 

 

 

 25117126ختصاصي ابزار با كد ا

 واسطه بلبرینگ جازن هوزینگ

 

 

 

 

 

 

 25111114ابزار با كد اختصاصي 

  قيچي نگهدارنده پنيون
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 25114113ابزار با كد اختصاصي 

  دستگاه تنظيم كرانویل پنيون

 

 

 

 

 

 

 

 25117111ابزار با كد اختصاصي 

  بلبرینگ جازن هوزینگ دیفرانسيل

 

 

 

 

 

 

 

 

و ( 26111112از ابزار مخصوص و انجام تعميرات استاندارد باید پرس دستي با كد اختصاصـي  برای استفاده : تذكر

 . نيز به كار گرفته شود RG-382گيری با پایه مربوطه به شماره فني   تالبوتي  ساعت اندازه
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  جدول مقادير گشتاورهای مورد نیاز اکسل عقب -3-5
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 ،وانت باردو  :رونوع خود راهنماي تعميرات  گيربكس : عنوان

 تست صداي ديفرانسيل -4-5

 : روش اجرا

 (گاز دادن) Runیا  Driveدر وضعيت  -1-4

 4در دنده 

  100Km/hالي ( حركت كرد 4توان با دنده  یا حداقل سرعتي كه مي) 60Km/hسرعت بين 

 (پس گاز) Over Runیا  Over Driveدر وضعيت 

 4در دنده 

 (حركت كرد 4توان با دنده  یا حداقل سرعتي كه مي) 60Km/hتا  100Km/hسرعت از 

شنيدن صدای غيرمعمول در داخل كابين و در صورت تشخيص راننده در رابطه بـا منشـات توليـد صـدا و     در صورت 

...( از قبيل گيربكس، گاردن و لاستيک چرخ و)های خودرو  اطمينان از عدم توليد صدای فوق از ناحيه سایر مجموعه

بين خودرو نسبت به صدور درخواست قابل تفكيک بودن صدای دیفرانسيل از سایر صداهای منتشر شده در داخل كا

لازم به ذكر است كه ابرات احتمالي قطعات جانبي بر روی اكسل و در نتيجـه توليـد   . تعمير اكسل عقب اقدام نماید

نصب شده بر روی دستگاه تسـت  )صدای دیفرانسيل به این علت با توجه به دستگاه تست الكترونيكي ارتعاش سنج 

 . باشد يقابل بررسي م( صدای تالبوتي
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

12500200425002004RG-188Eتوپي كش پلوس

22500200325002003RG-16Aميله وزنه دار توپي كش پلوس

32500201025002010RG-188Dكمكي توپي كش پلوس

42600100226001002RG4221B(ديفرانسيل تالبوتي)پرس دستي

52501100425011004RG-421قيچي نگهدارنده پنيون

62500702825007028RG-448ابزاربيرون كشيدن وجازدن كنس بلبرينگ پنيون

72500702925007029RG-528جازن كنس خارجي پنيون

82500401325004013RG295Bدستگاه تنظيم كرانويل پنيون

دسته فيلرميليمتري930410003304100031708/20

102500702625007026RG-292واسطه بلبرينگ جازن هوزينگ

بلبرينگ جازن هوزينگ ديفرانسيل112500701125007011550

122500900225009002RG4221B-21قاب بلبرينگ پنيون

مجموعه ابزارمخصوص تعميرگيربكس و ديفرانسيل وانت باردو
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شكلشرحكد سازندهكد اختصاصي فرزندكد اختصاصي پدررديف

مجموعه ابزارمخصوص تعميرگيربكس و ديفرانسيل وانت باردو

132500800425008004RG-4221B-20قالب بلبرينگ هوزينگ
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