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مخلوط سوخت و هوا
12Aورودي هوا: مشخصات

12A-1

K4M

نمودار مدار ورود هوا

102071

لوله خرطومي ورودي فيلتر هوا(1) 
تشديد کننده هوا (رزونانس)(2) 
محفظه فيلتر هوا(3) 
محفظه هوا(4) 
دريچه گاز(5) 
توزيع کننده ورودي هوا(6) 
پايه نگهدارنده انژکتور(7) 
ورودي هوا(8) 
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مخلوط سوخت و هوا
12Aتشديد کننده هوا (رزونانس): باز کردن - نصب مجدد

12A-2

K4M

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116562

قطعات زير را باز كنيد:  R

بست لاستيکي (1) محفظه تشديد کننده هوا (رزونانس)،  -
محفظه تشديد کننده هوا (رزونانس) (2).  -

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

محفظه تشديد کننده هوا (رزونانس)،  -
بست لاستيکي محفظه تشديد كننده هوا (رزونانس)  -
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مخلوط سوخت و هوا
12Aفيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد

12A-3

K4M

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

 ،12A ــه بخش ــاز کنيد (ب ــوا (رزونانس) را ب ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
لوله کاهنده فشار (1) بوستر ترمز را از توزيع کننده ورودي جدا   R

کنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116552

 R

توجه
توجه کنيد به خروجي توزيع کننده ورودي هوا آسيبي وارد 
ــود. خرابي آن منجر به تعويض توزيع کننده ورودي هوا  نش

خواهد شد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

دو پيچ نصب (2) درپوش فيلتر هوا،  -
درپوش فيلتر هوا (3)،  -

فيلتر هوا.  -

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

فيلتر هوا را تعويض کنيد.  R

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

فيلتر هوا،  -
درپوش فيتر هوا،  -

دو پيچ نصب درپوش فيلترهوا.  -

III - مرحله پاياني
ــتر ترمز را به توزيع کننده ورودي وصل  ــار بوس لوله کاهنده فش  R

کنيد.
 ،12A ــد (به بخش ــوا (رزونانس) را نصب کني ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
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مخلوط سوخت و هوا
12Aمحفظه فيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد

12A-4

K4M

mگشتاور محكم كردن
N.m  9پيچ نصب محفظه فيلتر هوا

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

 ،12A ــه بخش ــاز کنيد (ب ــوا (رزونانس) را ب ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).

116651

اتصالات زير را جدا كنيد:  R

اتصال الكتريكي (1) مربوط به استپر موتور در حالت دور آرام   -
موتور،

اتصال الكتريكي (2) پتانسيومتر موقعيت دريچه گاز،  -
لوله (3) مکش مجدد بخارات بنزين.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116552

ــترترمز را از توزيع کننده ورودي باز  ــار (4) بوس لوله کاهنده فش  R
کنيد.

قطعات زير را باز كنيد:  R

دو پيچ نصب (5) درپوش فيلتر هوا،  -
فيلتر هوا.  -

 R

توجه
توجه کنيد به خروجي توزيع کننده ورودي هوا آسيبي وارد 
ــيدن به آن منجر به تعويض توزيع کننده  نشود. آسيب رس

ورودي هوا خواهد شد.
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مخلوط سوخت و هوا
12Aمحفظه فيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد

12A-5

K4M

116571

اجزاء زير را جدا كنيد:  R

لوله هاي آب (6)،  -
لوله بخار بنزين باك (7).  -

116564

پايه نگهدارنده لوله هاي آب (8) را باز کنيد.  R

سيم کشي (9) سنسور اکسيژن را باز کنيد.  R

101488

دو پيچ نصب (10) محفظه فيلتر هوا را باز کنيد.  R

15757

محفظه فيلتر هوا را باز کنيد.  R

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

قطعات زير را تعويض كنيد:  R

براي  مي توانيد  آن،  کردن  باز  بار  هر  از  بعد  گاز  دريچه  واشر   -
آسان نمودن عمل نصب از گريس استفاده نماييد،
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مخلوط سوخت و هوا
12Aمحفظه فيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد

12A-6

K4M

ميخ پرچ هاي پلاستيکي و گيره هاي نگهدارنده بعد از هر بار   -
باز کردن آنها.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

محفظه فيلترهوا،  -
دو پيچ نصب محفظه فيلتر هوا.  -

 (9  N.m) ــتاور پيچ هـاي نصب محفظه فيلتـر هوا را با گش  R
محکم کنيد.

اتصالات الكتريكي سنسور اکسيژن را مجدداً وصل کنيد.  R

پايه نگهدارنده لوله هاي آب را وصل کنيد.  R

بست قطعات زير را وصل كنيد:  R

لوله بخار بنزين باك،  -
لوله هاي آب.  -

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

فيلتر هوا،  -
دو پيچ نصب درپوش فيلترهوا.  -
قطعات زير را مجدداً وصل كنيد:  R

لوله کاهنده فشار بوسترترمز به توزيع کننده ورودي،  -
لوله بازيافت بخارات بنزين،  -

اتصال الكتريكي پتانسيومتر موقعيت دريچه هوا،  -
اتصال الکتريکي مربوط به استپرموتور كاركرد در حالت دور   -

آرام موتور.

III - مرحله پاياني
 ،12A ــد (به بخش ــوا (رزونانس) را نصب کني ــديد کننده ه تش  R
مخلوط سـوخت و هوا، تشـديد کننده هوا (رزونانس): باز 

کردن - نصب مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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12A-7

12A
K4M

مخلوط سوخت و هوا
توزيع کننده ورودي: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن
N.m  9پيچ نصب توزيع کننده ورودي

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

116654

كابل پدال گاز را در محل (1) از روي دريچه گاز جدا كنيد.
ــل (2) از روي توزيع کننده ورودي جدا  ــل پدال گاز را در مح كاب

کنيد.
قطعات زير را جدا كنيد:

اتصال الكتريكي (3) حسگر دماي هوا،
اتصال الكتريكي حسگر (4) فشار ورودي،

اتصالات الكتريكي (5) كويل  ها.
دسته سيم الکتريکي را از نقطه (6) جدا كنيد.

دسته سيم الکتريکي را روي بدنه قرار دهيد.
دريچه گاز را باز كنيد (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا، 
دريچه گاز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 12A-42 مراجعه 

نماييد).

T

T

T

T

–

–

–

T

T

T

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116653

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (7) توزيع كننده ورودي،

توزيع کننده ورودي.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
واشرهاي آب بندي را به صورت منظم تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

توزيع کننده ورودي هوا،
پيچ هاي نصب توزيع کننده ورودي هوا.

T

–

–

T

T

–

–
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12A-8

K4M

12A مخلوط سوخت و هوا
توزيع کننده ورودي: باز کردن - نصب مجدد

116653

پيچ هاي نصب توزيع کننده ورودي را به ترتيب و و با گشتاور 
(N.m 9 ) محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
دريچه گاز را با يك واشر نو نصب كنيد (به بخش 12A، مخلوط 
سـوخت و هوا، دريچه گاز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

12A-42 مراجعه نماييد).

دسته سيم الکتريکي را مجدداً در محل خود قرار دهيد.
قطعات زير را مجدداً وصل كنيد:

اتصالات الكتريكي كويل  ها،
اتصال الكتريكي حسگر فشار ورودي،

اتصال الكتريكي حسگر دماي آب.
کابل پدال گاز را مجدداً در محل خود برروي توزيع کننده ورودي 

و دريچه گاز نصب كنيد.
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

T

T

T

–

–

–

T

T
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12A-9

12A
K4M

مخلوط سوخت و هوا
پايه نگهدارنده انژکتورها: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

پيچ هاي (7) و (8) پايه نگهدارنده 
انژکتورها

25  N.m

ــاي 9 تا 16 پايه نگهدارنده  پيچ ه
انژکتورها

21  N.m

ــمت  ــب قاب بالايي قس پيچ نص
تايمينگ

41  N.m

N.m  62پيچ نصب پايه دسته موتور

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

قطعات زير را باز كنيد:
ــه بخش 12A، مخلوط سـوخت و  ــده ورودي (ب توزيع کنن
هوا،توزيع کننده ورودي: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

12A-17 مراجعه نماييد)،

ــاني (به بخش 13A، سوخت رساني ، ريل   ريل سوخت رس
سـوخت رسـاني - انژكتورها: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 13A-11 مراجعه نماييد)،
پايه چند منظوره (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت 
پايين موتور، پايه چند منظوره: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 10A-163 مراجعه نماييد).

T

T

–

–

–

116567

101792

قطعات زير را باز كنيد:
ــه نگهدارنده  ــرروي پاي ــور ب ــته موت ــچ (1) نصب پايه دس پي

انژكتورها،
ــرروي پايه  ــمت تايمينگ ب ــي قس ــب قاب بالاي ــچ (2) نص پي

نگهدارنده انژكتورها.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي (3) نصب پايه نگهدارنده انژكتورها،
پايه نگهدارنده انژکتورها.

T

–

–

T

–

–
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12A-10

K4M

12A مخلوط سوخت و هوا
پايه نگهدارنده انژکتورها: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

ــده انژکتورها را  ــر پايه نگهدارن ــه واش هنگام نصب مجدد هميش
تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را در محل خود قرار دهيد:

پايه نگهدارنده انژکتورها،
كليه پيچ هاي نصب.

101792

پايه نگهدارنده انژکتورها به اجزاء زير متصل کنيد:
قاب بالايي قسمت تايمينگ با بستن پيچ (4) به وسيله دست،

پايه دست موتور با بستن پيچ (5) به وسيله دست.
ــه به پايه هاي  ــه نحوي قرار دهيد ک ــده انژکتور را ب پايه نگهدارن

نگهدارنده (6) پوشش موتور- سرسيلندر تکيه کند.
پيچ ها را به ترتيب و با گشتاور زير محکم کنيد:

،( 25 N.m) پيچ هاي (7) و (8) پايه نگهدارنده انژكتورها
.( 21 N.m) پيچ 9 تا 16 پايه نگهدارنده انژكتورها

III - مرحله پاياني
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 41 N.m) پيچ نصب قاب بالايي قسمت تايمينگ
.( 62 N.m) پيچ نصب پايه دسته موتور

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پايه چند منظوره (به بخش 10A، مجموعه موتور و قسمت 
پايين موتور، پايه چند منظوره: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 10A-163 مراجعه نماييد)،
ــاني (به بخش 13A، سـوخت رساني، ريل  ريل سوخت رس
سـوخت رسـاني - انژكتورها: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 13A-11 مراجعه نماييد)،

T

T

–

–

T

–

–

T

T

–

–

T

–

–

T

–

–

توزيع کننده ورودي (به بخش 12A، مخلوط سوخت و هوا، 
توزيـع کننده ورودي: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفحه 

12A-17 مراجعه نماييد).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

–

T
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12A-11

12A
K4M

مخلوط سوخت و هوا
منيفولد دود: باز کردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز

Mot. 1495-01 ــر براي ــاي ۲۲ ميليمت ــن راهنم پي
ــور  ــردن - نصب مجدد سنس ــاز ک ب

اکسيژن.

mگشتاور محكم كردن

ــي تحتاني  ــب عايق حرارت ــچ نص پي
منيفولد دود

12  N.m

N.m  8پيچ نصب منيفولد دود

N.m  23مهره هاي نصب منيفولد دود

ــب (6) پايه نگهدارنده روي  پيچ نص
بلوک سيلندر

21  N.m

مهره نصب (7) پايه نگهدارنده روي 
منيفولد دود

21  N.m

ــي فوقاني  ــق حرارت ــچ نصب عاي پي
منيفولد دود

12  N.m

N.m  45سنسور اکسيژن اوليه

N.m  21پيچ نصب بست اگزوز

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

تشديد کننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A- 5 مراجعه نماييد)،
ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
محفظـه فيلتـر هوا: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

12A-10 مراجعه نماييد).

T

T

T

–

–

116557

مهره هاي نصب (1) بست لوله اگزوز را باز کنيد.
لوله اگزوز را به طرف عقب حرکت دهيد.

116635

اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن اوليه (2) را جدا کنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

،(Mot. 1495-01) سنسور اكسيژن اوليه به كمك ابزار

T

T

T

T

–
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12A-12

مخلوط سوخت و هوا
منيفولد دود: باز کردن - نصب مجدد

K4M

12A
عايق حرارتي فوقاني (3) منيفولد دود.

116640

پايه نگهدارنده (4) بين منيفولد دود و بلوک سيلندر را باز کنيد.

–

T
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12A-13

12A
K4M

مخلوط سوخت و هوا
منيفولد دود: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي نصب منيفولد دود، 

منيفولد دود.

T

–

–

116642

برروي ميز کار، اجزاي زير را باز کنيد:
پيچ نصب (5) عايق حرارتي تحتاني منيفولد دود،

T

–

15101
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12A-14

مخلوط سوخت و هوا
منيفولد دود: باز کردن - نصب مجدد

K4M

12A
عايق حرارتي تحتاني منيفولد دود.

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

سطوح واشر را تميز كنيد.
قطعات زير را حتماً تعويض کنيد:

واشر منيفولد دود،
واشر بست اگزوز.

عايق حرارتي تحتاني منيفولد دود را نصب كنيد.

منيفولد دود را نصب كنيد.
ــتاور  ــب و با گش ــه ترتي مهره هـاي نصـب منيفولـد دود را ب

(N.m 23 ) محكم كنيد.

–

T

T

–

–

T

T

T

پيچ هاي نصـب عايق حرارتـي تحتاني منيفولـد دود را با 
گشتاور (N.m 12 ) محكم كنيد.

تذکر:
اگر هنگام انجام عمليات يکي از پيچ ها باز شد، آنرا به ماده 

LOCTITE FRENBLOC آغشته نماييد.

محكم   ( 8 N.m) گشتاور  با  را  دود  منيفولد  نصب  پيچ 
كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

T

T

15101
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12A-15

12A
K4M

مخلوط سوخت و هوا
منيفولد دود: باز کردن - نصب مجدد

III - مرحله پاياني

116640

پايه نگهدارنده بين منيفولد دود و بلوك سيلندر را نصب كنيد.
اجزاء زير را به ترتيب و با گشتاور زير محکم کنيد:

پيـچ نصـب(6)  پايه نگهدارنـده برروي بلوک سـيلندر
،( 21 N.m)

مهـره نصـب (7) پايه نگهدارنـده بـرروي منيفولد دود
.( 21 N.m)

عايق حرارتي فوقاني منيفولد دود را نصب كنيد.
پيچ هـاي نصب عايـق حرارتي فوقانـي منيفولـد دود را با 

گشتاور (N.m 12 ) محكم كنيد.
سنسور اکسيژن اوليه را با ابزار (Mot. 1495-01) نصب کنيد.
سنسور اكسيژن اوليه را با گشتاور (N.m 45 ) محكم كنيد.

اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن اوليه را وصل کنيد.
پيچ هاي نصب بست اگزوز را نصب كنيد.

ــتاور (N.m 21 ) محكم  پيچ هاي نصب بسـت اگـزوز را با گش
كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ــر هوا (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا،  محفظه فيلت
محفظـه فيلتـر هوا: بـاز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

12A-10 مراجعه نماييد)،

تشديد کننده هوا (رزونانس) (به بخش 12A، مخلوط سوخت 
و هوا، تشـديد كننده هوا (رزونانـس): باز كردن - نصب 

مجدد، صفحه 12A-5 مراجعه نماييد).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

T

T

–

–

T

T

T

T

T

T

T

T

–

–

T
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مخلوط سوخت و هوا
12Aدريچه گاز: باز کردن - نصب مجدد

12A-16

K4M

mگشتاور محكم كردن
N.m  13پيچ نصب دريچه گاز

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتص  R
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باتري).

محفظه فيلتر هوا را باز كنيد (به بخش 12A، مخلوط سـوخت   R
و هـوا، محفظه فيلتر هوا: بـاز کردن - نصب مجدد، صفحه 

12A-10 رجوع کنيد).

116660

كابل پدال گاز را در محل (1) جدا کنيد.  R

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

116635

قطعات زير را باز كنيد:  R

-  پيچ هاي نصب (2) دريچه گاز،
-  دريچه گاز.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  R

-  دريچه گاز با يک واشر نو،
-  پيچ هاي نصب دريچه گاز.

ــتاور (N.m  13) محکم  پيچ هـاي نصب دريچـه گاز را با گش  R
کنيد.

II - مرحله پاياني
كابل پدال گاز را مجدداً در محل خود قرار دهيد.  R

ــش 12A، مخلوط  ــد (به بخ ــوا را نصب كني ــه فيلتر ه محفظ  R
سـوخت و هوا، محفظه فيلتر هوا: باز کردن - نصب مجدد، 

صفحه 12A-10 رجوع کنيد).
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   R

مجدد رجوع نماييد) (80A  ،MR 388، باتري).
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12A-17

12A
K7M يا K7J يا K4M يا D4D

مخلوط سوخت و هوا
دريچه گاز: تميز کردن

تجهيزات مورد نياز
پيستوله هواي فشرده

تذكرات مهم
هنگام انجام عمليات حتماً از دستكش عايق استفاده كنيد.

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً از عينک محافظ استفاده کنيد.

تذکر:
براي جلوگيري از ورود ذرات و آلودگي به درون دريچه گاز حتماً 

در يک محيط تميز عمليات را انجام دهيد.

تميز كردن
I - مرحله پيش از تميز كردن

دريچه گاز را باز كنيد (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و هوا، 
دريچه گاز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 12A-42 مراجعه 

نماييد).

T

II - تميز كردن قطعه مورد نظر

124736

پروانه دريچه گاز را با دست، باز نگه داريد.
ــا از بين رفتن  ــاده CARBURETTOR CLEANER را ت م
ــپري كنيد (به بخش  جرم هاي داخل دريچه گاز، به درون آن اس
خودرو:مـواد مصرفي لازم بـراي تعميـرات مراجعه نماييد) 

(04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

تذکر:
ماده پاك كننده را روي قسمت بيرون دهانه، تكيه گاه فنر و اتصال 

الكتريكي نپاشيد.

T

T
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12A-18

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

12A مخلوط سوخت و هوا
دريچه گاز: تميز کردن

124737

ــتمال بدون  بقاياي ماده پاك كننده و جرم باقيمانده را با يك دس
پرز تميز كنيد.

124738

ــپس درون آنرا با پيسـتوله هواي  ــه گاز و س ــا دور دريچ دور ت
فشرده باد بگيريد.

تذکر:
در صورت هر گونه ضربه خوردن و يا افتادن دريچه گاز بايد اين 

قطعه را تعويض کنيد.

T

T

III - مرحله پاياني
ــب كنيد (به بخش 12A، مخلوط سـوخت و  دريچه گاز را نص
 12A-42 هوا، دريچه گاز: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

T
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