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قطعات زير را باز كنيد:  ■

خار )1( کرانويل متصل کننده شفت ورودي کوچک به صفحه کلاچ،  ■

کرانويل )2( متصل کننده شفت ورودي کوچک به صفحه کلاچ. ■

2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

توجه
عدم رعايت دستورالعمل زير مي تواند باعث آسيب رسيدن به گيربکس شود.

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

 هشدار
قبل از هرگونه عمليات برروي خودروي مجهز به سيستم Stop & Start، حتماً دستورالعملهاي ايمني را رعايت كنيد )به خودرو: احتياطهاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(.

 هشدار 

جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

)به 23A، گيربکس اتوماتيک، گيربکس اتوماتيک: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(، ■

)به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(. ■

باز كردن 
باز کردن کاسه نمد شفت ورودي با قطر کوچک 

1. آماده سازي براي باز كردن 

گيربکس را باز کنيد )به 23A، گيربکس اتوماتيک، گيربکس اتوماتيک: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

کاسه نمد شفت ورودي: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز 

25101027چكش لغزنده

25412091ابزار باز كردن و نصب مجدد كاسه نمد هاي شفت ورودي

 
قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند:

 

کاسه نمد شفت ورودي

کاسه نمد شفت ورودي
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تذکر: 
جهت جلوگيري از ورود اجسام خارجي در بين دو شفت ورودي، گيربکس را در هنگام انجام عمليات به صورت افقي قرار دهيد. 

بعد از باز کردن کاسه نمد، بررسي کنيد فنر فشاري به همراه کاسه نمد خارج شده است. 

ابزار باز کردن - نصب مجدد کاسه نمدهاي شفت ورودي )DC4(  )25412091( )3( را روي شفت ورودي کوچک قرار دهيد تا با کاسه نمد در تماس قرار گيرد.  ■

بدنه )3( ابزار باز کردن - نصب مجدد کاسه نمدهاي شفت ورودي )DC4(  )25412091( ضمن فشار دادن بچرخانيد تا کاسه نمد در ابزار قرار گيرد.  ■

پيچ )4( ابزار باز کردن - نصب مجدد کاسه نمدهاي شفت ورودي )DC4(  )25412091( را بپيچانيد.  ■

کاسه نمد شفت ورودي با قطر کوچک را خارج نماييد.  ■

نصب مجدد 
نصب مجدد کاسه نمد شفت ورودي با قطر کوچک 

1. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

سطوح تماس کاسه نمد را با استفاده از ماده پاك كننده سطوح )به خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد( تميز كنيد.  ■

■ . قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند:  کاسه نمد شفت ورودي

خار کرانويل متصل کننده شفت ورودي کوچک به صفحه کلاچ را هميشه تعويض نماييد.  ■

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر

لوله محافظ )5( ابزار باز کردن - نصب مجدد کاسه نمدهاي شفت ورودي )DC4(  )25412091( را روي شفت ورودي با قطر کوچک نصب کنيد.  ■

کاسه نمد شفت ورودي را بعد از روغن کاري با روغن گيربکس مناسب روي لوله محافظ قرار دهيد )به روغن گيربکس اتوماتيک: مشخصات رجوع کنيد(. ■
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کاسه نمد شفت ورودي با قطر کوچک را با استفاده از ابزار باز کردن - نصب مجدد کاسه نمدهاي شفت ورودي )DC4(  )25412091( )6( نصب کنيد.  ■

3. عمليات پاياني 

عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.  ■

باز كردن 

باز کردن کاسه نمد شفت ورودي با قطر بزرگ

1. آماده سازي براي باز كردن 

قطعات زير را باز كنيد: ■

گيربکس را باز کنيد )به 23A، گيربکس اتوماتيک، گيربکس اتوماتيک: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(، ■

ديسك كلاچ )به کلاچ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(، ■

موتورهاي فعال کننده کلاچ )به موتور فعال کننده کلاچ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(، ■

بلبرينگ کلاچ )به بلبرينگ کلاچ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(، ■

دوشاخه هاي کلاچ )به دوشاخه کلاچ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

توجه
عدم رعايت دستورالعمل زير مي تواند باعث آسيب رسيدن به گيربکس شود.
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تذکر: 
مراقب باشيد ابزار خارج کردن کاسه نمد را بيشتر از )4 ميليمتر( وارد نکنيد تا به واشر بلبرينگ شفت ورودي که درست پشت کاسه نمد قرار دارد آسيب نرسد. 

کاسه نمد شفت ورودي با قطر بزرگ را با استفاده ازچكش لغزنده )25101027( )7( خارج نماييد.  ■

نصب مجدد 
نصب مجدد کاسه نمد شفت ورودي با قطر بزرگ

1. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

از ماده پاك كننده سطوح )به خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد( براي تميز کردن سطوح تماس کاسه نمد استفاده كنيد.  ■

■ . قطعاتي كه بايد هميشه تعويض شوند:  کاسه نمد شفت ورودي 

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر

کاسه نمد شفت ورودي با قطر بزرگ را با استفاده از ابزار باز کردن - نصب مجدد کاسه نمدهاي شفت ورودي )DC4(  )25412091( )8( نصب كنيد.  ■

3. عمليات پاياني 

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■
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