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    STR \ سيستم استارت 

بازرسي اولیه
عیب یابي و مراحل کارتعمیر

مراحل کار
سلسله مراتب کلي

1. آیا موتور استارت مي خورد؟ 1. آیا موتور استارت مي خورد؟ پایان بازرسي

پایان بازرسي

در صورت لزوم تعمير یا تعویض نمایيد

3. آیا موتور با استارت خوردن مي چرخد؟

سوئيچ معناطيسي را عوض کنيد

4. آیا موتور به صورت عادي 
مي چرخد؟

به صورت زیر باتري را کنترل کرده و در صورت 
لزوم تعميرات را انجام دهيد

وضعيت شارژ کردن
وضعيت ترمينال
خوردگي ترمينال

سيستم احتراق/ سوخت رساني را کنترل کنيد

5. آیا موتور استارت مي چرخد؟ آیا شفت دنده استارت ميچرخد؟ کلاچ دنده استارت را کنترل نمایيد

8. سيم کشي استارت را کنترل نمایيد در صورت لزوم تعمير نمایيد

9. آیا صداي کارکردن سوئيچ مغناطيسي مي آید؟

10. وضعيت دنده استارت و درگيري دنده 
رینگي را کنترل نمایيد

سوئيچ مغناطيسي را عوض کنيد

سوئيچ مغناطيسي را عوض کنيد

موتور استارت را عوض کنيد

12. آیا موتور استارت تحت حالت بي باري توسط 
سيمهاي اتصال به صورت زیر مي چرخد؟

11. موارد زیر را کنترل نمایيد.
تنظيم جابجایي دنده استارت

کنترل مکانيزم جابجایي دنده استارت
کنترل دنده رینگي

7. شرایط زیر را کنترل نمایيد
فيوز و لينکهاي آن

شرایط شارژ، خوردگي و شرایط اتصالات باتري
در صورت لزوم تعمير نمایيد

دنده کاهنده، آرميچر و شفت را کنترل نمایيد
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 STR  / سيستم استارت

مدار ترمينال "B".  به بند )مدار ترمينال "B" : روش عيب یابي( 
مراجعه نمایيد.

مدار ترمينال "S".  به بند )مدار ترمينال "S" : روش عيب یابي( 
مراجعه نمایيد.

آیا نتایج بازرسي ها عادي مي باشند؟
بلي<< به مرحله 9 بروید.

خیر<< در صورت نياز تعميرات لازم را انجام دهيد.
9- صداي کارکردن اتوماتيک استارت را کنترل نمایيد.

کنترل نمایيد که در هنگامي که سوئيچ در حالت استارت زدن 
قرار مي گيرد صداي کارکردن اتوماتيک استارت شنيده شود.

آیا صداي کار کردن اتوماتيک استارت شنيده مي شود؟
بلي<< به مرحله 10 بروید.

خیر<< در صورت نياز تعميرات لازم را انجام دهيد.
اتوماتيک استارت را تعویض نمایيد.

10- کنترل درگيري پينيون و دنده رینگي
شرایط درگيري دنده رینگي و پينيون را کنترل نمایيد.

آیا نتایج بازرسي ها عادي مي باشند؟
بلي<< به مرحله 12 بروید.
خیر<< به مرحله 11 بروید.

11- واحد موتور استارت را کنترل نمایيد.
موارد زیر را کنترل نمایيد.

جابجایي پينيون را تنظيم نمایيد.
مکانيزیم جابجایي پينيون را کنترل نمایيد.

دنده رینگي را کنترل نمایيد.
آیا نتایج بازرسي ها عادي مي باشند؟

بلي<< پایان بازرسي
خیر<< در صورت نياز تعمير یا تعویض را انجام دهيد.

12- واحد موتور استارت را کنترل نمایيد.
مثبت  قطب  اتصال  هنگام  در  استارت  موتور  که  نمایيد  کنترل 
منفي  قطب  و  استارت  موتور   M ترمينال  به   )V  12( باتري 

)اتصال بدنه( به بدنه موتور استارت، بچرخد.
آیا موتور استارت مي چرخد؟

بلي<< اتوماتيک استارت را تعویض نمایيد.
خیر<< موتور استارت را تعمير نمایيد.

بازرسي اولیه
نکته:

در صورت وجود هرگونه عيب، به سرعت کابل باتري را از قطب 
منفي آن جدا نمایيد.

1- موتور استارت را کنترل نمایيد.
هندل زده و موتور استارت را کنترل نمایيد.

آیا موتور روشن مي گردد؟
بلي<< به مرحله 2 بروید.
خیر<< به مرحله 3 بروید.

2- کنترل نمایيد آیا موتور استارت متوقف مي گردد.
کنترل نمایيد که موتور استارت بعد از روشن شدن موتور خودرو، 

متوقف گردد.
آیا موتور استارت متوقف مي گردد؟

بلي<< پایان بازرسي
خیر<< اتوماتيک استارت را تعویض نمایيد.

3- سرعت موتور را با هندل زدن کنترل نمایيد.
کنترل نمایيد که موتور در هنگام هندل زدن بچرخد.

آیا موتور به صورت عادي مي چرخد؟
بلي<< به مرحله 4 بروید.
خیر<< به مرحله 5 بروید.

4- سرعت موتور را با هندل زدن کنترل نمایيد.
کنترل نمایيد که سرعت موتور در هنگام هندل زدن پاین نباشد.

آیا موتور به صورت عادي مي چرخد؟
بلي<< سيستم احتراق/ سوخت رساني را کنترل نمایيد.

خیر<< شرایط شارژ شدن، خوردگي و وضعيت اتصال باتري را 
کنترل نمایيد. به بند )مراحل کار( مراجعه نمایيد.

5- فعال سازي موتور استارت را کنترل نمایيد.
کنترل نمایيد که موتور استارت در هندل زدن بچرخد.

آیا موتور استارت مي چرخد؟
بلي<< به مرحله 6 بروید.
خیر<< به مرحله 7 بروید.

6- واحد موتور استارت را کنترل نمایيد.
1- موتور استارت را پياده نمایيد.

2- کنترل نمایيد که شفت دنده دار موتور استارت بچرخد.
آیا شفت دنده دار مي چرخد؟

بلي<< کلاچ پينيون را کنترل نمایيد. به بند )موتور استارت : 
بازرسي( مراجعه نمایيد

خیر<< دنده کاهنده، آرماتور و شفت دنده دار را کنترل نمایيد.
7- مدار تغذیه را کنترل نمایيد.

شرایط زیر را کنترل نمایيد.

فیوز و لینکهاي فیوزي
را کنترل  باتري  اتصال  شرایط شارژ شدن، خوردگي و وضعيت 

نمایيد. به بند )مراحل کار( مراجعه نمایيد.
آیا نتایج بازرسي ها عادي مي باشند؟

بلي<< به مرحله 8 بروید.
خیر<< در صورت نياز تعميرات لازم را انجام دهيد.

8- سيم کشي سيستم استارت را کنترل نمایيد.
موارد زیر را کنترل نمایيد.
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    STR \ سيستم استارت 

عیب یابي عملکرد سیستم
سیستم استارت

نمودار سیستم

تشریح سيستم
شيطانک موتور استارت بسته مي شود و بين باتري و موتور استارت یک مدار بسته ایجاد مي نماید. موتور استارت بر روي بلوک 

موتور قرار داده مي شود. با استفاده از باتري، موتور استارت خورده و روشن مي گردد

سوئيچ در حالتON یا  
START

باتري سوئيچ در حالت 
START

رله استارت

IPDM E/R

سوئيچ پارک/ خلاص

موتور استارت
باتري

رله سوئيچ
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موقعیت قطعات و اجزاء

1. سوئيچ پارک/ خلاص
2- موتور استارت
IPDM E/R -3

CVT مجموعه .A
B. سيني موتور )سمت چپ( 
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تشریح اجزاء

شرحاجزاء

سوئيچ پارک/ خلاص انرژي لازم براي رله استارت درون IPDM E/R را هنگامي که اهرم دنده در حالت سوئيچ پارک/ خلاص
پارک یا خلاص قرار داده شده است، فراهم مي نماید.

IPDM E/R انرژي لازم IPDM E/R رله استارت را کنترل مي نماید. رله سوئيچ در IPDM E/R داخل CPU قطعه
براي سوئيچ پارک/ خلاص را در هنگامي که سوئيچ در حالت ON یا START قرار دارد فراهم مي نماید.

شيطانک موتور استارت بسته مي شود و برق موتور توسط باتري فراهم مي گردد. در نتيجه هنگامي که موتور استارت
ترمينال S توسط باتري تغذیه مي گردد، موتور استارت مي خورد.
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عیب یابي اجزاء
B مدار ترمینال

تشریح
ترمينال B به صورت مداوم توسط باتري تغذیه مي گردد.

روش عیب یابی
احتیاط:

با استفاده از رویه زیر، عمليات عيب یابي را در شرایطي که موتور قادر به استارت زدن نمي باشد انجام دهيد.
1- فيوز پمپ بنزین را جدا نمایيد.

2- هندل زده یا استارت بزنيد )در جایي که امکان داشته باشد( تا فشار بنزین آزاد گردد.
1- مدار ترمینال B را کنترل نمایید.

1- سوئيچ را در حالت OFF قرار دهيد.
2- کنترل نمایيد که اتصال ترمينال B موتور استارت، تميز و محکم باشد.

3- ولتاژ بين ترمينال B موتور استارت و اتصال بدنه را کنترل نمایيد.
ترمينالها

ولتاژ )تقریبي( )+(
)-(

ترمينال B موتور استارتترمينال
2F49ولتاژ باترياتصال بدنه

آیا نتایج بازرسي ها عادي مي باشند؟
بلي<< به مرحله 2 بروید.

خیر<< وجود قطعي در مدار سيم کشي بين باتري و موتور استارت را کنترل نمایيد.
2- وضعیت اتصال کابل باتري را کنترل نمایید )تست افت ولتاژ(

1- اهرم تعویض دنده را در حالت پارک یا خلاص قرار دهيد.
2- ولتاژ بين ترمينال مثبت باتري و ترمينال B موتور استارت را کنترل نمایيد.

ترمينالها

ولتاژ )تقریبي(شرایط
)+(

)-(
ترمينال B موتور 

ترمينالاستارت

کمتر از V 0.5وقتي که سوئيچ در حالت START قرار داردF492قطب مثبت باتري

آیا نتایج بازرسي ها عادي مي باشند؟
بلي<< به مرحله 3 بروید.

خیر<< وجود قطعي در مدار سيم کشي بين باتري و موتور استارت را کنترل نمایيد.
3- وضعیت مدار اتصال بدنه را کنترل نمایید )تست افت ولتاژ(

1- اهرم تعویض دنده را در حالت پارک یا خلاص قرار دهيد.
2- ولتاژ بين پوسته استارت و قطب منفي باتري را کنترل نمایيد.

شرایطولتاژ )تقریبي(
ترمينالها

)-()+(
V 0.2 قرار داردکمتر از START پوسته استارتقطب منفي باتريوقتي که سوئيچ خودرو در حالت

آیا نتایج بازرسي ها عادي مي باشند؟
بلي<< مدار ترمينال B سالم است. نياز به بازرسي بيشتر وجود دارد. به بند )مراحل کار( مراجعه نمایيد.

خیر<< وجود قطعي در پوسته استارت و اتصال بدنه را کنترل نمایيد.
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عیب یابي اجزاء
S مدار ترمینال

تشریح
اتوماتيک استارت استارت هنگامي که سوئيچ خودرو در حالت START بوده و دنده در حالت خلاص یا پارک قرار دارد، توسط باتري 

تغذیه مي گردد.

روش عیب یابي
احتیاط:

با استفاده از رویه زیر، عمليات عيب یابي را در شرایطي که موتور قادر به استارت زدن نمي باشد انجام دهيد.
1- فيوز پمپ بنزین را جدا نمایيد.

2- هندل زده یا استارت بزنيد )در جایي که امکان داشته باشد( تا فشار بنزین آزاد گردد.

1- مدار ترمینال S را کنترل نمایید.
1- سوئيچ را در حالت OFF قرار دهيد.

2- ترمينال S را جدا نمایيد.
3- اهرم تعویض دنده را در حالت خلاص یا پارک قرار دهيد.

4- ولتاژ بين کانکتور سيم کشي موتور استارت و اتصال بدنه را کنترل نمایيد.

ترمينالها

شرایطولتاژ )تقریبي( )+(
)-( کانکتور سيم کشي 

ترمينالموتور استارت

F501اتصال بدنه
وقتي که سوئيچ خودرو 
در حالت START قرار 

دارد
ولتاژ باتري

آیا نتایج بازرسي ها عادي مي باشند؟
بلي<< مدار ترمينال S سالم است. نياز به بازرسي بيشتر وجود دارد. به بند )مراحل کار( مراجعه نمایيد.

خیر<< به مرحله 2 بروید.

2- پیوستگي سیم کشي را کنترل نمایید )قطعي مدار(
1- کانکتور IPDM E/R را جدا نمایيد.

2- پيوستگي بين ترمينال S موتور استارت و کانکتور سيم کشي IPDM E/R را کنترل نمایيد.

پيوستگي
IPDM E/R موتور استارتکانکتور سيم کشي S ترمينال

شماره کانکتورشماره ترمينالشماره کانکتورشماره ترمينال
80E101F50وجود دارد

آیا نتایج بازرسي ها عادي مي باشند؟
بلي<< مدار IPDM E/R و تغذیه را کنترل نمایيد. به بند )مراحل کار( مراجعه نمایيد.

خیر<< سيم کشي را تعویض نمایيد.
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سیستم استارت
نقشه سیم کشي- سیستم استارت
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سیستم استارت
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سیستم استارت
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عنوان انگلیسیعنوان فارسی
)BODY CONTROL MODULE )BCMمدول کنترل بدنه

BATTERYباتری

IGNITION SWITCH ON or STARTسوئيچ استارت روشن یا استارت

 INTELLIGENT POWER(IPDM E/R IPDM E/R ))مدول هوشمند توزیع برق محفظه موتور
DISTRIBUTION MODULE ENGINE ROOM(

STARTER RELAYرله استارت

STARTER CONTROL RELAYرله کنترل استارت

STARTER MOTOR موتور استارت

PARK / NEUTRAL POSITION SWITCHکليد موقعيت دنده در پارک  یا خلاص

)TCM( مدول کنترل انتقال  قدرتTCM )TRANSMISSION CONTROL 
MODULE(

VQ25 با موتور / VQ35 با موتورWith VQ35 engine / with VQ25 engine

MR با موتورWith MR engine 
VQ35 به جز موتورEXCEPT VQ35 engine

.CONNECTOR NOشماره کانکتور
CONNECTOR NAMEنام کانکتور

CONNECTOR TYPEنوع کانکتور

Wire to wireسيم به سيم

Color of wire رنگ سيم
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عیب یابي براساس علائم
سیستم استارت

جدول علائم

مرجععلائم
استارت خوردن غير عادي

به بند )مراحل کار( مراجعه نمایيد.
موتور استارت نمي چرخد
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اقدامات احتیاطی
تکمیلی  محافظ  سیستم  برای  احتیاطی  اقدامات 
)SRS( )کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی(

کشنده  پيش  و  هوا  )کيسه   )SRS( تکميلی  محافظ  سيستم 
کمربند ایمنی(که همراه با کمربند ایمنی جلو استفاده می شد. 
به کاهش ریسک یا شدت جراحات وارده به راننده و مسافر جلو 
در بعضی تصادفات کمک می کند. اطلاعات لازم برای سرویس 
ایمنی سيستم در بخش SRS )کيسه هوای و کمربند ایمنی( این 

دستورالعمل سرویس گنجانده شده است.

هشدار :
• برای اجتناب از ارائه SRS غير موثر که ميتواند باعث افزابش 
ریسک جراحات شخصی یا مرگ در حوادثات تصادف که منتج به 
عمل کردن کيسه هوا می شود. باید کليه تعميرات و نگهداری ها 

توسط نمایندگی های مجاز سایپا یدک انجام شود.
• تعمير و نگهداری نامناسب . شامل پياده سازی و سوار کردن 
نادرست SRS . می تواند منجر به جراحات شخصی ایجاد شده 
توسط فعال سازی غير عمدی سيستم شود. برای باز کردن کابل 
مراجعه   "SRS AIRBAG" مارپيچ و مجموعه کيسه هوا . به

کنيد. 
• از تجهيزات تست الکتریکی یا هر مدار مرتبط با SRS استفاده 
راهنمایی شده  دستورالعمل سرویس  این  در  اینکه  مگر  نکنيد. 
باشد. دسته سيم SRS با سيم های زرد و یا نارنجی یا کانکتورهای 

سيم قابل شناسایی می باشد.

صنعتی  ابزارهای  از  استفاده  هنگام  احتیاطی  اقدامات 
)بادی یا الکتریکی( و چکش ها

هشدار :
• هنگامی که نزدیک دستگاه سنسور تشخيص کيسه هوا یا دیگر 
سنسورهای سيستم کيسه هوا با موتور روشن کار می کنيد. از 
نزدیک  چکش  با  ضربه  یا  الکتریکی  یا  بادی  صنعتی  ابزارهای 
کار  به  باعث  تواند  ارتعاش شدید می  نکنيد.  استفاده  سنسورها 
که   . شود  هوا  )های(  کيسه  کردن  عمل  و  سنسورها  انداختن 

ممکن است باعث ایجاد جراحت شود.
• هنگام استفاده از ابزارهای صنعتی بادی یا الکتریکی یا چکش 
ها . هميشه استارت خاموش بوده . باتری را جدا کرده و حداقل 

3 دقيقه قبل از انجام هرگونه سرویسی صبر کنيد.
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تعمیر روی خودرو
موتور استارت

نماي انفجاري
پیاده سازي

1- پوسته کانورتور
B 2- سيم کشي ترمينال

3- مهره ترمينال B موتور استارت
4- مهره ترمينال C موتور استارت

5- پيچ نصب موتور استارت
S 6- سيم کشي ترمينال

7- موتور استارت  

براي نمادهاي درون شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.
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دمونتاژ

1- مجموعه سوئيچ مغناطيسي
2- صفحه تنظيم

3- گردگير
4- مجموعه اهرم تعویض دنده

5- کليپ نگهدارنده دنده استارت
6- خار نگهدارنده دنده استارت 

7- دنده استارت 
8- فنر دنده استارت

9- مجموعه پوسته استارت
)A( 10- براکت مرکزي

11- بالشتک استارت
12- آرميچر استارت

13- نگهدارنده زغال استارت
14- بغل یاتاقاني بالا

15- سيني عقب موتور
16- دنده داخلي

17- دنده خورشيدي
18- خار دنده استارت

19- پکينگ
20- بغل یاتاقاني بالا

)P( 21- براکت مرکزي
22- بغل یاتاقاني بالا

23- اي-رینگ
24- مجموعه دنده کلاچ

براي نمادهایي که در بالا توضيح داده نشده اند، به بخش GI )اجزاء( مراجعه نمایيد.
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• ترمينال M موتور استارت را جدا نمایيد.
1- تست پيوستگي )بين ترمينال S و بدنه سوئيچ(

S ترمينال :A
B ترمينال :B

M ترمينال :C
را  استارت  اتوماتيک  ندارد،  وجود  پيوستگي  که  صورتي  در   •

تعویض نمایيد.

پیاده سازي و سوار کردن
پیاده سازي

و سوار  پياده سازي   : PG)باتري  بخش  به  نمایيد.  پياده  را   -1
کردن( مراجعه نمایيد.

2- مجموعه هواکش و مجراهای  آن را پياده نمایيد.
3- کانکتورهاي زیر را جدا نمایيد.

ECM •
IPDM E/R •

4- سيني زیر باتري را جدا نمایيد.
5- مهره ترمينال B و مهره ترمينال C را جدا نمایيد. 

6- پيچهاي نصب موتور استارت را جدا نمایيد.
7- قسمت بالایي موتور استارت را از خودرو جدا نمایيد.

سوار کردن
سوار کردن بر خلاف پياده سازي مي باشد.

بازرسي
اتوماتیک استارت 

قبل از شروع به کنترل کردن، کابلهاي باتري را از قطب منفي 
باتري جدا نمایيد.
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در صورتي که مقدار اندازه گيري شده در محدوده تعریف شده 
نمي باشد، آن را بوسيله صفحه تنظيم، تنظيم نمایيد.

طول جلو رفتن دنده استارت
که  هنگامي  را  استارت  دنده  ارتفاع  در   "L" جابجایي  ميزان   •
بوسيله سوئيچ مغناطيسي به بيرون هدایت شده است را با ميزان 
مقایسه  کننده،  متوقف  به  رسيدن  تا  دست  توسط  آن  هدایت 

نمایيد.
 :  SDS به بند ) مشخصات و اطلاعات سرویس :" L" جابجایي

موتور استارت( مراجعه نمایيد.

)M و ترمينال S 2- تست پيوستگي )بين ترمينال
S ترمينال :A
B ترمينال :B

M ترمينال :C
را  استارت  اتوماتيک  ندارد،  وجود  پيوستگي  که  صورتي  در   •

تعویض نمایيد

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



22

 STR  / سيستم استارت

فنر زغال استارت
کشش فنر زغال استارت را با جدا کردن فنر از زغال اندازه گيري 

نمایيد.
اطلاعات  و  مشخصات   ( بند  به   : جدید(  زغال  )با  فنر  کشش 

سرویس SDS  : موتور استارت( مراجعه نمایيد.
در صورتيکه مقدار اندازه گيري شده کمتر از مقدار تعریف شده 

است فنر زغال استارت را تعویض نمایيد.

نگهدارنده زغال استارت
زغال استارت

سایش در زغال استارت را کنترل نمایيد.
طول کمينه زغال استارت: به بند ) مشخصات و اطلاعات سرویس 

SDS  : موتور استارت( مراجعه نمایيد.
در صورتيک ه مقدار اندازه گيري شده کمتر از مقدار تعریف شده 

است زغال استارت را تعویض نمایيد.

مجموعه دنده استارت
1- دندانه هاي دنده استارت را بررسي نمایيد.

دنده  اند  شده  سایيده  یا  دیده  آسيب  ها  دندانه  که  صورتي  در 
استارت را تعویض نمایيد. )به همين صورت شرایط دندانه هاي 

دنده رینگي را نيز کنترل نمایيد.(
2- کاهش دندانه هاي دنده کاهنده را کنترل نمایيد.

دنده  اند  شده  سایيده  یا  دیده  آسيب  ها  دندانه  که  صورتي  در 
کاهنده را تعویض نمایيد. )به همين صورت شرایط دندانه هاي 

دنده آرميچر استارت را نيز کنترل نمایيد.(
3- کنترل نمایيد که آیا دنده استارت در یک جهت قفل مي شود 

و در جهت دیگر به آرامي مي چرخد.
در صورتي که دنده استارت در دو جهت قفل شده یا در هر دو 
آن  چرخيدن  مقابل  در  غيرعادي  مقاومت  یا  چرخد  مي  جهت 

وجود دارد، آن را تعویض نمایيد.

کاليپر مدرج

زغال استارت

زغال

زغال استارت
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نگهدارنده زغال استارت
1- تست عایق را بين نگهدارنده زغال استارت )سمت مثبت( و 

پایه آن انجام دهيد )سمت منفي(
را  استارت  زغال  نگهدارنده  پيوستگي  عدم  وجود  صورت  در 

تعویض نمایيد.
2- کنترل نمایيد که زغال استارت به آرامي حرکت مي کند.

تعویض  را  آن  استارت،  زغال  نگهدارنده  شدن  خم  صورت  در 
نمایيد. اگر سطوح لغزش کثيف مي باشند آن را تميز نمایيد.
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3- کنترل سطح کموتاتور
در صورتي که سطح کموتاتور زبر است، کموتاتور را با کاغذ 

سمباده 500-600 سمباده بزنيد.

کنترل آرمیچر استارت
1- تست پيوستگي )بين دو تيغه کنار هم(

در صورت عدم وجود پيوستگي آن را تعویض نمایيد.
2- تست عایق )بين تمامي تيغه هاي جابجاگر و شفت(

در صورت عدم وجود پيوستگي آن را تعویض نمایيد.

کنترل بالشتک استارت
مگنت با استفاده از اتصالات بر روي بالشتک استارت محکم شده 
است. مگنت را از لحاظ سفت بودن بر روي بالشتک و یا وجود 
یک  صورت  به  را  معيوب  قطعات  نمایيد.  کنترل  ترک  هرگونه 

مجموعه تعویض نمایيد.
احتیاط:

هرگز بالشتک را درون گيره قرار ندهيد یا به آن توسط چکش 
ضربه وارد نسازید.

کاغذ سمباده
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5- عمق عایق را در سطح کموتاتور اندازه گيري نمایيد.
در صورتي که عميق in 0.008( 0.2mm( یا کمتر است برشي 
از زیر به اندازه 0.5 تا in 0.031 to 0.020( 0.8mm( ایجاد 

نمایيد. 

4- قطر کموتاتور را کنترل نمایيد.
سرویس  اطلاعات  و  مشخصات   ( بند  به  کموتاتور:  کمينه  قطر 

SDS  : موتور استارت( مراجعه نمایيد.
در صورتي که مقدار اندازه گيري شده کمتر از مقدار تعریف شده 

باشد، مجموعه آرميچر استارت را تعویض نمایيد.

کاليپر مدرج

فایل

کموتاتور

تيغه
شابلون

غلط

مدور

صحيح

0.5 mm  0.8  تا
(0.020 to 0.031 in)

کاليپر مدرج
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)SDS( مشخصات و اطلاعات سرویس
موتور استارت

VQ25DEمدل به کار رفته

نوع
936-S114

HITACHI ساخت
نوع دنده کاهنده

]V[ 12ولتاژ سيستم

بدون بار
]V[  11ولتاژ ترمينال

]A[  کمتر از 90جریان
]rpm[  بيشتر از 2700سرعت زاویه اي

])mm)in[ 28.0 )1.102(قطر کمينه کموتاتور
])mm)in[ 10.5 )0.413(طول کمينه زغال استارت
])N)kg.lb[ 16.2 )1.65. 3.64(کشش فنر زغال استارت

])mm)in[  کمتر از 0.2 )0.008(کليرانس بين فلز یاتاقان و شفت آرميچر
])mm)in[ بين لبه جلویي دنده استارت و متوقف کننده دنده استارت "L" فاصله-

])mm)in[ 0.3 - 2.5 )0.012 - 0.098(جابجایي "" در ارتفاع مجموعه دنده استارت
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