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  :توجه

د شرکت یی به تاابزار،  بودن یا عمومین و یگزی وجود ابزار جا،عدم استفادهمرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران،  :بدلایلی از قبیلر یز مخصوص یابزارها
یرات توسط کلیه تعمیرکاران و  تعمینما استفاده از مدارک راهاین مطلب در زمانلازم است تا . رات حذف شده اندیاز تعمی مورد نیست ابزارهایرنوپارس از ل
  .مد نظر قرار گیردمحترم کارشناسان 

  تصویر  شماره فنی  شرح ابزار  ردیف

 Mot.1311‐01 مانومتر  1

  

 Ms.554‐07 ابزار بررسی مدار خنک کننده  2
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کنترل اجزاء مکانيکی
37Aمكانيزم ترمز: احتياط های لازم برای انجام تعميرات

37A-1

I - نكات ايمنی
مخلوط شدن دو نوع روغن ترمز ناهمخوان در مدار ترمز، ممكن است 
باعث نشتی قابل ملاحظه روغن شود كه عمدتاً به دليل صدمه رسيدن 

به واشرها است.

توجه
به منظور پرهيز از فعال شدن شيرهای برقی مجموعه هيدروليك 

هنگام هواگيری مدار ترمز، سوئيچ استارت را ببنديد.

يادآوری:
ــتم  ــز، كاليپر و مجموعه سيس ــپ ترم ــاط لوله های ميان پم ارتب

هيدروليك با اتصالات رزوه شده متريك می باشد.
ــات يدكی خودرو  ــه در كاتالوگ قطع ــن، فقط از قطعاتی ك بنابراي

مشخص شده است، استفاده كنيد.

تذكرات مهم
ــتم ضد قفل چرخ ها، مطمئن  برای تضمين عملكرد صحيح سيس
ــده اند و با  ــر بدنه به خوبی محكم ش ــه لوله های ترمز زي ــويد ك ش

يكديگر تلاقی ندارند.

توجه
برای اجتناب از آسيب ديدن شيلنگ ترمز:

شيلنگ را تحت فشار قرار ندهيد،
شيلنگ را نپيچانيد،

از عدم تماس آن با قطعات مجاور مطمئن شويد.

–

–

–

تذكرات مهم
ــار دهيد  ــرای پرهيز از هر گونه حادثه، پدال ترمز را چند بار فش ب
ــك هاي ترمز با يكديگر تماس پيدا  ــتون ها، لنت ها و ديس تا پيس

كنند.

II - تميزی

توجه
ــرا روغن موجب صدمه  ــدن روغن جلوگيري كنيد زي از جاري ش

زدن به اجزاء اطراف سيستم ترمز مي شود.

–

–

III - توصيه های حرفه ای

۱ - پمپ ترمز / بوستر ترمز
واشر پمپ ترمز را حتماً تعويض كنيد.

ــر آب بندی بوستر ترمز مطمئن شويد. در صورت معيوب  از وجود واش
بودن واشر آنرا تعويض نماييد.

ــتر ترمز، حتماً  ــه داخل بوس ــتی از پمپ ترمز ب ــود نش در حالت وج
ــتر ترمز را تعويض نماييد. در صورت آغشته   مجموعه پمپ ترمز- بوس
ــتر ترمز به روغن ترمز، اين بازو ديگر برای  شدن بازوی لاستيكی بوس

خودرو غير قابل استفاده خواهد بود.

تذكرات مهم
ــتر ترمز و پدال  ــار بوس برای اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فش
ترمز، قفل شدن ضامن ايمنی روی اهرم فشار بوستر ترمز را با جا 

به جا کردن آن از بالا به پايين، بررسی کنيد.

۲ - سوئيچ چراغ ترمز
ــا موقعيت پدال  ــت كه ب ــوئيچ پدال ترمز دارای تنظيم خودكار اس س

منطبق می شود.
تنظيم خودكار با صدای دندانه ها همراه است.

توجه
در صورت ۳ بار تنظيم كردن پيستون، سوئيچ بايد تعويض شود.

توجه
در صورت خارج کردن کامل پيستون سوئيچ وضعيت پدال ترمز، 

سوئيچ را بايد تعويض كرد.
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37A-2

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aپمپ ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره هاي روي بوستر ترمز

ــپ  ــاي روي پم ــالات لوله ه اتص
ترمز

14  N.m

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه زدن 

به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــد (در صورتي كه خودرو مجهز به  روكش محافظ موتور را برداري

آن است).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد).

116643

مهره هاي (1) منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.
ــي كردن آن، جدا  ــاط مايع خنك كننده را بدون خال منبع انبس

كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108344

اتصال الكتريكي (2) حسگر ميزان سطح روغن ترمز را جدا كنيد.
درپوش (3) مخزن روغن ترمز را باز کنيد.

مخزن روغن ترمز را به وسيله يك سرنگ تخليه كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

مخزن روغن ترمز (4)،
ــن علامت گذاري محل  ــاي (5) پمپ ترمز ضم اتصالات لوله ه

آنها،
مهره هاي روي بوستر ترمز (6)،

پمپ ترمز.

–

–

–

–
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37A-3

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aپمپ ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

108920

واشر (9) پمپ ترمز را حتماً تعويض کنيد.

تذکر:
در حالت وجود نشتي از پمپ ترمز به داخل بوستر ترمز، حتماً 

مجموعه پمپ ترمز - بوستر ترمز را تعويض نماييد.
ــته  شدن بازوي لاستيكي بوستر ترمز به روغن  در صورت آغش
ترمز، اين بازو ديگر براي خودرو غير قابل استفاده خواهد بود.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

101711

ــتر ترمز قرار دهيد تا اهرم فشار در  ــطح با بوس پمپ ترمز را همس
محل پمپ ترمز جا گيرد.

مهره هاي پمپ ترمز را روي بوستر نصب كنيد.
 ( 21 N.m) ــتاور مهره هـاي نصب روي بوسـترترمز را با گش

محكم كنيد.
اتصالات لوله هاي ترمز را نصب كنيد.

 ( 14 N.m) ــتاور اتصالات لوله هـاي روي پمپ ترمز را با گش
محكم كنيد.

مخزن روغن ترمز را به كاملاً روي پمپ ترمز (8) محکم کنيد.

اتصال الكتريكي حسگر ميزان سطح روغن ترمز را وصل كنيد.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

منبع انبساط مايع خنك كننده،
مهره هاي منبع انبساط مايع خنك كننده.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد رجوع كنيد).

ــور را نصب كنيد (در صورتي كه خودرو مجهز  روكش محافظ موت
به آن است).

–

–
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37A-4

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aپمپ ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ
عمليات زير را انجام دهيد:

ــز (به بخش 30A، اطلاعـات كلي، مدار  هواگيري مدار ترم
ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

هواگيري مدار هيدروليك كلاچ (به بخش 37A، كنترل اجزء 
37A- مكانيكي، مدار هيدروليك كلاچ: هواگيري، صفحه
71 مراجعه نماييد) (در صورتي كه خودرو به آن مجهز است).

–

–
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37A-5

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aپمپ ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

mگشتاور محكم كردن

ــر روي  ــپ ترمز ب ــاي پم مهره ه
بوستر ترمز

21  N.m

ــپ  ــاي روي پم ــالات لوله ه اتص
ترمز

14  N.m

N.m  8پيچ مخزن روغن ترمز

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

K9K

روكش محافظ موتور را باز كنيد.

ــه بخش محفظـه فيلتر هوا:  ــوا را باز كنيد (ب ــه فيلتر ه محفظ
 ،12A  ،MR 388) (ــد باز كـردن - نصب مجدد مراجعه نمايي

مخلوط سوخت و هوا).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

121962

اتصال الكتريكي (1) حسگر ميزان سطح روغن ترمز را جدا کنيد.
اجزاء زير را از محل (2) خارج كنيد:

كابل پدال گاز،
كابل كنترل تنظيم نور چراغ هاي جلو.

درپوش مخزن روغن ترمز را باز كنيد.

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه 

زدن به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

مخزن روغن ترمز را به وسيله يک سرنگ تخليه کنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ (3) مخزن روغن ترمز برروي پمپ ترمز،
مخزن روغن ترمز،

اتصالات (4) لوله هاي پمپ ترمز،
مهره هاي (5) پمپ ترمز برروي بوستر ترمز،

پمپ ترمز.

–

–

–

–

–

–

–
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37A-6

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aپمپ ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

108920

واشر (6) پمپ ترمز را حتماً تعويض کنيد.

تذکر:
در حالت وجود نشتي از پمپ ترمز به داخل بوستر ترمز، حتماً 

مجموعه پمپ ترمز - بوستر ترمز را تعويض نماييد.
ــته  شدن بازوي لاستيكي بوستر ترمز به روغن  در صورت آغش
ترمز، اين بازو ديگر براي خودرو غير قابل استفاده خواهد بود.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

101711

ــتر ترمز قرار دهيد تا اهرم فشار در  ــطح با بوس پمپ ترمز را همس
محل پمپ ترمز جا گيرد.

مهره هاي پمپ ترمز را روي بوستر نصب كنيد.
ــتاور مهره هـاي پمپ ترمـز را بـرروي بوسـتر ترمز با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

اتصالات  لوله  هاي روي پمپ ترمز را نصب كنيد.
ــتاور اتصـالات لوله هـاي ترمـز روي پمـپ ترمـز را با گش

(N.m 14 ) محكم كنيد.

مخزن روغن ترمز را كاملاً روي پمپ ترمز محکم کنيد.
پيچ مخزن روغن ترمز را برروي پمپ ترمز نصب كنيد.

پيچ مخزن روغن ترمز را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.
درپوش مخزن روغن ترمز را نصب كنيد.

اتصال الكتريكي حسگر ميزان سطح روغن ترمز را وصل كنيد.
اجزاء زير را با گيره نگهدارنده محكم كنيد:
كابل كنترل تنظيم نور چراغ هاي جلو،

كابل پدال گاز.
–

–
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37A-7

کنترل اجزاء مکانيکي
37Aپمپ ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

III - مرحله پاياني
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

K9K

روكش محافظ موتور را نصب کنيد.

ــش محفظه فيلتر هوا:  ــر هوا را نصب كنيد (به بخ محفظه فيلت
 ،12A  ،MR 388) (ــد باز كـردن - نصب مجدد مراجعه نمايي

مخلوط سوخت و هوا).
ــش 30A، اطلاعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).
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37A-8

37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  14اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

N.m  14اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

باز کردن

مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
فشاردهنده پدالرا روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 

روغن جلوگيري شود.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو سمت راست (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).
ــز به آن  ــي كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

117821

اتصال (1) لوله هاي  ترمز به شيلنگ  ترمز را باز کنيد.
لوله ترمزرا از روي پايه نگهدارنده باز کنيد.

لوله ترمز را از گيره نگهدارنده آن (2) جدا كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

118631

اتصال (3) لوله پمپ ترمز را باز کنيد.
ــد (در صورتي كه  ــي را باز كني ــت هاي نگهدارنده عايق صوت بس

خودرو مجهز به آن است).
ــودرو مجهز به آن  ــد (در صورتي كه خ ــي را جدا کني عايق صوت

است).
گيره نگهدارنده لوله ترمز را باز كنيد.

ــمت راست را باز  ــيلنگ  ترمز جلو س لوله ترمز بين پمپ ترمز و ش
کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله ترمز بين پمپ ترمز و شيلنگ  ترمز جلو سمت راست را نصب 

کنيد.
لوله  ترمز را روي پايه نگهدارنده نصب کنيد.

گيره هاي نگهدارنده لوله هاي ترمز را محکم کنيد.
اتصال لوله ترمز به شيلنگ  ترمز جلو سمت راست ببنديد.

اتصال لوله ترمز به پمپ ترمز را ببنديد.
اتصالات را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز
.( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

–

–

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

عايق صوتي (در صورتي كه خودرو به آن مجهز است)،
بست هاي نگهدارنده عايق صوتي،

ــه آن مجهز  ــي كه خودرو ب ــور (در صورت ــش محافظ موت روک
است)،

چرخ  جلو سمت راست (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).
فشاردهنده پدال را برداريد.

ــش 30A، اطلاعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  14اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

ــيلنگ ترمز  اتصال لوله ترمز به ش
جلو سمت راست

14  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
فشاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 

روغن جلوگيري شود.
ــت را باز كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و  ــمت راس چرخ  جلو س
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

K9K

روكش محافظ موتور را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117821

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه 

زدن به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

اتصال (1) لوله هاي  ترمز به شيلنگ  ترمز را باز کنيد.
لوله ترمزرا از روي پايه نگهدارنده باز کنيد.

لوله ترمز را از گيره نگهدارنده آن (2) جدا كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت راست: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

121975

اتصال (3) لوله پمپ ترمز را باز کنيد.
لوله ترمز را از گيره نگهدارنده آن (4) جدا كنيد.

ــمت راست را باز  ــيلنگ  ترمز جلو س لوله ترمز بين پمپ ترمز و ش
کنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

لوله ترمز بين پمپ ترمز و شيلنگ  ترمز جلو سمت راست را نصب 
کنيد.

لوله ترمز را در گيره هاي نگهدارنده قرار دهيد.
لوله  ترمز را روي پايه نگهدارنده نصب کنيد.

اتصالات زير را ببنديد:
اتصال لوله ترمز به پمپ ترمز،

اتصال لوله ترمز به شيلنگ ترمز جلو سمت راست.
اتصالات را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز
اتصال لوله ترمز روي شـيلنگ ترمز جلو سـمت راست 

.( 14 N.m)

II - مرحله پاياني
ــمت راست را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و  چرخ جلو س
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
فشاردهنده پدال را برداريد.

ــش 30A، اطلاعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

K9K

روكش محافظ موتور را نصب کنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  14اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

ــيلنگ   ــال لوله ترمز روي ش اتص
ترمز

14  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
فشاردهنده پدالرا روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 

روغن جلوگيري شود.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو سمت چپ (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
ــز به آن  ــي كه خودرو مجه ــور (در صورت ــش محافظ موت روك

است).

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117816

اتصال (1) لوله ترمز به شيلنگ  ترمز را باز کنيد.
لوله ترمزرا از روي پايه نگهدارنده باز کنيد.

لوله ترمز را از گيره نگهدارنده آن (2) جدا كنيد.

118630

اتصال (3) لوله پمپ ترمز را باز کنيد.
لوله بين پمپ ترمز و شيلنگ  ترمز جلو سمت چپ را باز کنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله بين پمپ ترمز و شيلنگ  ترمز جلو سمت چپ را نصب کنيد.

لوله  ترمز را روي پايه نگهدارنده نصب کنيد.
لوله ترمز را روي گيره نگهدارنده آن محکم کنيد.

اتصال لوله ترمز به شيلنگ  ترمز جلو سمت چپ را ببنديد.
اتصال لوله ترمز به پمپ ترمز را ببنديد.

اتصالات را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

.( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز

II - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــه آن مجهز  ــي كه خودرو ب ــور (در صورت ــش محافظ موت روک
است)،

چرخ  جلو سمت چپ (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).
ــش 30A، اطلاعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

N.m  14اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

ــيلنگ   ــال لوله ترمز روي ش اتص
ترمز

14  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
فشاردهنده پدالرا روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 

روغن جلوگيري شود.

K9K

قطعات زير را باز كنيد:
روكش محافظ موتور،

گيره هاي قسمت بالاي عايق صوتي.
قسمت بالاي عايق صوتي را جدا كنيد.

ــش 35A، چرخ ها و  ــاز كنيد (به بخ ــمت چپ را ب چرخ جلو س
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117816

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه 

زدن به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

اتصال (1) لوله ترمز به شيلنگ  ترمز را باز کنيد.
لوله ترمزرا از روي پايه نگهدارنده باز کنيد.

لوله ترمز را از گيره نگهدارنده آن (2) جدا كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
لوله پمپ ترمز - کاليپر جلو سمت چپ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست، و بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

121976

121966

گيره هاي نگهدارنده (3) لوله هاي ترمز را باز كنيد.
اتصال (4) لوله پمپ ترمز را باز کنيد.

لوله بين پمپ ترمز و شيلنگ  ترمز جلو چپ را باز کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله بين پمپ ترمز و شيلنگ  ترمز جلو سمت چپ را نصب کنيد.

لوله ترمز را در گيره هاي نگهدارنده قرار دهيد.

لوله  ترمز را روي پايه نگهدارنده نصب کنيد.
اتصالات زير را ببنديد:

اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز جلو سمت چپ،
اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز.

اتصالات را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي پمپ ترمز

.( 14 N.m) اتصال لوله ترمز روي شيلنگ ترمز

II - مرحله پاياني
ــمت چپ را نصب كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و  چرخ جلو س
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
فشاردهنده پدال را برداريد.

ــش 30A، اطلاعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

K9K

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:
عايق صوتي،

گيره هاي نگهدارنده عايق صوتي،
روكش محافظ موتور.

–

–

–

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوپاپ يكطرفه بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

K9K

روكش محافظ موتور را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108933

ــتر ترمز جدا کنيد. براي جدا  ــوپاپ يكطرفه (1) را از روي بوس س
ــتيكي آب بندي از سوپاپ يكطرفه، آنرا پيچانده،  کردن واشر لاس

سپس باز کنيد.

K7J يا K7M

سوپاپ يكطرفه (2) را از روي توزيع کننده ورودي هوا جدا کنيد.

K9K

24753

سوپاپ يكطرفه (3) را از روي پمپ خلاء جدا کنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوپاپ يكطرفه بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

K4M

116552

سوپاپ يكطرفه (4) را از روي توزيع کننده ورودي هوا جدا کنيد.

D4D

126259

سوپاپ يكطرفه (5) را از روي توزيع کننده ورودي هوا جدا کنيد.

سوپاپ يكطرفه را باز کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت واشر آب بندي و سوپاپ يكطرفه را بررسي کنيد.

قطعات معيوب را تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
سوپاپ يكطرفه را در جاي خود قرار دهيد.

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

سوپاپ يكطرفه را روي توزيع كننده هوا وصل کنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوپاپ يكطرفه بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

K9K

سوپاپ يكطرفه را روي پمپ خلاء وصل کنيد.

سوپاپ يكطرفه را روي بوستر ترمز نصب کنيد.

III - مرحله پاياني

K9K

روكش محافظ موتور را نصب کنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوپاپ يكطرفه بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

K9K

قطعات زير را باز كنيد:
روكش محافظ موتور.

گيره هاي نصب عايق صوتي،
قسمت بالاي عايق صوتي را جدا كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

121963

سوپاپ يكطرفه (1) را از روي بوستر ترمز جدا کنيد.
ــر لاستيكي آب  ــيد تا از واش ــوپاپ يكطرفه را بپيچانيد و بكش س

بندي جدا شود.

–

–

K9K

24753

سوپاپ يكطرفه (2) را از روي پمپ خلاء جدا کنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوپاپ يكطرفه بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

K7J يا K7M

121965

سوپاپ يكطرفه (3) را از روي توزيع کننده هوا جدا کنيد.

گيره نگهدارنده سوپاپ يكطرفه را در نقطه (4) جدا كنيد.
سوپاپ يكطرفه را باز کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت واشر آب بندي و سوپاپ يكطرفه را بررسي کنيد.

قطعات معيوب را تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

K9K

سوپاپ يكطرفه را روي پمپ خلاء وصل کنيد.

K7J يا K7M

سوپاپ يكطرفه را روي منيفولد هوا نصب کنيد.

سوپاپ يكطرفه را روي بوستر ترمز نصب کنيد.

III - مرحله پاياني

K9K

قسمت بالاي عايق صوتي را نصب كنيد.
گيره هاي نگهدارنده عايق صوتي را نصب كنيد.

روكش محافظ موتور را نصب کنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره هاي بوستر ترمز

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــه نماييد بكسـل كردن و بالا بردن مراجع

وسايل بالابر خودرو).

108933

قطعات زير را باز كنيد:
ــش 37A، كنترل اجـزء مكانيكي، پمپ  پمپ ترمز (به بخ
ــه 37A-2 مراجعه  ترمز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
سوپاپ يكطرفه (1) از روي بوستر ترمز.

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108348

109879

ــمت محفظه سرنشين، بين اهرم فشار  ضامن ايمني (2) را در قس
ــتر ترمز و پدال ترمز، بعد از اينکه محور اتصال را به طرف بالا  بوس

حرکت داديد، باز کنيد.
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد).
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کنترل اجزاء مکانيکي
37Aبوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

109449

مهره هاي مخصوص (4) فوم آب بندي را باز کنيد.
فوم آب بندي را کمي جا به جا کنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (3) بوستر ترمز، سمت محفظه سرنشين (مهره هاي 

نصب نگهدارنده مجموعه پدال ها به بوستر ترمز)،
بوستر ترمز.

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

109206

از وجود واشر آب بندي (5) بوستر ترمز مطمئن شويد، در صورت 
معيوب بودن آنرا تعويض نماييد.

ــتر و  ــار بوس پس از هر بار باز كردن، محور ارتباط ميان اهرم فش
پدال ترمز را حتماً تعويض نماييد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

91101

قبل از نصب مجدد، مقدار 145,8 mm ± 0,5 = (X1)  را بررسي 
كنيد.

تذكرات مهم
براي اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال 
ترمز، قفل شدن ضامن ايمني روي اهرم فشار بوستر ترمز را با 

جا به جا کردن آن از بالا به پايين، بررسي کنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

بوستر ترمز،
مهره هاي بوستر ترمز.

مهره هاي بوستر ترمز را با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.
ــتر ترمز و پدال ترمز را الزاماً با  ــار بوس محور اتصال بين اهرم فش

حركت دادن از بالا به پايين و از راست به چپ نصب كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

فوم آب بندي،
مهره هاي مخصوص فوم آب بندي.

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

سوپاپ يكطرفه برروي بوستر ترمز،
ــش 37A، كنترل اجـزء مكانيكي، پمپ  پمپ ترمز (به بخ
ــه 37A-2 مراجعه  ترمز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).
ــوئيچ پدال ترمز را تنظيم كنيد (به بخش 37A، كنترل اجزء  س
37A- مكانيكي، پدال ترمز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

44 مراجعه نماييد).

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد رجوع كنيد).

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره هاي بوستر ترمز

ــير  پيچ اتصالات لوله هاي روي ش
انبساط

8  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
ــش محفظه فيلتر هوا: باز  ــه فيلتر هوا را باز كنيد (به بخ محفظ
كردن - نصب مجدد رجوع نماييد) (12A  ،MR 388، مخلوط 

سوخت و هوا).

تهويه مطبوع
مدار سيستم تهويه مطبوع را به كمك دستگاه شارژ و تخليه 
كننده:  خنك  سيال  مدار  بخش  (به  كنيد  تخليه  كولر  گاز 
تخليه - پر كردن مراجعه نماييد) (62A  ،MR 388، سيستم 

تهويه مطبوع).

K9K

قطعات زير را باز كنيد:
روكش محافظ موتور،

گيره هاي قسمت بالاي عايق صوتي.
قسمت بالاي عايق صوتي را جدا كنيد.

–

–

121963

قطعات زير را باز كنيد:
سوپاپ يكطرفه (1) روي بوستر ترمز،

ــش 37A، كنترل اجـزء مكانيكي، پمپ  پمپ ترمز (به بخ
ــه 37A-2 مراجعه  ترمز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).

تهويه مطبوع

108112

پيچ هاي (2) اتصالات لوله هاي روي شير انبساط را باز كنيد.
لوله هاي (3) را از شير انبساط جدا كنيد.

منفذهاي شير انبساط و دهانه لوله ها را با درپوش بپوشانيد.

–

–
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کنترل اجزاء مکانيکي
37Aبوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

24784

مهره هاي (4) بست لوله هاي روي بدنه را باز كنيد.
لوله هاي تهويه مطبوع را كنار بزنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K7J يا K7M

121587

گيره نگهدارنده (5) كابل پدال گاز را خارج كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

K9K

121527

اتصال الكتريكي (7) پدال گاز را جدا كنيد.

اتصال الكتريكي (8) يا (6) سوئيچ چراغ ترمز را جدا كنيد.

109879

ضامن ايمني (9) بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال ترمز را بعد از 
حركت دادن محور اتصال به طرف بالا و فشار دادن حلقه (10) با 

يك پيچ گوشتي، باز كنيد.

121587

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (11) بوستر ترمز، سمت محفظه سرنشين (مهره هاي 

نصب نگهدارنده مجموعه پدال ها به بوستر ترمز)،
بوستر ترمز.

–

–
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کنترل اجزاء مکانيکي
37Aبوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

109206

از وجود واشر آب بندي (12) بوستر ترمز مطمئن شويد، در صورت 
معيوب بودن آنرا تعويض نماييد.

ــتر و  ــار بوس پس از هر بار باز كردن، محور ارتباط ميان اهرم فش
پدال ترمز را حتماً تعويض نماييد.

91101

ــي  قبل از نصب مجدد، مقدار 131 mm ± 0,5 = (X1)  را بررس
كنيد.

تهويه مطبوع
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.

توجه
ــتي، قبل از نصب واشر نو وضعيت سطح  براي جلوگيري از نش
ــالم بوده و خراشيده  ــطح لوله بايد س ــي كنيد. س لوله را بررس

نشده باشد.

براي راحت جا رفتن واشرها، آنها را با روغني كه براي استفاده در 
سيستم تهويه مطبوع توصيه شده است، روغن كاري كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را نصب كنيد:

بوستر ترمز،
تكيه گاه مجموعه پدال هاي ترمز و گاز،

مهره هاي بوستر ترمز.
مهره هاي بوسترترمز را با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

ــتر ترمز و پدال ترمز را الزاماً با  ــار بوس محور اتصال بين اهرم فش
حركت دادن از بالا به پايين و از راست به چپ نصب كنيد.

K7J يا K7M

گيره نگهدارنده كابل پدال گاز را نصب كنيد.

K9K

اتصال الكتريكي پدال گاز را وصل كنيد.

III - مرحله پاياني
اتصال الكتريكي سوئيچ چراغ ترمز را وصل كنيد.

تهويه مطبوع
درپوش هاي منفذهاي شير انبساط و دهانه لوله ها را برداريد.

قطعات زير را نصب كنيد:
اتصالات لوله هاي روي شير انبساط،

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
بوستر ترمز: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست
پيچ اتصالات لوله هاي روي شير انبساط،

بست هاي لوله هاي روي بدنه،
مهره هاي بست  لوله هاي روي بدنه.

پيچ هاي اتصالات لوله هاي روي شـير انبسـاط را با گشتاور
(N.m 8 ) محكم كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:
ــش 37A، كنترل اجـزء مكانيكي، پمپ  پمپ ترمز (به بخ
ــه 37A-2 مراجعه  ترمز: بـاز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
سوپاپ يكطرفه برروي بوستر ترمز.

ــش 30A، اطلاعات كلي،  ــري كنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

ــوئيچ پدال ترمز را تنظيم كنيد (به بخش 37A، كنترل اجزء  س
37A- مكانيكي، پدال ترمز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

44 مراجعه نماييد).

تذكرات مهم
براي اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال 
ترمز، قفل شدن ضامن ايمني روي اهرم فشار بوستر ترمز را با 

جا به جا کردن آن از بالا به پايين، بررسي کنيد.

محفظه فيلتر هوا را نصب كنيد (به بخش محفظه فيلتر هوا: باز 
كردن - نصب مجدد رجوع نماييد) (12A  ،MR 388، مخلوط 

سوخت و هوا).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد رجوع كنيد).

K9K

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
عايق صوتي روي سيني داشبورد،

روكش محافظ موتور.

تهويه مطبوع
قبل از پر كردن مدار، مقدار سيال خنك كننده و روغن را بررسي 
كنيد (به بخش سيستم تهويه مطبوع: قطعات و مواد مصرفي 
ــتم  لازم براي تعميرات مراجعه كنيد) (62A  ،MR 388، سيس

تهويه مطبوع).
ــتم تهويه مطبوع را به كمك دستگاه شارژ و تخليه  مدار سيس
گاز كولر پر كنيد (به بخش مدار سـيال خنك كننده: تخليه 
ــتم تهويه  - پر كـردن مراجعه نماييد) (62A  ،MR 388، سيس

مطبوع).

–

–

–

–

–

–

–

عملكرد صحيح سيستم تهويه مطبوع را در حالي كه مجموعه فن 
با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.

عدم نشتي را بررسي كنيد (به بخش مدار سيال خنك كننده: 
بررسي رجوع كنيد) (62A  ،MR 388، سيستم تهويه مطبوع).
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کنترل اجزاء مکانيکی
37Aبوستر ترمز: بررسی

37A-29

هنگام بررسی آب بندی بوستر ترمز، از آب بندی کامل بين بوستر 
ــتی، واشر  ــويد. در صورت وجود نش ترمز و پمپ ترمز مطمئن ش

(A) را تعويض کنيد.

ــتر ترمز بايد بر روی خودرو، در حالی که  ــی آب بندی بوس بررس
مدار هيدروليک فعال است، انجام شود.

ابزار (Mot. 1311-01) را بين بوستر ترمز و منبع خلاء (منيفولد 
ــيار کوتاه نصب  ــکل " T " و يک لوله بس ــوا) با يک اتصال به ش ه

کنيد.
موتور را با دور آرام حدود ده دقيقه روشن کنيد.

ــيله ابزار  ــلاء را به وس ــكل و منبع خ ــال " T " ش ــه بين اتص لول
(Ms. 583)  (1) نگه داريد.

ــتر از mbar  33 در ۱۵ ثانيه باشد، ممکن  ــار تخليه بيش اگر فش
است در يکی از محل های زير نشتی وجود داشته باشد:

در سوپاپ يكطرفه (آنرا تعويض کنيد)،
ــز را تعويض  ــتر ترم ــار (در اين حالت بوس ــازوی اهرم فش در ب

نماييد).
ــتر ترمز از کار بيفتد، سيستم ترمز کار می کند  در صورتی که بوس
ــرعت به مراتب  ــار مورد نياز روی پدال برای کم کردن س ولی فش

بيشتر از هنگامی است که از ترمز هيدروليک استفاده می شود.

–

–

ابزار مخصوص مورد نياز
 Mot. 1311-01 و ــنج)  (فشارس ــر  مانومت

ــار  رابط های اندازه گيری فش
بنزين.

 Ms. 583.انبر مخصوص لوله ها

بررسی آب بندی

3701
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37A
فرمان سمت راست

کنترل اجزاء مکانيکي
مجموعه پدال هاي ترمز - گاز: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

ــده مجموعه  ــاي نگهدارن مهره ه
پدال ها

21  N.m

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109879

ضامن ايمني (1) بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال ترمز را بعد از 
ــار دادن حلقه (2) با  حركت دادن محور اتصال به طرف بالا و فش

يك پيچ گوشتي، باز كنيد.

K9K

121527

اتصال الكتريكي (3) پدال گاز را جدا كنيد.
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37A
فرمان سمت راست

کنترل اجزاء مکانيکي
مجموعه پدال هاي ترمز - گاز: باز كردن - نصب مجدد

K7J يا K7M

121587

گيره نگهدارنده (4) سيم پدال گاز را جدا كنيد.

ــش 37A، كنترل اجزاء  ــاز كنيد (به بخ ــوئيچ چراغ ترمز را ب س
37A- مكانيكي، پدال ترمز: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

47 مراجعه نماييد).

121587

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (5) مجموعه پدال ها،

مجموعه پدال ها.
–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
محور را به گريس MOLYCOTE 33M آغشته كنيد (به بخش 
خودرو: قطعات و مواد مصرفـي لازم براي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مجموعه پدال ها.
مهره هاي مجموعه پدال ها.

ــتاور ــا گش مهره هـاي نگهدارنـده مجموعـه پدال هـا را ب
(N.m 21 ) محكم كنيد.

ــه بخش 37A، كنترل اجزء  ــوئيچ چراغ ترمز را نصب كنيد (ب س
مكانيكي، سـوئيچ پدال ترمـز: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 37A-47 مراجعه نماييد).

K7J يا K7M

گيره نگهدارنده سيم پدال گاز را نصب كنيد.

K9K

اتصال الكتريكي پدال گاز را وصل كنيد.

ــتر ترمز و پدال ترمز را الزاماً با  ــار بوس محور اتصال بين اهرم فش
حركت دادن از بالا به پايين و از راست به چپ نصب كنيد.

III - مرحله پاياني

تذكرات مهم
براي اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال 
ترمز، قفل شدن ضامن ايمني روي اهرم فشار بوستر ترمز را با 

جا به جا کردن آن از بالا به پايين، بررسي کنيد.

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره هاي نگهدارنده پدال

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109450

ــمت  ــطح مهره نصب س مهره مخصوص (2) فوم آب بندي در س
چپ پدال گاز را باز کنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (1) پدال گاز،

پدال گاز،
ــمت بالا و حرکت دادن  ــيم گاز کنار پدال با هدايت آن به س س

انتهاي کابل به طرف کنسول مرکزي.

–

–

–

108918

قطعات زير را باز كنيد:
خار فنري (3) به کمک يک پيچ گوشتي،

محور پدال،
پدال.

تذکر:
ــرها به خاطر  ــبت به پدال  و موقعيت واش جهت تکيه  گاه را نس

بسپاريد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
پدال و واشرها را با توجه به جهت تكيه گاه در هنگام باز كردن، 

نصب كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را برروي نگهدارنده پدال گاز نصب كنيد:

پدال گاز،
محور پدال،
خار فنري.

–

–

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

انتهاي سيم گاز را در سوراخ سر پدال گاز قرار دهيد. براي اين كار 
ــيم را از راست به چپ حركت دهيد و آنرا به داخل گلويي پدال  س

هدايت كنيد.
ــول مركزي قرار  ــدال گاز و نگهدارنده آن را روي كنس مجموعه پ

دهيد.
مهره هاي پدال گاز را نصب كنيد.

 ( 21 N.m) ــتاور مهره هـاي نصب نگهدارنـده پدال را با گش
محكم كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
فوم آب بندي،

مهره مخصوص فوم آب بندي در سطح مهره نصب سمت چپ 
پدال گاز.

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



37A-34

37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد

FLEXFUEL - گازوئيلي - جعبه دنده اتوماتيك ۴ دنده - بنزيني، و تجهيزات گاز طبيعي فشرده

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ پدال گاز

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

سوئيچ را ببنديد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24750

اتصال الكتريكي (1) پتانسيومتر پدال گاز را جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ هاي (2) پدال گاز برروي نگهدارنده پدال،
پدال گاز.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پدال گاز،

پيچ هاي نصب پدال گاز برروي نگهدارنده پدال،

–

–

–

–

پيچ هاي نصب پدال گاز را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.
اتصال الكتريكي پتانسيومتر پدال گاز را وصل كنيد.

II - مرحله پاياني
ــح مجموعه پدال گاز را  به كمك ابزار عيب يابي عملكرد صحي

بررسي كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد

بنزيني، و آماده سازي. موتور LPG يا بدون آماده سازي يا تجهيزات گاز، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره هاي نگهدارنده پدال

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ

109450

ــمت  ــطح مهره نصب س مهره مخصوص (1) فوم آب بندي در س
چپ پدال گاز را باز کنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
مهره هاي (2) نگهدارنده پدال گاز،

مجموعه نگهدارنده پدال گاز.
–

–

108918

قطعات زير را باز كنيد:
ــمت بالا و حرکت دادن  ــيم گاز کنار پدال با هدايت آن به س س

انتهاي کابل به طرف کنسول مرکزي.
خار فنري (3) به کمک يک پيچ گوشتي،

تذکر:
ــه نگهدارنده مجموعه پدال ها به  ــبت ب جهت نصب محور را نس

خاطر بسپاريد.

قطعات زير را باز كنيد:
محور پدال،

پدال گاز.

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد

بنزيني، و آماده سازي. موتور LPG يا بدون آماده سازي يا تجهيزات گاز، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

فرمان سمت راست

121585

گيره نگهدارنده (5) سيم پدال گاز را جدا كنيد.

تذکر:
ــه نگهدارنده مجموعه پدال ها به  ــبت ب جهت نصب محور را نس

خاطر بسپاريد.

قطعات زير را باز كنيد:
خار فنري (4) به کمک يک پيچ گوشتي،

محور پدال گاز،
پدال گاز.

–

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب قطعه مورد نظر

محور را به گريس MOLYCOTE 33M آغشته كنيد (به بخش 
خودرو: قطعات و مواد مصرفـي لازم براي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

تذکر:
محور را با توجه به جهت نگهدارنده مجموعه پدال ها در هنگام 

باز كردن، نصب كنيد.

تذکر:
براي نصب محور پدال، با چکش روي محور ضربه نزنيد.

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
فرمان سمت چپ

اجزاء زير را برروي نگهدارنده پدال گاز نصب كنيد:
پدال گاز،

محور پدال،
خار فنري.

انتهاي سيم گاز را در سوراخ سر پدال گاز قرار دهيد. براي اين كار 
ــيم را از راست به چپ حركت دهيد و آنرا به داخل گلويي پدال  س

هدايت كنيد.
ــول مركزي قرار  ــدال گاز و نگهدارنده آن را روي كنس مجموعه پ

دهيد.
مهره هاي نگهدارنده پدال گاز را نصب كنيد.

 ( 21 N.m) ــتاور مهره هـاي نصب نگهدارنـده پدال را با گش
محكم كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
فوم آب بندي،

مهره مخصوص فوم آب بندي در سطح مهره نصب سمت چپ 
پدال گاز.

فرمان سمت راست
پدال گاز را روي نگهدارنده آن نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
محور پدال گاز،

–

–

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال گاز: باز کردن - نصب مجدد

بنزيني، و آماده سازي. موتور LPG يا بدون آماده سازي يا تجهيزات گاز، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده
خار فنري محور پدال گاز،

گيره نگهدارنده سيم گاز برروي پدال.

II - مرحله پاياني
عملكرد صحيح مجموعه پدال گاز را بررسي كنيد.

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
كابل پدال گاز: باز كردن - نصب مجدد

بنزيني، و آماده سازي. موتور LPG يا بدون آماده سازي يا تجهيزات گاز، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

فرمان سمت راست
ــش 37A، كنترل اجزاء  ــاز كنيد (به بخ ــزن روغن ترمز را ب مخ
مكانيكـي، پمپ ترمـز: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

37A-2 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ

122818

كابل پدال گاز را در محل (1) جدا كنيد.

فرمان سمت راست

121585

گيره نگهدارنده (2) كابل پدال گاز را جدا كنيد.

ــار  نگهدارنده روکش كابل پدال گاز را به داخل محفظه موتور فش
دهيد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



37A-39

37A کنترل اجزاء مکانيکي
كابل پدال گاز: باز كردن - نصب مجدد

بنزيني، و آماده سازي. موتور LPG يا بدون آماده سازي يا تجهيزات گاز، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

فرمان سمت راست

123105

كابل پدال گاز را از نقطه (3) جدا كنيد.

K7J يا K7M

122819

مفصل (5) كابل پدال گاز را از دريچه گاز جدا كنيد.
گيره نگهدارنده (4) تنظيم كابل پدال گاز را باز كنيد.
كابل پدال گاز را از حلقه بالا بردن موتور خارج كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
كابل پدال گاز: باز كردن - نصب مجدد

بنزيني، و آماده سازي. موتور LPG يا بدون آماده سازي يا تجهيزات گاز، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

K4M

116652

كابل پدال گاز را در محل (6) از روي دريچه گاز جدا كنيد.
گيره نگهدارنده (7) تنظيم كابل پدال گاز را باز كنيد.

كابل پدال گاز را از توزيع کننده ورودي جدا کنيد.

كابل پدال گاز را از محفظه موتور خارج كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
كابل پدال گاز را از محفظه موتور به داخل محفظه سرنشين وارد 

کنيد.
ــبورد محكم  ــيني داش نگهدارنده روکش كابل پدال گاز را روي س

كنيد.

فرمان سمت چپ
كابل پدال گاز را درون شكاف پدال گاز قرار دهيد.

فرمان سمت راست
گيره نگهدارنده كابل پدال گاز را نصب كنيد.

K4M

كابل پدال گاز را روي توزيع كننده هوا نصب كنيد.

K7J يا K7M

كابل پدال گاز را به حلقه بالابر موتور وصل كنيد.

فرمان سمت راست
كابل پدال گاز را در محل (3) نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
كابل پدال گاز روي دريچه گاز،

گيره نگهدارنده تنظيم كابل پدال گاز.

II - مرحله پاياني
با فشار دادن پدال گاز تا انتها، كابل پدال را تنظيم كنيد.

فرمان سمت راست
ــد (به بخش 37A، كنترل اجزاء  مخزن روغن ترمز را نصب كني
مكانيكـي، پمپ ترمـز: باز كـردن - نصب مجـدد، صفحه

37A-2 مراجعه نماييد).

ــش 30A، اطلاعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  16مهره محور پدال ترمز

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
سوئيچ چراغ پدال ترمز را باز كنيد (به بخش 37A، كنترل اجزء 
مكانيكي، سـوئيچ پدال ترمـز: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 37A-47 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109879

ضامن ايمني (1) بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال ترمز را بعد از 
ــار دادن حلقه (2) با  حركت دادن محور اتصال به طرف بالا و فش

يك پيچ گوشتي، باز كنيد.

JH1 يا JH3 يا JR5، و فرمان سمت چپ

108103

مهره (3) محور مجموعه پدال ها را باز کنيد.
محور (4) مجموعه پدال ها را به طرف چپ جا به جا کنيد تا حدي 

که بتوان پدال ترمز را بيرون آورد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد

DP0، و فرمان سمت چپ

127741

مهره (3) محور پدال ترمز را باز كنيد.
محور (4) را بكشيد تا پدال ترمز آزاد شود.

فرمان سمت راست

121586

مهره (3) محور پدال ترمز را باز كنيد.
محور (4) را بكشيد تا پدال ترمز آزاد شود.

پدال ترمز را باز کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــتر و  ــار بوس پس از هر بار باز كردن، محور ارتباط ميان اهرم فش

پدال ترمز را حتماً تعويض نماييد.
وضعيت قطعات مختلف را بررسي نماييد.

قطعات معيوب را تعويض كنيد.
محور را به گريس MOLYCOTE 33M آغشته كنيد (به بخش 
خودرو: قطعات و مواد مصرفـي لازم براي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
پدال ترمز را در محل خود قرار دهيد.

تذکر:
ــراي نصب محور مجموعه پدال ها، با چکش روي محور ضربه  ب

نزنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال ترمز: باز کردن - نصب مجدد

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
محور پدال ترمز،

مهره محور پدال ترمز.
مهره محور پدال ترمز را با گشتاور (N.m 16 ) محكم كنيد.

ــتر ترمز و پدال ترمز را الزاماً با  ــار بوس محور اتصال بين اهرم فش
حركت دادن از بالا به پايين و از راست به چپ نصب كنيد.

III - مرحله پاياني
ــوئيچ چراغ ترمز را نصب كنيد (به بخش 37A، كنترل اجزاء  س
مكانيكي، سـوئيچ پدال ترمـز: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 37A-47 مراجعه نماييد).

تذكرات مهم
براي اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال 
ترمز، قفل شدن ضامن ايمني روي اهرم فشار بوستر ترمز را با 

جا به جا کردن آن از بالا به پايين، بررسي کنيد.

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوئيچ پدال ترمز: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108348

اتصال الكتريكي سوئيچ چراغ ترمز را جدا كنيد.
ــوئيچ چراغ ترمز (1) را يك چهارم دور در خلاف جهت حركت  س

عقربه ساعت بچرخانيد.
سوئيچ چراغ ترمز را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از باز كردن

در هنگام باز كردن - نصب مجدد يا تعويض سوئيچ چراغ 
ترمز

108436

توجه
سوئيچ (3) را با احتياط جا به جا كنيد.

پيستون (2) را فقط براي تنظيم مقدار (X) راه اندازي كنيد.
در موارد زير الزاماً سوئيچ را تعويض كنيد:

اگر پيستون (2) از سوئيچ (3) جدا شده است،
اگر بيش از سه بار تنظيم مقدار (X) هنگام عمليات ضروري 

باشد.

–

–

مقدار (x) پيستون (2) را اندازه گيري كنيد. اگر مقدار (x) كمتر 
ــدار (x) بين حداقل mm  13 و  از mm 13  بود، براي تنظيم مق

حداكثر mm 14 ، با احتياط انتهاي پيستون را بكشيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
با دست روي پدال ترمز فشار دهيد.

سوئيچ چراغ ترمز را روي مجموعه پدال ها قرار دهيد.
ــارم دور جهت عكس  ــوئيچ چراغ ترمز را با چرخاندن يك چه س

عقربه ساعت قفل كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سوئيچ پدال ترمز: باز كردن - نصب مجدد

با احتياط مراقب برگشت پدال ترمز باشيد.

تذکر:
ــت كه با موقعيت  ــوئيچ پدال ترمز داراي تنظيم خودكار اس س

پدال منطبق مي شود.
تنظيم خودكار با صداي دندانه ها همراه است.

اتصال الكتريكي سوئيچ چراغ ترمز را وصل كنيد.

III - مرحله نهايي
عملكرد سوئيچ چراغ ترمز را در موارد زير بررسي كنيد:
براي روشن كردن چراغ ها پدال ترمز را فشار دهيد،
براي خاموش كردن چراغ ها پدال ترمز را رها كنيد.

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود كننده فشار ترمز: باز کردن - نصب مجدد

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

mگشتاور محكم كردن

ــار  ــچ نصب محدود كننده فش پي
ترمز

12  N.m

ــاي روي محدود  اتصالات لوله ه
كننده فشار ترمز

14  N.m

تذکر:
ــار ترمز  ــتم ABS محدود كننده فش ــز به سيس ــاي مجه خودروه

ندارند.

باز کردن

مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
فشاردهنده پدال را روي پدال ترمز قرار دهيد تا از جاري شدن 

روغن جلوگيري شود.

108925

چهار لوله ترمز (1) را جدا کنيد.
ــري از ورود هر نوع آلودگي، دهانه  لوله هاي ترمز را با  براي جلوگي

درپوش بپوشانيد.
اهرم (2) محدود كننده فشار ترمز اکسل عقب را خارج كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (3) محدود كننده فشار ترمز،

محدود كننده فشار ترمز.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــه را تميز  ــار ترمز روي بدن ــدود كننده فش ــطح قرارگيري مح س

کنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

محدود كننده فشار ترمز،
پيچ هاي (3) محدود كننده فشار ترمز،

درپوش ها را از دهانه لوله ها برداريد.
چهار لوله ترمز را روي محدود کننده فشار نصب كنيد.

اهرم محدود كننده فشار ترمز اکسل عقب را مجدداً در جاي خود 
قرار دهيد.

پيچ  ها و اتصالات را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 12 N.m) پيچ هاي نصب محدود كننده فشار ترمز

–

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود كننده فشار ترمز: باز کردن - نصب مجدد

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها
اتصـالات لوله هـاي روي محـدود كننـده فشـار ترمـز

.( 14 N.m)

III - مرحله پاياني
فشاردهنده پدال را برداريد.

محدود كننده فشار ترمز را تنظيم كنيد (به بخش 37A، كنترل 
اجزء مكانيكي، محدود كننده فشـار ترمـز: تنظيم، صفحه 

37A-55 مراجعه نماييد).

ــش 30A، اطلاعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي
مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود کننده فشار ترمز: بررسي

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

ابزار مخصوص مورد نياز
Fre. 1085-01 0 ــار مدار ترمز از مانومتر کنترل فش

 250 bar تا

بررسي

I - اصول بررسي
اندازه گيري فشار به شکل X (ضربدري) با مقايسه بين فشار روي 
چرخ هاي عقب و فشاري که به چرخ هاي جلو وارد مي شود، انجام 

مي گردد.
ــاي عقب، محدود  ــت روي يکي از چرخ ه ــار نادرس در صورت فش

كننده فشار ترمز را تعويض کنيد.

تذکر:
حتماً هر دو مدار زير را بررسي کنيد.

جلو راست / عقب چپ و جلو چپ / عقب راست.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود کننده فشار ترمز: بررسي

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

85925

ــار ترمز بايد در حالتي انجام شود که  ــي محدود کننده فش بررس
خودرو با يک سرنشين روي زمين و باک بنزين پر باشد.

II - بررسي
:(I شكل) را وصل كنيد (Fre. 1085-01) دو مانومتر ابزار

يک عدد به قسمت جلو سمت راست،
يک عدد به قسمت عقب سمت چپ.

مدار ترمز را توسط پيچ هواگيري مانومتر هواگيري کنيد.
موتور را روشن كنيد.

ــار روي چرخ هاي جلو به  ــار دهيد تا فش پدال ترمز را به تديج فش
bar 100  برسد.

ــه مقادير کنترل  ــي کنيد (ب ــار روي چرخ هاي عقب را بررس فش
مراجعه نماييد).

.(II شکل) همين عمليات را روي مدار ديگر انجام دهيد
در صورت وجود تفاوت قابل ملاحظه (مقدار بيش از حد مجاز)، با 
توجه به اينکه هيچ نوع دستکاري مجاز نمي باشد، محدود كننده 

فشار ترمز را تعويض کنيد.
ــش 30A، اطلاعات كلي،  ــري کنيد (به بخ مدار ترمز را هواگي

مدار ترمز: هواگيري، صفحه 30A-3 مراجعه نماييد).

تذکر:
ــد به هر حال تفاوت فشار  ــل عقب به هر مقدار که باش بار اکس

بين دو چرخ عقب نبايد بيشتر از bar 4  باشد.

III - مقادير كنترل فشار

۱ - بدون بالانس:

L90 يا B90

E0 الف - مدل
:K7J/K7M براي موتورهاي

،min 28 bar

.max 40 bar

:K9K براي موتورهاي
،min 30 bar

.max 42 bar

–

–

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود کننده فشار ترمز: بررسي

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها
:K4M براي موتورهاي

،min 31 bar

.max 43 bar

E1 ب - مدل
:K7J/K7M براي موتورهاي

،min 30 bar

.max 42 bar

:K9K براي موتورهاي
،min 31 bar

.max 43 bar

:K4M براي موتورهاي
،min 32 bar

.max 44 bar

E2 ج - مدل
:K4M/K7J/K7M/K9K براي موتورهاي

،min 32 bar

.max 44 bar

E3 د - مدل
:K4M براي موتورهاي

،min 33 bar

.max 45 bar

تذکر:
فشار را در حالي که باک بنزين پر است، بررسي کنيد.

K90

E0/E1 ه - مدل
:K7J/K7M/K9K

،min 37,5 bar

.max 48,4 bar

:K4M

،min 29,5 bar

.max 40,4 bar

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

E2 و - مدل
:K7J/K7M/K9K

،min 37,0 bar

.max 47,9 bar

:K4M

،min 28,8 bar

.max 39,9 bar

تذکر:
فشار را در حالي که باک بنزين پر است، بررسي کنيد.

U90

:K7M/K9K

،min 26,4 bar

.max 37,6 bar

۲ - با بالانس:

L90 يا B90

الف - وزن روي قسمت عقب - kg  460 (انواع موتور)
:E0 مدل

،min 31 bar

.max 43 bar

:E1/E2/E3 مدل
،min 33 bar

.max 45 bar

ب - وزن روي قسمت عقب - kg  550 (انواع موتور)
:E0 مدل

،min 44 bar

.max 55 bar

:E1/E2/E3 مدل
،min 46 bar

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود کننده فشار ترمز: بررسي

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها
.max 58 bar

K90 يا F90

700  kg - ج - وزن روي قسمت عقب
:K90/5Pl - K7J/K7M/K9K و F90

،min 50,68 bar

.max 61,88 bar

:K90/5Pl - K4M

،42,24  bar

.53,44  bar

:K90/7Pl - K7J/K7M/K9K

،min 48,92 bar

.max 60,12 bar

:K90/7Pl - K4M

،40,9  bar

.52,1  bar

825  kg - د - وزن روي قسمت عقب
K90/5Pl - K7J/K7M/K9K و F90

،min 64,2 bar

.max 75,4 bar

:K90/5Pl - K4M

،min 57,2 bar

.max 68,3 bar

:K90/7Pl - K7J/K7M/K9K

،min 59,9 bar

.max 71,1 bar

:K90/7Pl - K4M

،min 52,4 bar

.max 63,6 bar

U90

وزن روي قسمت عقب - kg  550 (انواع موتور)
،min 32,60 bar

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

.max 43,80 bar

وزن روي قسمت عقب - kg  800 (انواع موتور)
،min 53,56 bar

.max 64,76 bar

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم محدود كننده فشار ترمز: تنظيم

بدون سيستم ضد قفل چرخ ها

mگشتاور محكم كردن

N.m  12پيچ تنظيم

تنظيم

128019

پيچ تنظيم (1) را شل كنيد.
ــت رابط (2) را در تماس با اهرم (3) محدود كننده فشار ترمز  بس

قرار دهيد.
پيچ تنظيم را با گشتاور (N.m 12 ) محكم كنيد.

تذکر:
ــار  ــار ترمز به مهره (4) فش در هنگام تنظيم محدود كننده فش

وارد نكنيد.
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کنترل اجزاء مکانيکی
37Aاهرم ترمز دستی: باز کردن - نصب مجدد

37A-53

mگشتاور محكم كردن
N.m  8 مهره های اهرم ترمز دستی

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــزات) (به بخش  ــب تجهي ــاز کنيد (بر حس ــول مرکزی را ب کنس
ــوع كنيد)  كنسـول مركزی: باز كـردن - نصـب مجدد رج

(57A  ،MR 389، تجهيزات جانبی داخلی).

24767

ــدار  ــردن مق ــدا ک ــا پي ــتی را ب ــز دس ــم ترم ــره (1) تنظي مه
ــيم ها از بازو، باز  ــردن س ــرای آزاد ک 16 mm ± 0,30 = (X)  ب

کنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108347

بست دو سيم (2) را باز کنيد.

109447

مهره های (3) را باز كنيد.
ــوئيچ ترمز  ــالا ببريد تا بتوانيد اتصال الكتريكی س اهرم را کمی ب

دستی (4) را جدا کنيد.
اهرم ترمز دستی را باز کنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را نصب كنيد:
اهرم ترمز دستی،

اتصال الكتريكی سوئيچ ترمز دستی،
دو سيم قسمت بازوی اتصال،

مهره های نصب اهرم ترمز دستی.
ــدار  مق ــت  رعاي ــا  ب را  ــتی  دس ــز  ترم ــم  تنظي ــره  مه

X = 16mm ± 0,30 ببنديد.

 ( 8 N.m) ــتاور مهره های نصـب اهرم ترمز دسـتی را با گش
محکم کنيد.

–

–

–

–
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37A

37A-54

کنترل اجزاء مکانيکی
اهرم ترمز دستی: باز کردن - نصب مجدد

II - مرحله پاياني
اتصال الكتريكی سوئيچ ترمز دستی را وصل کنيد.

ــه حركت ترمز  ــه اول و دوم دامن ــی كه اهرم بين مرحل در صورت
ــتی بايد تنظيم شود (به بخش اهرم  ــتی قرار گيرد، ترمز دس دس

ترمز دستی: تنظيم رجوع كنيد).
ــب تجهيزات) (به بخش  ــول مرکزی را نصب کنيد (بر حس کنس
ــوع كنيد)  كنسـول مركزی: باز كـردن - نصـب مجدد رج

(57A  ،MR 389، تجهيزات جانبی داخلی).
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کنترل اجزاء مکانيکی
37Aكنترل کلاچ: فهرست و محل قرار گيری اجزاء

37A-55

۲. كلاچ هيدروليك

مشخصاتشماره
لوله کشی تغذيه پمپ پايين كلاچ (محفظه موتور)(5) 
پمپ بالای كلاچ (ارتباط محفظه موتور - محفظه سرنشين)(6) 
پدال کلاچ(7) 
پمپ پايين كلاچ (روی جعبه دنده)(8) 

۱. كلاچ سيمی

مشخصاتشماره
سيم كلاچ(1) 
پدال کلاچ(2) 
دو شاخه كلاچ(3) 
بلبرينگ كلاچ(4) 

109143

اين نوع كلاچ دارای سيستم تنظيم خودکار نمی باشد.
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37A-56

کنترل اجزاء مکانيکی
كنترل کلاچ: فهرست و محل قرار گيری اجزاء

مشخصاتشماره
لوله تغذيه پمپ بالای كلاچ (محفظه موتور)(9) 

مخزن روغن ترمز(10) 

119306
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37A-57

37A کنترل اجزاء مکانيکي
كنترل کلاچ: تنظيم

mگشتاور محكم كردن

N.m  8مهره تثبيت

مقادير تنظيم

نوع كنترل كلاچنوع خودرو
مقادير تنظيم

فرمان سـمت 
چپ

فرمان سـمت 
راست

XS0X0,5 ±  27,5 از طريق كابل
mm

 29,5  ± 0,5
mm

تنظيم

24747

91830

تذکر:
از موارد زير اطمينان حاصل كنيد:

اتصال صحيح  كابل روي دوشاخه (4)،
قرار گيري صحيح كابل درون نگهدارنده روکش (3).

–

–

–

–

به وسيله يک كوليس فاصله بين نگهدارنده روکش (3) و انتهاي 
دوشاخه کلاچ (4) را در حالت هاي زير اندازه گيري كنيد:

بدون فشار دادن پدال کلاچ، –
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37A-58

37A کنترل اجزاء مکانيکي
كنترل کلاچ: تنظيم

با فشار دادن کلاچ تا انتها.
محافظ كابل کنترل کلاچ را روي انتهاي آن سمت جعبه دنده، به 

وسيله مهره (1) تنظيم کنيد.

مهره تثبيت (2) را آزاد کنيد.
ــاخه كنترل كلاچ  ــره (1) را براي تنظيم دامنه حركت X دوش مه

شل و سفت كنيد.
مهره تثبيت (2) را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

فرمان سمت چپ
دامنه جابه جايي دوشاخه بايد: 27,5 ± 0,5 mm = (X)  باشد.

فرمان سمت راست
دامنه جابه جايي دوشاخه بايد: 29,5 ± 0,5 mm = (X)  باشد.

–
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37A-59

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيم کلاچ: باز کردن - نصب مجدد

JH3 يا JH1

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24747

قطعات زير را باز كنيد:
سيم كلاچ از نگهدارنده روكش سيم (1)،

سيم كلاچ از دو شاخه كلاچ (2).
–

–

فرمان سمت راست

121978

سيم را از گيره هاي آن در محل (3) جدا كنيد.

121973

سيم را از نقطه (4) جدا كنيد.
براي آوردن سيم کلاچ به محفظه سرنشين، پدال را فشار دهيد.
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37A-60

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيم کلاچ: باز کردن - نصب مجدد

JH3 يا JH1

108551

ــيم  ــدال، با بلند کردن پدال و بالا بردن س ــيم را از محل (5) پ س
عمود بر پدال در آوريد.

نگهدارنده روکش سيم را درون محفظه موتور فشار دهيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

از طريق محفظه موتور، سيم را به محفظه سرنشين منتقل کنيد.
سيم را در شكاف پدال جاي دهيد.

تذکر:
مطمئن شويد که كابل به صورت کامل در شيار پدال که براي 

همين عمل در نظر گرفته شده است، قرار گيرد.

سيم را روي دوشاخه كلاچ نصب كنيد.
ــت روکش سيم برروي سيني داشبورد، پدال كلاچ  براي نصب بس

را فشار دهيد.
سيم كلاچ را در گيره هاي نگهدارنده محكم كنيد.

II - مرحله پاياني
ــاخه كلاچ را بررسي و تنظيم نماييد (به بخش  دامنه حركت دوش
37A، كنتـرل اجزء مكانيكي، كنتـرل كلاچ: تنظيم، صفحه 

37A-60 مراجعه نماييد).
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
مجموعه پدال هاي ترمز - کلاچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

mگشتاور محكم كردن

مهره هاي نصب نگهدانده مجموعه 
پدال ها

21  N.m

N.m  21پيچ مفصل شفت ميل فرمان

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن قطعه

108348

109879

اتصال الكتريكي (1) سوئيچ چراغ ترمز از پدال ترمز جدا کنيد.
ــار بوستر ترمز و پدال ترمز را  ضامن ايمني (2) بين اهرم (3) فش

بعد از اينکه محور اتصال را به طرف بالا حرکت داديد، باز کنيد.

JH1 – JH3

ــيم کلاچ را از محل خود بر روي پدال، با بلند کردن پدال و بالا  س
بردن سيم عمود بر پدال باز کنيد.

160 – JR5 و ،JH3

119307

سيبك (4) پمپ بالاي كلاچ را از پدال کلاچ جدا کنيد.

ــه پدال ها و فوم آب بندي  ــت نگهدارنده عايق مجموع دو عدد بس
را باز کنيد.

عايق مجموعه پدال ها را باز کنيد (در صورتي خودرو به آن مجهز 
است).

فوم آب بندي را کمي جا به جا کنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
مجموعه پدال هاي ترمز - کلاچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

109449

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (5) مفصل شفت ميل فرمان،

مهره هاي (6) نصب نگهدارنده مجموعه پدال ها.

108917

ــوئيچ چراغ ترمز (7) را در صورت لزوم از پدال ترمز جدا كنيد،  س
(به بخش 37A، كنترل اجزاء مكانيكي، پدال ترمز: باز كردن 

- نصب مجدد، صفحه 37A-44 مراجعه نماييد).
ــردن مجموعه  ــراي جدا ک ــوم آب بندي را ب ــورت لزوم، ف در ص

پدال هاي ترمز - کلاچ، باز کنيد.
مجموعه پدال هاي ترمز - کلاچ را باز کنيد.

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
الزاماً قطعات زير را تعويض كنيد:

ضامن ايمني،
پيچ مفصل شفت ميل فرمان.

تذكرات مهم
براي اجتناب از قطع ارتباط بين اهرم فشار بوستر ترمز و پدال 
ترمز، قفل شدن ضامن ايمني روي اهرم فشار بوستر ترمز را با 

جا به جا کردن آن از بالا به پايين، بررسي کنيد.

تذکر:
ضامن ايمني را قبل از نصب کردن، گريس بزنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
مجموعه پدال هاي ترمز - کلاچ را در جاي خود قرار دهيد.

 ،37A سوئيچ چراغ ترمز را روي پدال ترمز نصب كنيد (به بخش
كنترل اجزاء مكانيكي، پدال ترمز: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 37A-44 مراجعه نماييد).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
فوم آب بندي از طريق شکاف،

مهره هاي نصب پايه نگهدارنده مجموعه پدال ها،
پيچ مفصل شفت ميل فرمان.

160 – JR5 و ،JH3

سيبك پمپ بالايي را به پدال کلاچ وصل کنيد.

JH1 – JH3

ــد (به روش باز  ــيار خود، روي پدال قرار دهي ــيم کلاچ را در ش س
کردن مراجعه کنيد).

–

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
مجموعه پدال هاي ترمز - کلاچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ، و جعبه دنده معمولي ۵ دنده
ــتر ترمز و پدال ترمز را پس از  ــار بوس ضامن ايمني بين اهرم فش

پايين بردن محور اتصال، باز کنيد.
پيچ ها و مهره ها را با گشتاورهاي زير محکم کنيد:

مهره هـاي نصـب پايـه نگهدارنـده مجموعـه پدال هـا
،( 21 N.m)

.( 21 N.m) پيچ مفصل شفت ميل فرمان

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــه آن مجهز  ــا (در صورتي كه خودرو ب ــه پدال ه عايق مجموع
است)،

ــا و فوم آب  ــق مجموعه پدال ه ــت نگهدارنده عاي ــدد بس دو ع
بندي.

JH1 – JH3

ــيار پدال که براي  ــيم به صورت کامل در ش مطمئن شويد که س
همين عمل در نظر گرفته شده است، قرار گيرد.

ــد (به بخش  ــزوم تنظيم کني ــيم کلاچ را در صورت ل ــظ س محاف
37A، كنترل اجزاء مكانيكي، كنتـرل كلاچ: تنظيم، صفحه

37A-60 مراجعه نماييد).

عملکرد صحيح مجموعه سيستم کلاچ را بررسي کنيد.

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال کلاچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

mگشتاور محكم كردن

N.m  21مهره محور مجموعه پدال ها

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن

JH1 – JH3

ــيم را از محل خود بر روي پدال، با بلند کردن پدال و بالا بردن  س
سيم عمود بر پدال باز کنيد.

160 – JR5 و ،JH3

119307

سيبك (1) پمپ بالاي كلاچ را از پدال جدا کنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال کلاچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

مهره (4) محور (2) مجموعه پدال ها را باز کنيد.
محور (2) را براي آزاد کردن مجموعه پدال ها بکشيد.

پدال كلاچ (3) را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
محور را به گريس آغشته کنيد.

تذکر:
براي نصب محور پدال ها، با چکش روي آن ضربه نزنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

JH1 – JH3

پدال کلاچ را همراه با فنر آن در جاي خود قرار دهيد.

160 – JR5 و ،JH3

پدال کلاچ را در جاي خود قرار دهيد.

محور پدال را نصب کنيد.
مهره محور مجموعه پدال ها را نصب کنيد.

ــتاور (N.m 21 ) محكم  مهره محور مجموعه پدال ها را با گش
كنيد.

108790

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



37A-66

37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال کلاچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت چپ

160 – JR5 و ،JH3

سيبك پمپ بالاي كلاچ را به پدال وصل کنيد.

JH1 – JH3

ــيار خود، روي پدال قرار دهيد (به روش باز کردن  ــيم را در ش س
رجوع کنيد).

ــيار پدال که براي  ــيم به صورت کامل در ش مطمئن شويد که س
همين عمل در نظر گرفته شده است، قرار گيرد.

انتهاي محافظ سيم کلاچ، سمت جعبه دنده را باز بيني کنيد.
ــد (به بخش  ــزوم تنظيم کني ــيم کلاچ را در صورت ل ــظ س محاف
37A، كنترل اجزاء مكانيكي، كنتـرل كلاچ: تنظيم، صفحه

37A-60 مراجعه نماييد).

عملکرد صحيح مجموعه سيستم کلاچ را بررسي کنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پدال کلاچ: باز کردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست

mگشتاور محكم كردن

N.m  16مهره محور كلاچ

باز کردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــيم را از محل خود بر روي پدال، با بلند کردن پدال و بالا بردن  س

سيم عمود بر پدال باز کنيد.

121584

مهره (1) محور مجموعه پدال ها را باز کنيد.
محور را براي آزاد کردن مجموعه پدال ها بکشيد.

ــيمنگاه آن (2) برروي پايه نگهدارنده پدال كلاچ  فنر (3) را از نش
جدا كنيد.

پدال كلاچ را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت قطعات مختلف را بررسي نماييد.

قطعات معيوب را تعويض كنيد.
محور را به گريس MOLYCOTE 33M آغشته كنيد (به بخش 
خودرو: قطعات و مواد مصرفـي لازم براي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
پدال کلاچ را همراه با فنر آن در جاي خود قرار دهيد.

تذکر:
براي نصب محور پدال ها، با چکش روي آن ضربه نزنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
محور پدال كلاچ،

مهره محور پدال كلاچ.
مهره محور كلاچ را با گشتاور (N.m 16 ) محكم كنيد.

سيم کلاچ را در شيار خود بر روي پدال قرار دهيد.

III - مرحله پاياني
ــيار پدال که براي  ــيم به صورت کامل در ش مطمئن شويد که س

همين عمل در نظر گرفته شده است، قرار گيرد.
ــي و تنظيم کنيد (به  ــيم کلاچ را در صورت لزوم بررس محافظ س
بخش 37A، كنتـرل اجزء مكانيكي، كنتـرل كلاچ: تنظيم، 

صفحه 37A-60 مراجعه نماييد).
عملکرد صحيح مجموعه سيستم کلاچ را بررسي کنيد.

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
مدار هيدروليك كلاچ: هواگيري

160 – JR5 و ،JH3

ابزار مخصوص مورد نياز
Ms. 554-07 ــک کننده و ــرل مدارخن ــزار كنت اب

ــاط مايع خنك  ــع انبس ــوپاپ منب س
كننده. شامل درپوش هاي 554-01 ، 

554-06 ، 554-04 

تذکر:
ــروز ايراد در  ــدار كم، باعث ب ــوا در مدار، حتي به مق ــود ه وج
ــتم مي شود (اشكال در برگشت پدال، وجود صدا  عملكرد سيس

هنگام تعويض دنده).
ــتباه و  ــت باعث عيب يابي اش هواگيري غير صحيح ممكن اس

تعويض بي مورد قطعات گردد.
بعد از انجام هر گونه عمليات برروي سيستم كلاچ هيدروليك، 

هواگيري قسمت هاي زير الزامي است:
بين مخزن روغن كلاچ و سوراخ هواگيري،

بين سوراخ هواگيري و بلبرينگ كلاچ هيدروليك،
در صورت خالي كردن پدال.

–

–

–

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

اتصال الكتريكي حسگر ميزان سطح روغن ترمز را جدا كنيد.
درپوش مخزن روغن ترمز را باز كنيد.

I - هواگيري بين مخزن روغن كلاچ و سوراخ 
هواگيري

پدال كلاچ را وضعيت خلاص رها كنيد.
مخزن مدار هيدروليك را با روغن تأييد شده پر كنيد.

ابزار (Ms. 554-07) را به مخزن مدار هيدروليك نصب كنيد.

24810
درپوش هواگيري را باز كنيد.

ــوراخ هواگيري (1) پمپ پايين كلاچ وصل  ــفاف به س يك لوله ش
كنيد و سر ديگر لوله را درون ظرفي خالي در زير سوراخ هواگيري 

قرار دهيد.
گيره نگهدارنده (2) را فشار دهيد.

توجه
مراقب باشيد که گيره نگهدارنده را نکشيد. انجام هرگونه اشتباه 

هنگام عمليات منجر به تعويض لوله خواهد شد.

لوله كنترل كلاچ را كمي بكشيد تا سوراخ هواگيري آزاد شود.
پمپ ابزار (Ms. 554-07) را فعال كنيد.

بگذاريد روغن در ظرف جاري شود تا جايي كه ديگر حباب هوا در 
آن مشاهده نشود.

توجه
ــال كنترل كلاچ  ــه تا بالاي محل اتص ــطح روغن بايد هميش س

باشد.

ــدن حباب هاي  لوله كنترل كلاچ را كنار بزنيد تا به محض محو ش
هوا در روغن، سوراخ هواگيري را ببنديد.

توجه
هنگام قفل شدن لوله كنترل كلاچ بايد صداي جا افتادن ضامن 

ايمني شنيده شود.

حدود ده بار پدال كلاچ را فشار دهيد و رها كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
مدار هيدروليك كلاچ: هواگيري

160 – JR5 و ،JH3

II - هواگيري بين سوراخ هواگيري و بلبرينگ 
كلاچ هيدروليك

يك سرنگ خالي با حجم مفيد cm3 60  به سر لوله شفاف وصل 
كنيد.

گيره نگهدارنده (2) را فشار دهيد.

توجه
مراقب باشيد که گيره نگهدارنده را نکشيد. انجام هرگونه اشتباه 

هنگام عمليات منجر به تعويض لوله خواهد شد.

لوله كنترل كلاچ را كمي بكشيد.
پمپ ابزار (Ms. 554-07) را فعال كنيد و بگذاريد روغن سرنگ 

را پر كند.
روغن داخل سرنگ را به طور كامل و به آرامي در مدار هيدروليك 

كلاچ تزريق كنيد.
اين عمليات را سه بار تكرار كنيد.

ــدن حباب هاي  لوله كنترل كلاچ را كنار بزنيد تا به محض محو ش
هوا در روغن، سوراخ هواگيري را ببنديد.

توجه
هنگام قفل شدن لوله كنترل كلاچ بايد صداي جا افتادن ضامن 

ايمني شنيده شود.

سرنگ و لوله شفاف را از سوراخ هواگيري جدا كنيد.
درپوش را روي سوراخ هواگيري قرار دهيد.

حدود ده بار پدال كلاچ را فشار دهيد و رها كنيد.
سطح روغن را تا علامت حداكثر مخزن افزايش دهيد.

عملكرد صحيح سيستم كلاچ را بررسي كنيد.
در صورت لزوم عمليات را تكرار كنيد.

III - در صورت خالي كردن پدال روش زير را 
دنبال كنيد

لوله تغذيه بين مخزن روغن و پمپ روغن را جدا كنيد.
خروجي مخزن را مسدود كنيد.

سرنگ را با كمي روغن تأييد شده پر كنيد.
ــپ بالاي كلاچ قرار  ــرنگ در دهانه لوله تغذيه بين مخزن و پم س

دهيد.
سرنگ را بكشيد تا هواي موجود در پمپ بالاي كلاچ تخليه شود.

سرنگ را جدا كنيد.
لوله تغذيه پمپ بالاي كلاچ را به مخزن روغن وصل كنيد.

پدال كلاچ را پنج بار فشار دهيد.

سطح روغن كلاچ را تا علامت حداكثر مخزن افزايش دهيد.
عملكرد صحيح سيستم كلاچ را بررسي كنيد.

در صورت لزوم عمليات را تكرار كنيد.
درپوش مخزن روغن ترمز را نصب كنيد.

اتصال الكتريكي حسگر ميزان سطح روغن ترمز را وصل كنيد.
سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پمپ بالاي كلاچ: باز كردن - نصب مجدد

160 – JR5 و ،JH3

ابزار مخصوص مورد نياز
Emb. 1596 ــزار ۲۴ ميليمتري براي باز كردن و اب

نصب مجدد پمپ بالاي كلاچ
Emb. 1797 ــزار ۲۴ ميليمتري براي باز كردن و اب

نصب مجدد پمپ بالاي كلاچ

mگشتاور محكم كردن

ــاط مايع  ــره نصب منبع انبس مه
خنك كننده

8  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

دو مهره نصب منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.
منبع انبساط مايع خنك كننده را جابه جا كنيد.

اتصال الكتريكي حسگر ميزان سطح روغن ترمز را جدا كنيد.
درپوش مخزن روغن ترمز را باز كنيد.

ــطح  ــرنگ تخليه كنيد تا س مخزن روغن ترمز را به كمك يك س
روغن به زير سوراخ تغذيه پمپ بالاي كلاچ برسد.

يك دستمال زير سوراخ قرار دهيد.
لوله تغذيه پمپ بالاي كلاچ را از مخزن روغن ترمز جدا كنيد.

دهانه ها را با درپوش بپوشانيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24810

درپوش سوراخ هواگيري پمپ بالاي كلاچ را باز كنيد.
روي گيره نگهدارنده (1) پمپ بالاي كلاچ فشار بياوريد.

توجه
مراقب باشيد که گيره نگهدارنده را نکشيد. انجام هرگونه اشتباه 

هنگام عمليات منجر به تعويض لوله خواهد شد.

لوله (2) كنترل كلاچ را كمي عقب بزنيد تا سوراخ هواگيري آزاد 
شود.

تذکر:
از جاري شدن روغن ترمز جلوگيري كنيد.

ــوراخ هواگيري (3) وصل كنيد و سر ديگر  ــفاف به س يك لوله ش
لوله را درون ظرفي خالي در زير سوراخ هواگيري قرار دهيد.

ــراي تخليه پمپ بالايي و  ــت حركت دهيد (ب پدال كلاچ را با دس
لوله هاي كلاچ).
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پمپ بالاي كلاچ: باز كردن - نصب مجدد

160 – JR5 و ،JH3

119304

ــالا و پايين كلاچ را از روي  ــره نگهدارنده (4) لوله رابط پمپ ب گي
پمپ بالاي كلاچ باز كنيد.

ــن كلاچ (5) را از پمپ بالاي كلاچ جدا  لوله رابط پمپ بالا و پايي
كنيد.

دهانه ها را با درپوش بپوشانيد.

119307

سيبك (6) پمپ بالاي كلاچ را از پدال کلاچ در محفظه سرنشين 
جدا کنيد.

19399

ــا پيچاندن يك  ــالاي كلاچ را ب ــپ ب ــور، پم ــه موت درون محفظ
ــك ابزار (7) ــاعت به كم ــارم دور در جهت حركت عقربه س چه

ــيني داشبورد باز كنيد  (Emb. 1596) يا (Emb. 1797) از س
(اتصال از نوع پايه چفتي).

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت واشرها را بررسي كنيد.

تذکر:
ــت، تنها يك وضعيت  ــالاي كلاچ داراي خار راهنما اس پمپ ب

نصب امكان پذير است.

توجه
از سوراخ كاري به عنوان تكيه گاه نصب استفاده نكنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــزار (Emb. 1596) با پيچاندن  ــالاي كلاچ را به كمك اب پمپ ب
يك چهارم دور در جهت عكس حركت عقربه ساعت نصب كنيد.

ــين  ــيبك پمپ بالاي كلاچ را به پدال كلاچ در محفظه سرنش س
وصل كنيد.

درپوش سوراخ ها را برداريد.
ــن كلاچ را روي پمپ بالاي كلاچ  ــاي بالا و پايي لوله رابط پمپ ه

نصب كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
پمپ بالاي كلاچ: باز كردن - نصب مجدد

160 – JR5 و ،JH3

گيره نگهدارنده پمپ بالاي كلاچ را فشار دهيد.

تذکر:
ــهولت نصب لوله تغذيه برروي حفره مخزن روغن  به منظور س

ترمز، دو سر آنرا به روغن ترمز آغشته كنيد.

لوله بين پمپ بالاي كلاچ و مخزن روغن ترمز را نصب كنيد.

تذکر:
هنگام قفل شدن لوله كنترل كلاچ بايد صداي جا افتادن ضامن 

ايمني شنيده شود.

ــن كلاچ را روي پمپ بالاي كلاچ  ــاي بالا و پايي لوله رابط پمپ ه
نصب كنيد.

لوله شفاف را از سوراخ هواگيري جدا كنيد.

III - مرحله پاياني
درپوش سوراخ ها را برداريد.

لوله تغذيه پمپ بالاي كلاچ را به مخزن روغن ترمز وصل كنيد.
منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب كنيد.

مهره هاي نصب منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب كنيد.
مهره هاي نصب منبع انبساط مايع خنك كننده را با گشتاور 

(N.m 8 ) محكم كنيد.

مخزن روغن ترمز را پر كنيد و سطح آنرا كنترل نماييد.
كلاچ را هواگيري كنيد (به بخش 37A، كنترل اجزء مكانيكي، 
مدار هيدروليك كلاچ: هواگيـري، صفحه 37A-71 مراجعه 

نماييد).
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
مدار هيدروليك كلاچ: باز كردن - نصب مجدد

JR5 – JH3، و 160

mگشتاور محكم كردن

ــاط مايع  ــع انبس ــاي منب مهره ه
خنك كننده

8  N.m

تذکر:
ــتم كلاچ هيدروليك،  ــر گونه عمليات برروي سيس ــد از انجام ه بع

هواگيري قسمت هاي زير الزامي است:
بين مخزن روغن كلاچ و سوراخ هواگيري،

بين سوراخ هواگيري و بلبرينگ كلاچ هيدروليك،
در صورت خالي كردن پدال.

–

–

–

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

مهره هاي نصب منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.
منبع انبساط مايع خنك كننده را جابه جا كنيد.

اتصال الكتريكي حسگر ميزان سطح روغن ترمز را جدا كنيد.
درپوش مخزن روغن ترمز را باز كنيد.

ــطح  ــرنگ تخليه كنيد تا س مخزن روغن ترمز را به كمك يك س
روغن به زير سوراخ تغذيه پمپ بالاي كلاچ برسد.

درپوش را روي سوراخ هواگيري قرار دهيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24810

يك دستمال زير پمپ پايين كلاچ قرار دهيد.
روي گيره نگهدارنده (1) پمپ بالاي كلاچ فشار بياوريد.

توجه
مراقب باشيد که گيره نگهدارنده را نکشيد. انجام هرگونه اشتباه 

هنگام عمليات منجر به تعويض لوله خواهد شد.

لوله كنترل كلاچ (2) را كمي عقب بزنيد تا سوراخ هواگيري آزاد 
شود.

تذکر:
از جاري شدن روغن ترمز جلوگيري كنيد.

ــوراخ هواگيري (3) وصل كنيد و سر ديگر  ــفاف به س يك لوله ش
لوله را درون ظرفي خالي در زير سوراخ هواگيري قرار دهيد.

ــراي تخليه پمپ بالايي و  ــت حركت دهيد (ب پدال كلاچ را با دس
لوله هاي كلاچ).

روي گيره نگهدارنده (1) پمپ بالاي كلاچ فشار بياوريد.
ــر كدام از  ــدا كنيد و روي ه ــپ پايين كلاچ ج ــه (2) را از پم لول

سوراخ ها يك درپوش قرار دهيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
مدار هيدروليك كلاچ: باز كردن - نصب مجدد

JR5 – JH3، و 160

119304

ــالا و پايين كلاچ را از روي  ــره نگهدارنده (4) لوله رابط پمپ ب گي
پمپ بالاي كلاچ باز كنيد.

يك دستمال زير پمپ بالاي كلاچ قرار دهيد.
درون محفظه موتور، لوله (5) روي پمپ بالاي كلاچ را باز كنيد و 

سوراخ ها را با درپوش بپوشانيد.

119305

بست قطعات زير را جدا كنيد:
ــالا و پايين كلاچ برروي  ــت (6) ارتباط ميان پمپ هاي ب دو بس

بدنه،
ــالا و پايين كلاچ برروي  ــت (7) لوله رابط ميان پمپ هاي ب بس

جعبه دنده.
لوله (8) ارتباط ميان پمپ هاي بالا و پايين كلاچ را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
وضعيت واشرها را بررسي كنيد.

درپوش سوراخ ها را برداريد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
لوله ارتباط ميان پمپ هاي بالا و پايين كلاچ را نصب كنيد.

قطعات زير را با گيره نگهدارنده محكم كنيد:
بست لوله ارتباط ميان پمپ هاي بالا و پايين كلاچ برروي جعبه 

دنده،
دو بست لوله ارتباط پمپ هاي بالا و پايين كلاچ بر روي بدنه.
لوله را درون محفظه موتور برروي پمپ بالاي كلاچ وصل كنيد.

ــط پمپ بالا و پايين كلاچ را از روي پمپ  گيره نگهدارنده لوله راب
بالاي كلاچ نصب كنيد.

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
مدار هيدروليك كلاچ: باز كردن - نصب مجدد

JR5 – JH3، و 160

لوله را به پمپ پايين كلاچ وصل كنيد.

تذکر:
هنگام قفل شدن لوله كنترل كلاچ بايد صداي جا افتادن ضامن 

ايمني شنيده شود.

III - مرحله پاياني
منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب كنيد.

مهره هاي منبع انبساط مايع خنك كننده را نصب كنيد.
ــتاور مهره هـاي منبع انبسـاط مايع خنـك كننده را با گش

(N.m 8 ) محكم كنيد.

مخزن روغن ترمز را پر كنيد و سطح آنرا كنترل نماييد.
كلاچ را هواگيري كنيد (به بخش 37A، كنترل اجزء مكانيكي، 
مدار هيدروليك كلاچ: هواگيـري، صفحه 37A-71 مراجعه 

نماييد).
سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم كنترل تعويض دنده: باز کردن - نصب مجدد

JH1 و ،JH3 – K7J و ،JH3 – K9K و ،K7M يا K4M

mگشتاور محكم كردن

ــت  كاتاليس روي  ــزوز  اگ ــچ  پي
كانورتور

21  N.m

ــت كانورتور  ــب کاتاليس پيچ نص
برروي منيفولد دود

21  N.m

N.m 27,5 مهره ميله كنترل جعبه دنده

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

108352

مهره (1) ميله كنترل جعبه دنده را باز کنيد.

K7J – K7M
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

ــيژن خروجي كاتاليست كانورتور را  اتصال الكتريكي سنسور اكس
جدا كنيد.

107926

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2) کاتاليست كانورتور روي منيفولد دود،

کاتاليست کانورتور روي ضربه گير.
–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم كنترل تعويض دنده: باز کردن - نصب مجدد

JH1 و ،JH3 – K7J و ،JH3 – K9K و ،K7M يا K4M

K9K

114121

پيچ هاي (3) لوله اگزوز روي کاتاليست كانورتور را باز كنيد.

اگزوز را جدا کنيد.
بست گردگير روي کنسول مرکزي را جدا کنيد.

کنسول مرکزي را باز كنيد (به بخش کنسول مرکزي: باز كردن 
ــد) (57A  ،MR 389، تجهيزات  ــه نمايي - نصب مجدد مراجع

داخلي).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108354

پيچ (4) سيستم كنترل تعويض دنده را باز کنيد.
در محل (5) سيستم كنترل تعويض دنده را جدا کنيد.

سيستم كنترل تعوض دنده را براي اينكه به لوله اگزوز اتكاء داشته 
باشد، پايين بياوريد.

ــتن از ميان لوله اگزوز و  ــتم كنترل تعويض دنده را با گذش سيس
كنسول وسط باز کنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
سيستم كنترل تعويض دنده را با عبور از ميان لوله اگزوز و كنسول 

وسط نصب کنيد.
سيستم كنترل تعويض دنده را نصب کنيد.

پيچ هاي سيستم كنترل تعويض دنده را ببنديد.

II - مرحله پاياني
ــول مرکزي را نصب كنيد (به بخش کنسـول مرکزي: باز  کنس
 ،57A  ،MR 389) (ــد ــه نمايي كـردن - نصب مجـدد مراجع

تجهيزات داخلي).
بست گردگير روي کنسول مرکزي را نصب کنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم كنترل تعويض دنده: باز کردن - نصب مجدد

JH1 و ،JH3 – K7J و ،JH3 – K9K و ،K7M يا K4M

K9K 790 و

لوله اگزوز را در جاي خود قرار دهيد.
پيچ هاي اگزوز را روي کاتاليست كانورتور ببنديد.

پيچ هاي نصب اگزوز روي كاتاليسـت كانورتور را با گشتاور 
(N.m 21 ) محكم كنيد.

K7J – K7M

پيچ هاي كاتاليست كانورتور روي منيفولد دود را ببنديد.
پيچ هـاي كاتاليسـت كانورتور بـرروي منيفولـد دود را با 

گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.
ــيژن خروجي كاتاليست كانورتور را  اتصال الكتريكي سنسور اكس

وصل كنيد.
سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.

محور نگهدارنده ميله كنترل روي اهرم تعويض دنده را به گريس 
MOLYCOTE 33M آغشته کنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
ميله كنترل جعبه دنده،

مهره ميله كنترل جعبه دنده.
 ( 27,5 N.m) ــتاور مهره ميله كنتـرل جعبه دنـده را با گش

محكم كنيد.

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم كنترل تعويض دنده: باز کردن - نصب مجدد

160 – JR5 و ،JH3

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ هاي نصب جعبه دنده

پيچ هاي اگزوز برروي كاتاليست 
كانورتور

21  N.m

ــاط مايع  ــع انبس ــاي منب مهره ه
خنك كننده

8  N.m

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
مهره هاي منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.

منبع انبساط مايع خنك كننده را از پايه آن جدا كنيد.

K9K، و 792 يا 794 يا 796

24828

ــي را در محل (1) جدا  ــارژر و خنك ميان لوله هواي ميان توربوش
كنيد.

مهره (2) لوله هوا روي جعبه دنده را باز كنيد.
لوله هوا را كنار بزنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118882

گيره نگهدارنده كابل هاي كنترل دنده روي جعبه دنده را در محل 
(3) جدا كنيد.

109149

ــار  ــش كابل هاي كنترل روي جعبه دنده را با فش نگهدارنده روک
دادن نقاط (4) جدا كنيد.

K7J يا K7M

سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.
ــيژن خروجي كاتاليست كانورتور را  اتصال الكتريكي سنسور اكس

جدا كنيد.
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم كنترل تعويض دنده: باز کردن - نصب مجدد

160 – JR5 و ،JH3

107926

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي نصب (5) كاتاليست كانورتور روي منيفولد دود،

کاتاليست کانورتور روي ضربه گير.
–

–

K9K

114121

بست هاي (6) لوله اگزوز را از روي کاتاليست كانورتور باز كنيد.

اگزوز را جدا کنيد.
بست گردگير روي کنسول مرکزي را جدا کنيد.

کنسول مرکزي را باز كنيد (به بخش کنسول مرکزي: باز كردن 
ــد) (57A  ،MR 389، تجهيزات  ــه نمايي - نصب مجدد مراجع

داخلي).
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم كنترل تعويض دنده: باز کردن - نصب مجدد

160 – JR5 و ،JH3

119308

پيچ هاي (7) سيستم كنترل تعويض دنده را باز کنيد.
در محل (8) سيستم كنترل تعويض دنده را جدا کنيد.

ــا به اگزوز تكيه  ــتم كنترل تعويض دنده را پايين بياوريد ت سيس
كند.

ــتن از ميان لوله اگزوز و  ــتم كنترل تعويض دنده را با گذش سيس
كنسول وسط باز کنيد.

I - مرحله پيش از نصب مجدد
به منظور سهولت بخشيدن به عمل نصب كابل هاي كنترل برروي 
ــتم بيروني تعويض دنده و دسته دنده بايد الزاماً  جعبه دنده، سيس

در وضعيت خلاص باشند.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
سيستم كنترل تعويض دنده را در محل خود قرار دهيد.

بست هاي نگهدارنده سيستم كنترل تعويض دنده را نصب كنيد.
پيچ هاي سيستم كنترل تعويض دنده را ببنديد.

ــتاور ــا گش پيچ هـاي سيسـتم كنتـرل تعويـض دنـده را ب
(N.m 21 ) محكم كنيد.

ــول مرکزي را نصب كنيد (به بخش کنسـول مرکزي: باز  کنس
 ،57A  ،MR 389) (ــد ــه نمايي كـردن - نصب مجـدد مراجع

تجهيزات داخلي).
گردگير روي کنسول مرکزي را نصب کنيد.

پيچ هاي نصب اگزوز برروي كاتاليست كانورتور را ببنديد.
پيچ هاي نصب اگزوز روي كاتاليسـت كانورتور را با گشتاور 

(N.m 21 ) محكم كنيد.

K7J يا K7M

ــيژن خروجي كاتاليست كانورتور را  اتصال الكتريكي سنسور اكس
وصل كنيد.

سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.

بست هاي نگهدارنده قطعات زير را نصب كنيد:
نگهدارنده روكش كابل هاي كنترل دنده روي جعبه دنده،

كابل هاي كنترل دنده روي جعبه دنده.

III - مرحله پاياني
K9K، و 792 يا 794 يا 796

مهره نصب لوله هواي روي جعبه دنده را نصب كنيد.
لوله هواي بين توربو شارژر و خنك مياني را وصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
منبع انبساط مايع خنك كننده برروي پايه آن،

مهره هاي منبع انبساط مايع خنك كننده.
ــتاور منبع انبسـاط مايع خنـك كننده را با گش مهره هـاي

(N.m 8 ) محكم كنيد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

–

–

–

–
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37A

37A-82

کنترل اجزاء مکانيکی
کابل ترمز دستی: باز کردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روی جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

ــول مركزی (به بخش کنسـول مرکزی: بـاز كردن -  كنس
نصب مجدد رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبی 

داخلی)،
ــش 35A، چرخ ها و لاسـتيك ها، چرخ: باز  چرخ ها (به بخ

كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع كنيد)،
ــه های ترمز (به بخش 33A، اجزاء اكسـل عقب، كاسه  كاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

رجوع كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

98992

ــتی از اهرم ترمز  ــتی را به كمك يك پيچ گوش كابل (1) ترمز دس
دستی جدا كنيد.

بست روكش (2) كابل ترمز دستی را از كاسه ترمز جدا كنيد.

–

–

–

108347

بست اجزاء زير را جدا كنيد:
كابل های (3) از محل خود،

روکش  سيم ها از نگهدارنده آنها بر روی بدنه (4) به كمك يک 
انبر.

كابل های ترمز دستی را از راهنمای آنها جدا كنيد.
كابل های ترمز دستی را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله نصب قطعه مورد نظر
كابل هاي ترمز دستی را نصب كنيد.

كابل های ترمز دستی را روی راهنماهای آنها وصل كنيد.

–

–
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کنترل اجزاء مکانيکی
37Aکابل ترمز دستی: باز کردن - نصب مجدد

37A-83

116013

روكش كابل ترمز دستی را به صفحه كاسه ترمز وصل كنيد.
كابل ترمز دستی را به كمك يك انبر و يك پيچ گوشتی در محل 

آن برروی اهرم ترمز دستی نصب كنيد.
ــتی  ــرروی اهرم ترمز دس ــح كابل های (5) ب ــری صحي از قرارگي

مطمئن شويد.
روكش كابل را در نگهدارنده آن برروی بدنه محكم كنيد.

بست اجزاء زير را نصب كنيد:
كابل های (3) در قسمت اهرم ترمز دستی،

روكش های كابل در نگهدارنده های برروی بدنه (4).
ــد (به بخش اهـرم ترمز  ــتی را تنظيم كني ــای ترمز دس كابل ه

دستی: تنظيم رجوع كنيد).

II - مرحله پاياني
قطعات زير را نصب كنيد:

ــه های ترمز (به بخش 33A، اجزاء اكسـل عقب،كاسه  كاس
 33A-13 ــه ترمز عقـب: باز كـردن - نصب مجدد، صفح

رجوع كنيد)،
ــش 35A، چرخ ها و لاسـتيك ها، چرخ: باز  چرخ ها (به بخ

كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع كنيد)،
ــول مركزی (به بخش کنسـول مرکزی: بـاز كردن -  كنس
نصب مجدد رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبی 

داخلی).

–

–

–

–

–
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37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم بيروني تعويض دنده ها: باز کردن - نصب مجدد

JH3 و 790، و ،JH3 – K9K و ،K7M يا JH3 – K4M يا JH1 و ،K7J

mگشتاور محكم كردن

N.m 27,5 مهره ميله كنترل جعبه دنده

ــرل جعبه  ــب ميله كنت ــچ نص پي
دنده

 27,5 N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
 ،02A ــرار دهيد (به بخش ــتون ق خودرو را روي جك بالابر دوس
وسـايل بالابر خودرو: بكسـل كـردن و بالا بـردن مراجعه 

كنيد).
مهره هاي نصب منبع انبساط مايع خنك كننده را باز كنيد.

قطعات زير را جدا كنيد:
مخزن انبساط از پايه خود،

گردگير اهرم جعبه دنده.
–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107931

پيچ (1) نصب ميله كنترل جعبه دنده را باز کنيد.

تذکر:
ــده  است هنگام باز  ميله كنترل با يک عدد فاصله انداز نصب ش

کردن پيچ (1) آنرا گم نکنيد.

توجه
بست تنظيم ميله كنترل را باز نکنيد.

108352

قطعات زير را باز كنيد:
مهره (2) ميله كنترل جعبه دنده،

ميله كنترل جعبه دنده.
–

–
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37A-85

37A کنترل اجزاء مکانيکي
سيستم بيروني تعويض دنده ها: باز کردن - نصب مجدد

JH3 و 790، و ،JH3 – K9K و ،K7M يا JH3 – K4M يا JH1 و ،K7J

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
 MOLYCOTE ــرل را به گريس محورهاي نگهدارنده ميله كنت

33M آغشته کنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ميله كنترل جعبه دنده،
مهره نصب ميله كنترل جعبه دنده.

 ( 27,5 N.m) ــتاور مهره ميله كنتـرل جعبه دنـده را با گش
محكم كنيد.

پيچ نصب ميله كنترل جعبه دنده را نصب کنيد.
 ( 27,5 N.m) پيچ نصب ميله كنترل جعبه دنده را با گشتاور

محكم كنيد.

III - مرحله پاياني
گردگير اهرم جعبه دنده را در جاي خود قرار دهيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
منبع انبساط مايع خنك كننده برروي پايه آن،
مهره هاي نصب منبع انبساط مايع خنك كننده.

–

–

–

–
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 اطلاعیه فنی های مرتبط با مستند
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 معلـولین  90 تنـدر  یبدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگی ها و تعمیرگاههای مرکزی منتخـب خـودرو            
که با توجه به تفاوتنصب شده    جدیدنوع  ، موتور کلاچ برقی     این خودروها برخی از    روی   برمی رساند   

وع دیگر، سـوکتاین دو نوع موتور از لحاظ سوکت ورودی لازم است تا در صورت تعویض یک نوع با ن                 
.دسته سیم مطابق روش زیر اصلاح گردد

:تفاوتهای موجود در این دو نوع موتور کلاچ
)1شکل شماره . (قسمت بیرونی دیده نمی شود اتصال بدنه در  سیم،در نوع جدید - 1

نوع جدیدنوع قدیم
1شکل شماره 

ایه هـای پر می باشد در صورتیکه در نوع جدید پ2 و 1سوکت ورودی در نوع قدیمی در پایه      - 2
)2شکل شماره . ( پر می باشد4 و 1

 منتخب و تعمیرگاه های مرکزیبه کلیه نمایندگیهای مجاز
2 از 1:    صفحه             ویژه معلولین                 90تغییرات صورت گرفته در موتور کلاچ برقی خودرو تندر:موضوع

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  

نوع جدیدنوع قدیم
2شکل شماره 

 : روش اصلاح سوکت دسته سیم به موتور کلاچ
، دمونتاژ و سیم لازم است تا سوکت    ، به جای نوع قدیم    در صورت نصب موتور کلاچ نوع جدید       •

)2 شماره شکلمطابق . (قرار داده شود 4خارج و در پایه ، 2 پایه ازورودی 
در صورت نصب موتور کلاچ نوع قدیم به جای نوع جدید، روش اصلاح سوکت بر عکس روش •

 .فوق می باشد

:توجه
 مـورد نیـاز،تعویض موتور کلاچ نوع جدیـد بـا قـدیم و بـالعکس             در زمان    فقط تغییرات فوق  - 1

.می باشد
.شماره فنی قطعات جدید و قدیم یکسان می باشد - 2

2 از 2:                                صفحه ویژه معلولین90تغییرات صورت گرفته در موتور کلاچ برقی خودرو تندر:موضوع
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90 تنـدر  هـای بدینوسیله به اطـلاع کلیـه نماینـدگی هـا و تعمیرگاههـای مرکـزی منتخـب خودرو                 
 کلاچ برقی می باشندآپشندارای   که این خودروها بر روی تعداد محدودی از      که  می رساند    معلولین

ــص  ــابق تـ ــل مطـ ــدیمی  اویر ذیـ ــوع قـ ــلاچ نـ ــر کـ ــت و   کنترلـ ــده اسـ ــصب شـ ــتنـ لازم اسـ
ایـن قطعـات بطـور،   این خودروهـا   یا دسته سیم مجموعه کلاچ برقی      کنترلر    ایراد مواجهه با در صورت   

شماره سریال قطعـه تغییـری نیافتـهدر ضمن   . دن شو جایگزینو قطعات نوع جدید     همزمان تعویض   
.می شود ندگی ها ارسالبرای نمایو در صورت سفارشگذاری، فقط قطعه با طرح جدید  )212297(

 دسته سیم مجموعه کلاچ برقـی، لازم اسـت تـا کنترلر یا   در ایرادوجود   فقط در صورت      :نکته مهم 
با توجه بـهایراد،  وجود  د و در صورت عدم      نشوو با قطعات جدید جایگزین      تعویض  تواماً  این قطعات   

مونتاژ دقت نماییـد تـا سـوکتدر حین اینکه در مدل قدیمی امکان نصب اشتباه سوکت وجود دارد   
و کنترلـرمربوطـه   برای این منظور علامتی با ماژیک بـر روی سـوکت            (. شودصحیح نصب   در جهت   

)کشیده شده است

کنترلر های طرح جدیدکنترلر های طرح قدیمی

 ویژه معلولین90تغییرات صورت گرفته در کنترلر کلاچ برقی خودرو تندر:موضوع

 منتخب و تعمیرگاه های مرکزیبه کلیه نمایندگیهای مجاز
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90بررسي ايراد پله كردن كابل كلاچ تندر   :وضوع م
  

 

 

 

  
  

    
  

اي شبكه توسط نمايندگي ه   پله كردن در زمان كلاچ گيري     كه عمدتا با ذكر ايراد      تعويض قطعه كابل كلاچ     آمار بالاي   با توجه به    
 همچنين بازديد ايراد بـر روي خـودرو در،بر روي قطعات داغي هاي تكميلي  پيرو بررسي تعويض مي گردد به اطلاع مي رساند      

نظر بـه اهميـت.  موارد ، قطعه فاقد ايراد بوده و منشاء بروز ايراد نمي باشد  رخي مشخص گرديد كه در ب     ي منتخب نمايندگي ها 
مي تواند از تعويض بـي مـورد  زير  موارد بهبي و رفع ايراد اعلام مي گردد كه توجه و رعايت            موضوع، نكاتي در خصوص عيب يا     

  . اين قطعه جلوگيري نمايد

صرفا اظهارات مشتري و درخواست ايشان مبني بر تعويض كابل كـلاچ مبنـاي تـصميم -1
بررسـي و  ايراد توسط كارشناس فني نمايندگي      گيري جهت تعويض قطعه قرار نگيرد و        

 . گردد مشخص و تاييد  مطابق با رويه اعلام شده ذيلبع ايرادمن

بررسـي)  روبـرو  مطـابق تـصوير   (وضعيت پدال كلاچ و تماس آن با پوشش نمدي           -2
قـدام نمدي با مجموعه پـدال جهـت رفـع عيـب ا             و در صورت وجود تماس     گردد
.نماييد

محل عبور كابين به سمت موتور بررسـي گـردد و در ازكابل كلاچ   مسير  وضعيت   -3
مطـابق( با عايق حرارتي  آن يا تماسكابل كلاچ و صورت تحت فشار قرار داشتن     

آن نماييد به قسمي كه حركت كابل كلاچ در داخـلاقدام به اصلاح    ) شكل روبرو 
 .عايق حرارتي به آساني صورت پذيرد 

90تندر و خودرهاي مجاز نمايندگيقابل توجه
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 اقدام به جدا كردن آن از محل بريـده شـده نمـوده و، جدا نشده  )مشخص شده در شكل زير    (عايق حرارتي    در مواردي كه قسمت پانچ شده      -4
.آن را خارج نمائيد

 آن بـهآزاد نموده و  با كشيدن و رها كردن    ) مطابق شكل روبرو  (كابل كلاچ را از سمت گيربكس        -5
 . بر روي گيربكس نصب نماييد مجدداً، دفعات 

 با سنگيني پـدالستيمي باي كابل كلاچ   دقت نماييد قبل از نصب كردن بر روي گيربكس،          در ضمن   
  . به وضعيت قبلي خود باز گردد

نسبت ، در صورت برطرف نشدن ايراد     . مجدداً بررسي گردد    گيري را     وضعيت كلاچ  ،پس از نصب   -6
صـفحه( 90 ل كلاچ مطابق با راهنماي تعميرات مجموعه كنترل اجزاء مكانيكي تنـدر           به تعويض كاب  

و در سيـستم جـامع فنـي   LOGRM1B/6/1 كـد سيـستمي   با  )MR-388-37A( ) به بعد55
 .نمائيد مهندسي اقدام

حالت قرار گيري غلط حالت قرار گيري صحيح
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