
توربوشارژر سیستم: 8 فصل  ) 290(   

  سیستم توربوشارژر: 8 فصل

  خلاصه  8-1

توربوشارژر . کند از توربوشارژر گاز خروجی استفاده می CA4D28CRZLو  CA4D28CRZموتور 

ایـن توربـوي گـاز خروجـی توسـط گـاز       . گاز خروجی روي همان محور کمپرسور نصب شده اسـت 

طـوري   انـدازد بـه   کار میخروجی از موتور به کار افتاده و کمپرسور هواي مکش فیلتر هوا را نیز به 

افـزایش حجـم هـوا باعـث افـزایش تغذیـه       . دهـد  که چگالی هواي ورودي به سیلندر را افزایش می

یابد، مصرف سـوخت   بنابراین، توان خروجی موتور افزایش می. شود پرفشار می سوختسوخت پمپ 

  .یابد یابد و صداي کار موتور کاهش می کاهش می

  

  

  

  

  

ساختار . باشد دود، توربوشارژر گاز خروجی و غیره می/ هاي مکش امل سیستمسیستم توربوشارژر ش

غـلاف یاتاقـان ایـن    . داخلی توربوشارژر شامل پروانه توربو، پروانه کمپرسور و یاتاقان محـوري اسـت  

خارج توربوشارژر شامل غلاف کمپرسور، مدخل ورودي هوا و مـدخل خـروج   . دارد قطعات را نگه می

  .هوا است

انـد و ایـن    مواد قطعات آن با دقت انتخاب شده. کند ارژر با سرعت و دماي خیلی زیاد کار میتوربوش

  .اند قطعات طی فرایند دقیق ساخته شده

اگر عملکرد آن ضعیف شود، بایـد کنتـرل کنیـد    . اي دقیق است تعمیر توربوشارژر نیازمند کار حرفه

ور مشـکل مشـهودي نداشـته باشـد، ممکـن      اگر موت. که آیا موتور مشکل دارد یا فرسوده شده است

  .است توربوشارژر مشکل داشته باشد

  .دهد پلاك توربوشارژر اطلاعات ساخت و سایر اطلاعات مهم مورد نیاز تعمیر را نشان می

ساختمان توربوشارژر:  1-1-8شکل 

شناسایی دستگاه:  2-1-8شکل 
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تعمیر خودور  8-2

 ترتیب باز و بسته کردن سیستم توربوشارژر: 1-2-8شکل 
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  سازي پیاده

  )1(ربوشارژر سازي لوله ورود روغن تو پیاده

رابط بین سوراخ ورود روغن و لولـه ورودي توربوشـارژر را شـل کـرده و لولـه ورود       M12دو پیچ 

  ).2-2-8شکل (روغن و دو واشر مسی را درآورید 

  )2(سازي لوله برگشت روغن توربوشارژر  پیاده

بـاز کـرده و لولـه    بست شیلنگ برگشت روغن توربوشارژر و اتصال کلاهک لوله برگشت روغـن را  

  ).3-2-8شکل (برگشت روغن را درآورید 

  )3(سازي زانویی اگزوز  پیاده

-8شـکل  (چهار پیچ زانویی اگزوز روي توربوشارژر را باز کرده و زانویی اگزوز و واشـر را درآوریـد   

2-4.(  

  )4(سازي شیلنگ رابط ورود هوا  پیاده

 ).5-2-8شکل (کرده و شیلنگ رابط ورود هوا را درآورید دو بست شیلنگ ورود هوا را شل 

سازي لوله ورود روغن توربوشارژر پیاده:  2-2-8شکل 

سازي لوله برگشت روغن توربوشارژر پیاده:  3-2-8شکل 

سازي زانویی اگزوز پیاده:  4-2-8شکل 

سازي شیلنگ رابط ورود هوا پیاده:  5-2-8شکل 
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  )5(سازي توربوشارژر  پیاده

  ).6-2-8شکل (سه پیچ توربوشارژر را شل کرده و توربوشارژر و واشر ورودي توربو را درآورید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نصب

  )5(نصب توربوشارژر 

ژر را روي منیفولد اگزوز نصب کـرده و  توربوشار. واشر ورودي توربو را روي منیفولد اگزوز قرار دهید

  ).7-2-8شکل (سه پیچ ثابت را سفت کنید 

  255 Nm: هاي ثابت توربوشارژر گشتاور سفت کردن پیچ

  

  

  

  

  

  

  

  )4(نصب شیلنگ رابط ورود هوا 

دو . هوا و سوراخ خروج هواي توربوشـارژر وصـل کنیـد   دو سر شیلنگ رابط ورود هوا را به لوله ورود 

  ).8-2-8کل (سر شیلنگ را بست بزنید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )3(نصب زانویی اگزوز 

سپس آنها را توسط چهار پـیچ سـفت کنیـد    . واشر را نصب کرده و زانویی توربوشارژر را نصب کنید

  ).9-2-8شکل (

  205 Nm: هاي ثابت زانویی اگزوز گشتاور سفت کردن پیچ

  

وربوشارژرسازي ت پیاده:  6-2-8شکل 

نصب توربوشارژر:  7-2-8شکل 

نصب شیلنگ رابط ورود هوا:  8-2-8شکل 

نصب زانویی اگزوز:  9-2-8شکل 
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  )2(نصب لوله برگشت سوخت توربوشارژر 

دو سر لوله برگشت سوخت توربوشارژر را به اتصال لوله برگشت سوخت و کلاهک لوله برگشـت سـوخت وصـل    

  ).10-2-8شکل (دو سر آن را بست بزنید . کنید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(نصب لوله ورود روغن توربوشارژر 

سر لولـه ورود  . یک سر آن دو واشر مسی دارد. وربوشارژر قرار دهیدواشرهاي مسی را روي دو سر لوله ورودي ت

-2-8شـکل  (روغن توربوشارژر را به سوراخ ورود روغن توربوشارژر و رابط لوله ورود روغن توربوشـارژر ببندیـد   

11.(  

  505 Nm: هاي ثابت لوله برگشت روغن توربوشارژر گشتاور سفت کردن پیچ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  میربازرسی و تع  8-3

هنگـامی کـه   . اسـت  r/minهـزار و صـدهزار    معمولاً سرعت آن بـین ده . یا بیشتر است r/min 180000بیشترین سرعت آن . توربوشارژر یک ماشین پرسرعت دقیق است

ایـد آن را   طی که توربوشارژر را کاملاً بـاز نکـرده  تواند آن را تحت شرای شود، می چرخد، یا عملکرد موتور آن ضعیف می واسط گرد و غبار یا تجمع دوده آزادانه نمی روتور آن به

  :صورت زیر است روش دقیق این کار به. تمیز کرده و زیر آب بشویید

  .گرد و غبار و روغن را از سطح توربوشارژر پاك کنید) 1(

  .کنید خودداري کنید استفاده می عنوان دستگیره از حمل توربوشارژر در حالی که از میله فشار به. توربوشارژر را از موتور جدا کنید) 2(

  .ابتدا باید لوله ورود هوا را باز کرده و سپس رگولاتور شیر هواگیري را باز کنید) 3(

  .کننده را باز کنید هاي بین لوله برگشت روغن و لوله خنک غلاف کمپرسور، غلاف توربو و رابط) 4(

  .کنیدسطوح غلاف کمپرسور، غلاف توربو و دو پروانه را تمیز ) 5(

  .مایع تمیزکننده مناسب تزریق کرده و پروانه را بچرخانید تا حرکت آن روان شود) 6(

منظـور   بنـدي و واشـرها را تعـویض کنیـد و روغـن تمیـز در سـوراخ ورودي روغـن بـه          هنگام نصب توربوشـارژر، کلیـه قطعـات آب   . توربوشارژر را روي موتور نصب کنید) 7(

  .روغنکاري بریزید پیش

 بـراي تمیـز کـردن    . اگر به پروانه ضربه زدید، بعـد از اصـلاح آن دیگـر از آن اسـتفاده نکنیـد     . طی باز و بسته کردن و تمیز کردن توربوشارژر به پروانه ضربه نزنید: احتیاط

  .دیزل باکیفیت استفاده کنید سوختتوانید از گازوئیل یا  می

  .یر یا تعویض کنیددر صورت مشاهده خرابی یا فرسودگی، قطعات را تنظیم، تعم

نصب لوله برگشت سوخت توربوشارژر:  10-2-8شکل 

نصب لوله ورود روغن توربوشارژر:  11-2-8شکل 
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  کنترل وضعیت دهانه گاز خروجی  8-3-1

  .شیلنگ بین دهانه گاز خروجی و لوله ورود هوا را باز کنید) 1(

  .مانومتر را وصل کنید) 2(

رسید، کنتـرل کنیـد کـه شـاتون شـروع بـه        MPa 0.088هنگامی که فشار دهانه گاز خروجی به ) 3(

  ).1-3-8شکل (کند یا خیر  حرکت می

 0.01فشار در طی تست نباید از : وجهت MPa بیشتر شود.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کنترل وضعیت توربوشارژر  8-3-2

متـر در حـدود مجـاز اسـت یـا       میلی 2کنترل کنید که آیا فشار لازم براي حرکت میله کنترل به اندازه 

  .خیر

  MPa 0.118حدود : فشار کاري میله کنترل

  

  .ایستگاه تعمیرات ویژه تماس بگیریدبراي تعمیر و نگهداري توربوشارژر با 

  

  

  

  

  

  

  

  گیریی لقی محوري محور پروانه اندازه  8-3-3

روي سر کمپرسـور پروانـه و سـر    ). 3-3-8شکل (لقی محوري محور پروانه را با میکرومتر اندازه بگیرید 

  .وارد کنید N (1.3 kgf) 0.12توربوي پروانه نیروي 

  :لقی محوري محور پروانه

  mm 0.09-0.06: استاندارد  

  mm 0.11: حد مجاز  

  

  

  

  

  گیري لقی محوري روتور اندازه  8-3-4

توانید نشیمن مغناطیسی در دهانه اگزوز غلاف توربو را ثابت کنید تا درجه صـدم بـا    هنگام بررسی، می

اخـتلاف  . جـا کنیـد   سر محور روتور توربو تماس پیدا کند، و سـپس روتـور را در جهـت محـوري جابـه     

  .گیري شده، همان لقی محوري است اندازه

  :روتور توربوشارژر نو

  mm 0.10: لقی محوري  

: حد مجاز   0.25 mm  

در صورتی که لقی محوري روتور بیش از حد مجاز اسـت، مجموعـه را بـاز کـرده و قطعـات فرسـوده را       

  .تعویض کنید

  

کنترل وضعیت دهانه گاز خروجی:  1-3-8شکل 

شارژرکنترل وضعیت توربو:  2-3-8شکل 

گیري لقی محوري محور پروانه اندازه:  3-3-8شکل 

گیري لقی محوري روتور اندازه:  4-3-8شکل 
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  گیري لقی محور پروانه و یاتاقان اندازه  8-3-5

  ).5-3-8شکل (اتاقان را توسط میکرومتر اندازه بگیرید لقی محور پروانه و ی

  : لقی محوري محور پروانه و یاتاقان

  mm 0.18-0.11: استاندارد  

  mm 0.215: حد مجاز  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گیري لقی شعاعی روتور اندازه  8-3-6

سـور  هنگام بررسی، روتور کمپرسور را در جهت شعاعی با دست فشار دهید و لقی بین روتـور کمپر 

  .و غلاف کمپرسور را با فیلر اندازه بگیرید

: حداقل لقی 0.10 mm  

  .در صورتی که لقی کمتر از این مقدار است، یاتاقان شناور را تعویض کنید

  .اید آن را تعویض نکنید در صورتی که علت خرابی توربوشارژر را پیدا نکرده

  

  

  

  

  

  

  )CA4D28CRZLبراي مدل ( اینترکولرنگهداري   8-3-7

. کش رادیاتور را با پنس تنظـیم کنیـد   در صورتی که کاردك رادیاتور خراب است، کاردك خط) 1(

  .کننده یا محفظه هوا نشتی دارد، آن را با جوش آرگون تعمیر کنید اگر لوله خنک

منظور جلوگیري از خوردگی قطعات رادیاتور، رادیاتور نباید با مواد اسـیدي یـا بـازي تمـاس      به) 2(

  .در صورت تماس، بلافاصله آن را با آب بشویید. دپیدا کن

بنـدي   هنگام نصب رادیاتور، بایـد نـوار آب  . کنترل کنید که کولر داخلی محکم نصب شده باشد) 3(

طوري که هواي خنک از کولر داخلی جریان یابـد و   در فاصله بین کولر داخلی و رادیاتور پر شود به

خـوبی   خروجـی بـه  / کنترل کنید کـه محفظـه ورودي  . از برگشت جریان هواي گرم جلوگیري کند

  .بندي باشد تا هواي تحت فشار نتواند نشت کند آب

باید در آب تمیـز شسـته شـود تـا گـل و لاي، گـرد و غبـار و سـایر          اینترکولرپس از استفاده، ) 4(

 ـ  ناخالصی الا هاي روي هسته کولر تمیز شود و آب و روغن کثیف پاك شود تا بازدهی حرارتـی آن ب

  .رود

گیري لقی محور پروانه و یاتاقان اندازه:  5-3-8شکل 

گیري لقی شعاعی روتور اندازه:  6-3-8شکل 

  اینترکولرساختمان :  7-3-8شکل 

صفحه نگهدارنده. 3مجموعه هسته، . 2محفظه هوا،  .1
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