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توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

گردگير محور انتقال قدرت جلو، سمت چرخ: باز كردن - نصب مجدد

)1( بست بزرگ

)2( بست کوچک

)3( گردگير محور انتقال قدرت

)4( توپي ساچمه  اي

)5( سر پلوس 

)6( محفظه ساچمه ها

)7( محور انتقال قدرت

)8( ساچمه ها

)9( واشر قفلي 

هشدار 
براي اين عمليات از دستكش ضد آب )نوع نيتريل( استفاده كنيد. 

باز كردن 

1. آماده سازي براي باز كردن 

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد )به خودرو: بكسل كردن و بالا بردن رجوع كنيد(. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

پيچ هاي سيني محافظ زير موتور،  ■

سيني محافظ زير موتور.  ■

روغن گيربکس را تخليه کنيد )به روغن گيربكس معمولي: تخليه - پر کردن( يا )روغن گيربکس اتوماتيک: تخليه - پر کردن رجوع کنيد(. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

چرخ طرف مورد نظر )به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(، ■

محور انتقال قدرت چرخ مورد نظر )به 29A، محورهاي انتقال قدرت، محور انتقال قدرت سمت راست: باز كردن - نصب مجدد( يا )29A، محورهاي انتقال قدرت، محور انتقال قدرت،  ■

محور انتقال قدرت سمت چپ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. 

کاسه نمد خروجي ديفرانسيل را در سمت مورد نظر باز کنيد )به کاسه نمد خروجي ديفرانسيل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

 قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند: 

گردگير محور انتقال قدرت جلو، سمت چرخ

واشر قفلي محور انتقال قدرت جلو سمت چرخ

ابزار مخصوص مورد نياز

)CLIC( 24302001انبر بست پلوس

24302006انبر مخصوص براي بست گردگير محور انتقال قدرت.
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2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

بست بزرگ )10( و بست کوچک )11( را با استفاده از سيم چين يا اره ببريد و مراقب باشيد به سر پلوس و محور انتقال قدرت آسيب نرسانيد.  ■

گردگير را براي آزاد کردن سر پلوس عقب بکشيد.  ■

گردگير را ببريد.  ■

تا حد ممکن گريس آنرا تميز کنيد. ■

با استفاده از چکش فلزي و سنبه، چند بار به توپي ساچمه اي )12( ضربه بزنيد تا سر پلوس )13( از محور انتقال قدرت جدا شود. ■
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واشر قفلي )14( را باز کنيد. ■

نصب مجدد 

1. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

■ . قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند:  گردگير محور انتقال قدرت جلو، سمت چرخ

■ . قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند:  واشر قفلي محور انتقال قدرت جلو سمت چرخ

قطعات زير را حتماً تعويض کنيد:  ■

بست کوچک، ■

بست بزرگ. ■

با استفاده از دستگاه شستشوي قطعات، محور انتقال قدرت و سر پلوس را تميز کنيد.  ■

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر

بست کوچک )15( را روي محور انتقال قدرت ببنديد.  ■

براي نصب آسان تر گردگير، محور انتقال قدرت را با گريسي که همراه گردگير عرضه شده است کمي گريسکاري کنيد. ■
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براي نصب سر پلوس )18( برروي محور انتقال قدرت، با يک سنبه برنجي به آن ضربه بزنيد تا واشر قفلي پشت توپي ساچمه اي جا بيفتد.  ■

لبه گردگير را داخل شيار سر پلوس قرار دهيد.  ■

تذکر: 
بررسي کنيد گردگير به شکل صحيح داخل شيار محور انتقال قدرت جا گرفته است. 

بست کوچک را روي گردگير محور انتقال قدرت نصب کنيد. ■

بست بزرگ را روي گردگير محور انتقال قدرت نصب کنيد. ■

بست فشاري

گردگير )16( را روي محور انتقال قدرت نصب کنيد.  ■

لبه گردگير را داخل شيار محور انتقال قدرت قرار دهيد.  ■

واشر قفلي )17( را نصب کنيد. ■

مقداري گريس اطراف گردگير و سر پلوس بماليد. ■
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بست داراي برجستگي انتهايي

بست هاي فشاري را با استفاده از ابزار انبر مخصوص بست فشاري براي محور انتقال قدرت با گردگير ارتجاعي )24302001( )19( و بست هاي داراي برجستگي انتهايي را با استفاده از ابزار انبر مخصوص براي بست گردگير محور انتقال قدرت  ■

)24302006( )20( محکم کنيد. 

3. عمليات پاياني

يک کاسه نمد نو روي محور خروجي ديفرانسيل در سمت مورد نظر نصب کنيد )به کاسه نمد خروجي ديفرانسيل: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.  ■

قطعات زير را نصب کنيد: ■

محور انتقال قدرت چرخ مورد نظر )به 29A، محورهاي انتقال قدرت، محور انتقال قدرت سمت راست: باز كردن - نصب مجدد( يا )29A، محورهاي انتقال قدرت، محور انتقال قدرت  ■

سمت چپ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(،

چرخ طرف مورد نظر )به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

گيربکس را با روغن پر کنيد )به روغن گيربكس معمولي: تخليه - پر کردن( يا )روغن گيربکس اتوماتيک: تخليه - پر کردن رجوع کنيد(. ■

سيني محافظ زير موتور را نصب کنيد.  ■
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