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  نصب مجدد -پياده کردن: کابل تعویض دنده گيربکس اتوماتيک

کردن پياده

کرد .١ باز برای سازی آماده نمرحله

کنيدکر باز را زیر :اجزاء

کردن:باطریباطری مجدد-پياده ،نصب
باطری نگهدارنده باطریصفحه نگهدارنده کردن:صفحه مجدد-پياده ،نصب
دنده تعویض گيربکس( یونيت بخش کردن :به مجدد-پياده کنيدنصب )رجوع

  مرحله باز کردن .٢
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دنده کر تعویض کنترل کابل باریکرا) ١(توپی دم از استفاده کنيدبا .آزاد

دنده کر تعویض کنترل کابل ترمز کنيد) ٢(غلاف آزاد گيربکس روی از .را

درپوش گيربکس را باز کنيد) ٣(پيچ های  کر. 

را کنار بکشيد) ۴(درپوش گيربکس  کر.  

پباده کنيدرا ) ١(کابل کنترل تعویض دنده  کر.  
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مجدد نصب

مجدد .١ نصب برای سازی آماده مرحله

موقعيتکر در را منظوره چند سوپيچ و دنده تعویض دهيدDاهرم قرار

مجدد .٢ نصب

اجزاء زیر را نصب کنيد کر:  

  کابل کنترل تعویض دنده  

  درپوش گيربکس  

  پيچ های درپوش گيربکس  

پيچ های درپوش گيربکس را محکم کنيد کر  

رمز کابل کنترل تعویض دنده را روی گيربکس جا بزنيدغلاف ت کر.  

توپی کابل کنترل تعویض دنده  را با استفاده از انبردست نصب کنيد کر.  

  مرحله نهایی. ٣

 دن انجام دهيدعمليات را در جهت عکس باز کر.  
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