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توجه، اين دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است

مهره )1( را از دسته سيم موتور باز کنيد.  ■

پايه دسته سيم را کنار بزنيد.  ■

قطعات زير را باز كنيد:  ■

سيني باتري )به سيني باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(، ■

پايه محفظه باتري )به پايه محفظه باتري: تعويض رجوع کنيد(. ■

هشدار

جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

)به 23A، گيربکس اتوماتيک، گيربکس اتوماتيک: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(، ■

)به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(. ■

باز كردن 

1. مرحله آماده سازي

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد )به خودرو: بكسل كردن و بالا بردن رجوع كنيد(.  ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

بازوهاي برف پاک کن جلو )به برف پاک کن و شيشه شور: فهرست و محل قرارگيري اجزاء رجوع کنيد(، ■

سيني مشبک زير شيشه جلو )به شبکه سيني زير شيشه جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(، ■

سيني زير شيشه جلو، ■

باتري )به باتري: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(.  ■

قطعات زير را باز کنيد )به مجموعه ورودي هوا: نقشه جزئيات رجوع كنيد(: ■

لوله ورودي محفظه فيلتر هوا، ■

محفظه فيلتر هوا. ■

پيچ اتصال مفصلي فرمان را باز کنيد )به مجموعه فرمان: نقشه جزئيات رجوع کنيد(. ■

گيربکس اتوماتيک: باز كردن - نصب مجدد

گشتاور محكم كردن 

 N.m 7 پيچ هاي دو سر رزوه گيربکس

 N.m 44 مهره هاي گيربکس

 N.m 44 پيچ هاي گيربکس

 N.m 24 پيچ اتصال بدنه گيربکس

تجهيزات مورد نياز 

26701009 دستگاه عيب ياب   

ابزار مخصوص مورد نياز 

24401029ابزار نگهدارنده موتور با قابليت تنظيم و تسمه هاي نگهدارنده.

 قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند: 

کاسه نمد شفت خروجي ديفرانسيل
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قطعات زير را باز كنيد: ■

پيچ پايه محفظه فيلتر هوا )2(،  ■

پايه محفظه فيلتر هوا. ■

بست شيلنگ هواکش گيربکس را باز کنيد. ■

بست قطعات زير را باز کنيد: ■

کابل کنترل دنده گيربکس از سيبک انتخاب دنده )3(،  ■

کابل کنترل دنده گيربکس )4( از پايه آن با فشار دادن بست )5(.  ■

کابل کنترل دنده را کنار بزنيد. ■

كانكتور سنسور موقعيت ميل لنگ )6( را جدا کنيد.  ■

دسته سيم گيربکس را در محل )7( آزاد کنيد. ■

قطعات زير را باز كنيد: ■

چرخ هاي جلو )به چرخ : باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(، ■

قسمت جلويي شلگير جلو )به محافظ هاي بيروني جلوي بدنه: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

پيچ هاي سيني محافظ زير موتور،  ■

سيني محافظ زير موتور،  ■

سپر جلو )به مجموعه سپر جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد(، ■

لوله خروجي اينترکولر )به لوله خروجي اينترکولر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■
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پانل جلوبندي را با تسمه مهار کنيد.  ■

قطعات زير را باز كنيد:  ■

پيچ هاي استارتر )به استارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(، ■

سيستم انتقال قدرت سمت چپ )به محفظه توپي چرخ جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد(،  ■

سيستم انتقال قدرت سمت راست )به محفظه توپي چرخ جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد(،  ■

پايه رادياتور )به مجموعه اكسل جلو: نقشه جزئيات رجوع كنيد(،  ■

رام جلو )به مجموعه اكسل جلو: نقشه جزئيات رجوع کنيد(. ■

كانكتور )8( را از واحد کنترل الکتريکي گيربکس جدا کنيد.  ■

تذکر: 
به اتصال هاي فلزي واحد کنترل الکترونيکي دست نزنيد - تخليه الکتريسيته ساکن مي تواند به موتورهاي محرک درام آسيب برساند. 

پيچ هاي )9( را از پايه نگهدارنده دسته سيم موتور باز کنيد.  ■

دسته سيم موتور را از گيربکس دور کنيد. ■

تذکر: 
قبل از جدا کردن پايه اتصال بدنه، موقعيت آن را به وسيله مداد غير قابل پاک شدن برروي پايه اتصال بدنه و پوسته گيربکس با يک خط علامت گذاري کنيد. 

هنگام نصب مجدد، قرارگيري اشتباه اتصال بدنه برروي پوسته گيربکس مي تواند به پايه يا سيم اتصال بدنه آسيب برساند. 

پيچ سيم اتصال بدنه )10( را از گيربکس باز کنيد.  ■

روغن گيربکس اتوماتيک را تخليه کنيد )به 23A، گيربکس اتوماتيک، روغن گيربکس اتوماتيک: تخليه - پر کردن رجوع کنيد(. ■

پيچ پايه نگهدارنده منيفولد اگزوز را باز کنيد )به مجموعه اگزوز در زير بدنه: نقشه جزئيات رجوع کنيد(. ■

ابزار نگهدارنده موتور با قابليت تنظيم و تسمه هاي نگهدارنده )Mot. 1453( به همراه دسته اضافي براي ابراز Mot.1453 )Mot. 1453-01( را نصب کنيد.  ■

دسته موتور سمت چپ را باز کنيد )به پايه نگهدارنده مجموعه موتور - گيربکس: نقشه جزئيات رجوع کنيد(. ■
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2. مرحله باز كردن قطعه مورد نظر 

پيچهاي پوسته گيربکس را باز کنيد. ■

با استفاده از ابزار )24401029(، "مجموعه موتور - گيربکس" را کمي پايين بياوريد.■

جک مخصوص قطعات را زير گيربکس قرار دهيد.  ■

تذکر: 

براي سهولت بخشيدن به عمل باز کردن، جک مخصوص قطعات را به طور صحيح زير گيربکس قرار دهيد.

قطعات زير را باز كنيد: ■

مهره هاي گيربکس، ■

پيچ هاي دو سر رزوه گيربکس. ■

گيربکس را با تسمه به جک مخصوص قطعات ببنديد.  ■

گيربکس را برداريد. ■

تذکر: 

به دليل وزن زياد گيربکس، براي انجام اين عمليات به دو نفر نياز است. 

1- در صورت تعويض گيربکس 

سنسور موقعيت ميل لنگ را باز کنيد )به سنسور موقعيت ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

نصب مجدد 

1. مرحله آماده سازي براي نصب مجدد

قطعات زير را تميز کنيد: ■

کليه قطعات باز شده )به خودرو: قطعات و مواد مصرفي لازم براي تعميرات رجوع كنيد( ■

سطوح تماس پوسته گيربکس اتوماتيک و موتور )به خودرو: قطعات و مواد مصرفي لازم براي تعميرات رجوع کنيد( ■

■ . قطعاتي كه حتماً بايد تعويض شوند:  کاسه نمد شفت خروجي ديفرانسيل

توجه
عدم رعايت دستورالعمل هاي زير ممکن است باعث آسيب رسيدن به سيستم اتصال کلاچ به فلايويل گيربکس اتوماتيک شود. 

از وجود پين هاي  راهنما برروي پوسته گيربکس مطمئن شويد. ■
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پيچ  گوشتي را داخل سوراخ  هاي )14( قرار دهيد و در جهت فلش ها فشار وارد کنيد.  ■

زبانه هاي )15( را فقل کنيد. ■

پيچ )11( را روي گيربکس قرار دهيد.  ■

گيربکس را به طور صحيح روي جک مخصوص قطعات قرار دهيد. ■

تذکر: 

عدم رعايت اين دستورالعمل ممکن است باعث تخريب فلايويل شود.
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دسته سيم موتور را کنار بزنيد.  ■

تذکر: 
گيربکس را با استفاده از جک مخصوص قطعات طوري قرار دهيد که سطح اتصال گيربکس دقيقاً موازي با سطح اتصال موتور قرار گيرد و هزارخار فلايويل )12( با هزارخار ديسك كلاچ 

)13( هم راستا باشد. 

1- در صورت تعويض گيربکس 

سنسور موقعيت ميل لنگ را مجدداً نصب کنيد )به سنسور موقعيت ميل لنگ: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(. ■

2. مرحله نصب قطعه مورد نظر 

گيربکس را با استفاده از جک مخصوص قطعات نصب کنيد.  ■

تذکر: 

به دليل وزن زياد گيربکس، براي انجام اين عمليات به دو نفر نياز است. 

تذکر: 

چنانچه هزارخارهاي صفحه کلاچ و فلايويل هم راستا نيستند، ديسک کلاچ يا فلايويل را کمي بچرخانيد. 

تذکر: 

از تماس کامل گيربکس با موتور مطمئن شويد.

قطعات زير را با گشتاورهاي تعيين شده محکم کنيد:  ■

■ ،7 N.m پيچ هاي دو سر رزوه گيربکس

■  ،44 N.m مهره هاي گيربکس

پيچ هاي استارتر )به استارتر: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد(، ■

■  .44 N.m پيچ هاي گيربکس

تسمه هاي ايمني را از گيربکس باز کنيد. ■

3. عمليات پاياني 

عمليات را درجهت عكس بازكردن انجام دهيد.  ■

تذکر: 

پايه اتصال بدنه را براساس علامت گذاري انجام شده روي پوسته گيربکس نصب کنيد. 
هنگام نصب مجدد، قرارگيري اشتباه اتصال بدنه برروي پوسته گيربکس مي تواند به پايه يا سيم اتصال بدنه آسيب برساند. 

پيچ کابل اتصال بدنه گيربکس را با گشتاور N.m 24 محکم کنيد.  ■

گيربکس اتوماتيک را با روغن پر کنيد )به 23A، گيربکس اتوماتيک، روغن گيربکس اتوماتيک: تخليه - پر کردن رجوع کنيد(. ■

سيستم کنترل تعويض دنده را تنظيم کنيد. )به سيستم کنترل تعويض دنده: تنظيم رجوع کنيد(. ■

فرآيند بعد از تعمير را به وسيله دستگاه عيب ياب انجام دهيد:  ■

- واحد كنترل الكترونيكي مشمول فرآيند بعد از تعمير:

"واحد کنترل الکترونيکي گيربکس اتوماتيک". ■
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 هشدار
نماييد:  ■ رعايت را حرفهاي توصيههاي و تميزي و ايمني دستورالعملهاي تعميرات، گونه هر انجام از قبل سيستمها، به رسيدن آسيب از جهت جلوگيري

(به 19B، اگزوز، اگزوز: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد)، ■
(به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد). ■

مجموعه زير بدنه اگزوز: نقشه جزئيات

توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است
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(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد). 
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).
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١

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).

هشدار
نماييد: ■ رعايت را حرفهاي توصيههاي و تميزي و ايمني دستورالعملهاي تعميرات، گونه هر انجام از قبل سيستمها، به رسيدن آسيب از جلوگيري جهت

کنيد)، ■ رجوع تعميرات انجام براي لازم جلو: احتياطهاي اکسل اجزاء جلو، اكسل (به 31A، اجزاء
کنيد).■ رجوع تعميرات انجام براي لازم خودرو: احتياطهاي (به

محفظه توپي چرخ جلو: نقشه جزئيات
توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

11

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



کپچرباز و بست گیربکس:  عنوان 

2

.(  : ) 

1(     - : )

2(     - : ،31A )

3

4

5

6(     - : )

7 (  : ،31A )

8

9(     - : ،31A )

10

11(     - : )  (   -  : )

12

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



کپچرباز و بست گیربکس:  عنوان 

 

 

شكلشرحكد اختصاصيرديف

126701009  CLIP
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